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sind nicht fir den Endverbraucher bestimmt.
Sie sind lediglich Berechnungsgrundlage und

verstehen sich ohne die gesetzliche Mehr-
wertsteuer.

Anderungen

Die in diesem Katalog abgebildeten und
beschriebenen Gerate entsprechen in ihrem
Aussehen, Lieferumfang, technischen Daten
und Abmessungen den Kenntnissen, die zum
Zeitpunkt der Drucklegung des Katalogs vor-
liegen. Nach diesem Zeitpunkt eingefiihrte

Anderungen aufgrund neu gefasster Regeln
der Technik, gesetzlicher Bestimmungen
sowie Anderungen im Sinne des technischen
Fortschritts kénnen nicht erfasst werden und
bleiben vorbehalten. Abbildungen kénnen eine
Maximalausstattung zeigen, die durch Zube-

hér mit Mehrpreis zustande kommt. Wir ver-
weisen in diesem Zusammenhang auf den
jeweiligen DATANORM-Ausschreibungstext,
der separat angefordert oder im Internet unter
www.buderus.de heruntergeladen  werden
kann.

Normen und Richtlinien

Uber die Angaben im Katalog hinaus sind auch
die nicht ausdricklich angefihrten Normen,

Richtlinien, Merkblatter und einschlagigen
Verordnungen zu beachten.
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Technische Daten

Kennzeichnung der Lieferfahigkeiten

Ab Regionallager (24 h) — wir haben
den Artikel fur Sie in Ihrer Region
eingelagert.

Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.)
bis 22:00 Uhr im Buderus-Onlineshop
eingehen (in der Niederlassung gemaB
der jeweiligen Geschaftszeit), werden
in der Regel am nachsten Werktag
(Mo.-Fr) ausgeliefert.*)

Ab Zentrallager — wir haben den Artikel
far Sie eingelagert.

Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.)
bis 22:00 Uhr im Buderus-Onlineshop
eingehen (in der Niederlassung gemaB
der jeweiligen Geschéaftszeit), werden in
der Regel innerhalb einer Woche
ausgeliefert.”

Bestellware — Lieferzeiten bitte bei
ihrer Niederlassung anfragen.

|

) Lieferfahigkeit ist bezogen auf handelstibliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte lhre Niederlassung an.
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Produkte Abmessungen Baureihe




Produktreihenverzeichnis

Bagnolux Simplex 435  Logatrend Iridio Linea 403  Sano 335
Bank-Radiator 361 Logatrend K-Plan 235  Stahlradiator DIN 4703 381
Basis-Konvektor arbonia 511 Logatrend K-Profil 135  Standard arbonia 303
Cambiotherm 327 Logatrend Toskana 417  Standard-Heizwand arbonia 513
Einsauler 369 Logatrend VK-Plan 203 Standard-Konvektor arbonia 503
Gussradiator DIN 4703 375  Logatrend VK-Profil 103  Stenbad 453
Heizkérperbefestigungen 638 Logatrend VKM-Plan 219 Strahlungsschirme 635
Logatrend Air 149/249  Logatrend VKM-Profil 119 Trapez Gerade/Gebogen 443
Logatrend Dibad Contract/Gebogen 425 RADI LOGA 317  Thermostatkopfe und Ventile 603
Logatrend Fast Linea/Parentesi 409 RADI LOGA Kiinik 349
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Flachheizkorper Logatrend VK-Profil

Kapitel 1

Log atre n d profilierte Flachheizkérper und Wohnraumliiftung

VK-Profil
VKM-Profil

K-Profil

Logatrend
Air
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Typenuibersicht

VK/VKM
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Heizkorper Logatrend Flachheizkorper
K Kompaktausfiihrung
Ausfiihrung VK Ventil-Kompaktausfiihrung
VKM Ventil-Kompaktausfiihrung mit Mittenanschluss
Baureihe Profil profilierte Frontflache
“ Plan plane Frontflache
10
11
20 .
Heizkérpe 21 1. Stelle: Anzahl der Wasser filhrenden Platten
izkorpertyp 20 2. Stelle: Anzahl der Konvektionsschachtreihen
30
33
GroBe XXX/YYY Hohe/Lange in mm
- ohne integrierte Ventilgarnitur
Ventilgarnitur Li Ventilgarnitur links
Re Ventilgarnitur rechts
Farbe/ ~ | Standardfarbe
Sonderausfiihrung SF |Sonderfarbe und/oder Sonderausfiihrung
Logatrend VK Profil 10 | 600/1200 | Re | - [Flachheizkorper in Ventil-Kompaktausfihrung, mit
profilierter Frontflache, Typ 10, Hohe 600 mm,
Logatrend VK-Profil 10/600/1200 Re Lange 1200 mm, Ventilgarnitur rechts,
Beispiele Standardfarbe
Logatrend | K | Profil | 33 | 300/2600 | - | - |Flachheizkérper in Kompaktausfiihrung, mit
] profilierter Frontflache, Typ 33, Hohe 300 mm,
Logatrend K-Profil 33/300/2600 Lange 2600 mm, Standardfarbe
102 Katalog Teil 5 — Heizkdrper und Zubehoér — 2009 Buderus



Logatrend

Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung

VK-Profil

=C:

Varianteniibersicht

Heizkoérper

Hohe Bestelldaten
— -
— -
- -
— -
— -

Merkmale und Besonderheiten

Moderne, ausgereifte Konstruktion mit

an_stprechendem Design und hoher Sicher-
ei

e Lieferbar in 7 Typen, 15 Standard-Langen
(400-3000 mm) und 5 Hohen (300-900 mm)

* Warmeleistung nach DIN EN 442 gepruft
und registriert

® Dokumentation der Produkteigenschaften
durch das RAL-Gutezeichen fur Flachheiz-
korper

e Einbauventile mit geringer P-Abweichung En-
ergie sparend nach DIN V 4701/10

® Heizkorper entspricht den Anforderungen
zur Arbeitssicherheit gemaB den Richtlinien
der gesetzlichen Unfallversicherungstrager

e Qualitatssicherung nach TUV CERT DIN ISO
9001

¢ 5 Jahre Gewahrleistung der Produkteigen-
schaften

Hochwertige, umweltschonende Lackierung

und Verpackung

e Grundiert und einbrennlackiert in Verkehrs-
weiB (RAL 9016)

e | ackierung als Einbrenn-Pulverlackierung mit
hoher Kratz- und Schlagfestigkeit, schwer-
metall- und l6sungsmittelfrei

® Heizkorperverpackung aus wieder verwert-
barem, sortenreinem Polyethylen (PE)

Einfache und schnelle Montage

® Je nach Heizkorperleistung wird eines von
zwei optimierten Einbauventilen werkseitig
eingebaut

¢ Hydraulischer Abgleich ohne Werkzeug mit
Hilfe auBen liegender, stufenloser k-Wert-
Einstellung

° Auf die Heizkorper abgestimmtes Buderus-
Montage-System BMSplus

* Mehrlagige Heizkorper drehbar, da keine La-
schen die Rickseite des Heizkoérpers be-
stimmen

® Rohranschluss von unten mit Klemmring-
Verschraubung und AuBengewinde (G 3/4) -
nach DIN V 3838

Bestellhilfe
Varianten-
Grundartikelnummer nummer
Hoéhe .
mm Ausfiihrung Typ Lénge
Sonderausfihrung mm
rechts links 10 " 20 22 30 33 400-3000
7320 ... 7322 ...
7321 ... 7323 ...
7316 ... 7312 ... 1. 4.. 2. 6 8.. 7 .04-.30
7317 ... 7313 ...
7318 ... 7314 ...
Bei Sonderausfuhrungen bitte Lieferzeiten und Mehrpreise in den Niederlassungen nachfragen
Katalog Teil 5 — Heizkoérper und Zubehér — 2009 103
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VK-Profil Logatrend
Preise Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung

Héhe 300 mm

Il

G P10 Top 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
05 Grundartikelnummer " 7298 1.. 7298 4. 7298 3. 7298 6.. 7208 7.
i ol Warmeleistung Q in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C
mm mm nummer
W w e emo WE U m o Cme v B
oo pRl worao U “fass Y Cvsses U veess U zases U
w w Ga ]
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o o e e
1600 .16 Sr;’:s"ye 4?;2,/02’;; U 64;(())/74:;;
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2000 .20 gr:s"é 5‘1%/33:;2 U 8(;(1/05:13
2300 .23 Sr;’:s"ye 622/0?:23 U 922%/45’2;
oz Pl TRNe U e U e N iares N Tena N
oo s SR TRRR U e N e N e N P'ore N
Rabattgruppe 186
Liefer- und Bauarthinweise: [ = Ab Regionallager (24 h) = Ab Zentrallager | | = Bestellware

Abholsortiment in der Niederlassung auf Anfrage
Nahere Erlauterungen zu den Liefer- und Bauarthinweisen finden Sie bei den Nutzungshinweisen = Umschlaginnenseite.
Ventilausfuhrung: U = Einbauventil ,U", N = Einbauventil ,N*

Bestellnummer bestehend aus Grundartikelnummer und Variantennummer

Heizkoérper werden standardméBig in rechter Ausfiihrung geliefert. Linke Ausfuhrung (Typ 10, 11, 33) auf Anfrage lieferbar
Mehrlagige Heizkorper (Typen 21, 22, 33) drehbar und damit in rechter und linker Ausfiihrung einsetzbar

Y Alle Bestellnummern sind fiir rechte Ausfiihrung in Standardfarbe Verkehrswei (RAL 9016), linke Ausfilhrung mit Grundartikelnummer 7 296 ...
Sonderausfiihrung (abweichende Farben, 0.4.) auf Anfrage mit Grundartikelnummer 7 320 .../ 7 322 ...

Ho6he 300 mm - Preise je Heizkdrpermeter und Stiickzuschlag

= Seite 109

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht flir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend VK-Profil  HfiI

Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung Preise
C € Typ10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
% Grundartikelnummer 7299 1. 72994.. 72993.. 72996.. 72997..
Hohe Lange Varianten- Wearmelerstung & in Wt bel 70/55/20 °C / 55/45/20 °C
mm mm  nummer
w e S Em o TWm o WE o g o s o
wm DN TS IS MEL W W
o m SO T o[ TR
o o GuN e
w o Qe T v e
w0 e Qe e U e
1000 ....10 Sr:;s"\é 3515;/12% U 52116/59;313
400 1200 . ...12 Sr‘e”isv‘é 421(;/32:;‘2, U 6215;/2(1);
w0 aw Goi AT T
1600  ....16 Srz;s"\é 5‘?%%23 U 8324;/55’23
1800 ce 18 Sr::isvé G?I%/(;‘gg U 932%/26,2513
2000  ....20 Sr:s\/\é 712%/2?3 U 1o;i/gejgg
2300  ....23 Srz;s"\é 81262/05:3; U 119297{47’415§
I B
I P A N
Rabattgruppe 186
Liefer- und Bauarthinweise: [/ = Ab Regionallager (24 h) = Ab Zentrallager| | = Bestellware

Abholsortiment in der Niederlassung auf Anfrage
Nahere Erlauterungen zu den Liefer- und Bauarthinweisen finden Sie bei den Nutzungshinweisen = Umschlaginnenseite.
Ventilausfihrung: U = Einbauventil ,U", N = Einbauventil ,N*
Bestellnummer bestehend aus Grundartikelnummer und Variantennummer

Heizkorper werden standardmaBig in rechter Ausfihrung geliefert. Linke Ausfthrung (Typ 10, 11, 33) auf Anfrage lieferbar
Mehrlagige Heizkorper (Typen 21, 22, 33) drehbar und damit in rechter und linker Ausfiihrung einsetzbar

Y Alle Bestellnummern sind fiir rechte Ausfihrung in Standardfarbe VerkehrsweiB (RAL 9016), linke Ausfiihrung mit Grundartikelnummer 7 297 ....
Sonderausfiihrung (abweichende Farben, 0.4.) auf Anfrage mit Grundartikelnummer 7 321 .../ 7 323 ...

Hohe 400 mm - Preise je Heizk6rpermeter und Stiickzuschlag

= Seite 109

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fur den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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VK-Profil Logatrend
Preise Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung
co€ Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
5 Grundartikelnummer " 7306 1.. 7 306 4.. 7 306 3.. 7 306 6.. 7306 7.
H"?:]”e '-i”ge Xj::'::*n- Warmeleistung Q in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C
400 .. .04 Sr:s"é 171‘(1)2’ ; ;
500 - 08 Sr:isvé 213/51,:2
w m Gu E
o pae e
wo o BLC e
o m Gu
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I
w0 e T
1600  ....16 Srg:s"\é 651%2?;
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2300 ....23 Srg:s"é 10(;13/6<ng§
mo o i VWL L W Wyee e e,
o0 a0 R I N L N MR N i
Rabattgruppe 186
Liefer- und Bauarthinweise: - = Ab Regionallager (24 h) = Ab Zentrallager |:| - Bestellware

[ = Linksausftihrung ab Zentrallager verfugbar
Abholsortiment in der Niederlassung auf Anfrage

Né&here Erlauterungen zu den Liefer- und Bauarthinweisen finden Sie bei den Nutzungshinweisen = Umschlaginnenseite.
Ventilausfiihrung: U = Einbauventil ,U", N = Einbauventil ,N*

Bestellnummer bestehend aus Grundartikelnummer und Variantennummer

Heizkoérper werden standardméBig in rechter Ausfiihrung geliefert. Linke Ausfihrung (Typ 10, 11, 33) auf Anfrage lieferbar
Mehrlagige Heizkorper (Typen 21, 22, 33) drehbar und damit in rechter und linker Ausfiihrung einsetzbar

Y Alle Bestellnummern sind fiir rechte Ausfihrung in Standardfarbe Verkehrswei (RAL 9016), linke Ausfuhrung mit Grundartikelnummer 7 302 ....
Sonderausfihrung (abweichende Farben, 0.8.) auf Anfrage mit Grundartikelnummer 7 316 .../ 7 312 ...

Héhe 500 mm - Preise je Heizkorpermeter und Stiickzuschlag

= Seite 109

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht flir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend VK-Profil ([l

Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung Brofse
co€ Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
° Grundartikelnummer ” 7307 1.. 7 307 4.. 7 307 3.. 7307 6.. 73077,

Hf::]ne Linr?'le :Sr:il?:zn- Warmeleistung Q in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C
400 ... .04 Sr:;svj’e 235;/01’2(2;
w0 ol e
600 06 I?rier;své 3272/51’32
700 ....07 I?r:;své 35183/32:‘3‘2
800 - 08 grier;své 42?1/123?
900 209 I?rier;sv?/€ 4(i 14/822?)
1000 . ...10 Sr:;svj’e 511252? ;

600 1200 . ...12 Sr;r;sv‘é 611‘;/132;
1400 e I?rier;sv?/€ 7116;/;23
1600 ....16 Sr:;svj’e 8 12%/1 5;3
wo e GO e
2000 . ...20 Sr:;sv‘é 10233/1 ffsg
2300 ... .23 Sr:;s\’j’e 1 1275/4 7,22
o m Gt e Sum . e sommeon
I e A

Rabattgruppe 186
Liefer- und Bauarthinweise: [/ = Ab Regionallager (24 h) = Ab Zentrallager| | = Bestellware

[ = Linksausfuhrung ab Zentrallager verfugbar
Abholsortiment in der Niederlassung auf Anfrage

Nahere Erlauterungen zu den Liefer- und Bauarthinweisen finden Sie bei den Nutzungshinweisen = Umschlaginnenseite.
Ventilausftihrung: U = Einbauventil ,U", N = Einbauventil ,N*

Bestellnummer bestehend aus Grundartikelnummer und Variantennummer

Heizkoérper werden standardmaBig in rechter Ausfiihrung geliefert. Linke Ausfihrung (Typ 10, 11, 33) auf Anfrage lieferbar
Mehrlagige Heizkorper (Typen 21, 22, 33) drehbar und damit in rechter und linker Ausfiihrung einsetzbar

" Alle Bestellnummern sind fiir rechte Ausfihrung in Standardfarbe VerkehrsweiB (RAL 9016), linke Ausfihrung mit Grundartikelnummer 7 303 ...
Sonderausfiihrung (abweichende Farben, 0.4.) auf Anfrage mit Grundartikelnummer 7 317 .../ 7 313 ...

Hohe 600 mm - Preise je Heizk6rpermeter und Stiickzuschlag

= Seite 109

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fur den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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MR VK-Profil Logatrend
Preise Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung
Hoéhe 900 mm
C€ Typ 10 Typ 1 Typ 21 Typ 22 Typ 33
05
Grundartikelnummer " 7308 1. 7308 4.. 7308 3. 7 308 6.. 7308 7.
H::f ":‘ge Xj:]?::i” Warmeleistung O in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C
OinW 290/187
40004 s e 129,30
OinW 362/234
500 05 pise 139,30
OinW 434/280
600 oo J28 Preis € 149,25
OinW 507/327
700 0T pise 159,20
OinW 579/374
800 .08 pise 169,15
OinW 652/420
900 s o dEE) Preis € 179,10
OinW 724/467
1000 .10 pois e 189,05
OinW 869/561
900 1200 .12 g s e 208,95
OinW 1014/654 1437/919 1909/1203 2570/1621 3586/2260
1400 ... 14 pise 22885 U 200,15 N 407,15 N 47455 N 68035 N
OinW 1158/747 1642/1050 2182/1375 2937/1853 4098/2583
1600 ... 16 pois e 248,80 317,05 44920 N 52430 756,75
OinW 1303/841 1847/1181 2455/1547 3305/2084 4611/2906
1800 .18 pise 268,70 34580 N 49120 N 574— N 833,10 N
OinW 1448/934 2052/1313 2728/1719 3672/2316 5123/3229
2000 ... 20 g e 288,60 | 37360 53325 | 62375 900,45 N
OinW 1665/1074 2360/1510 3137/1977 4222/2663 5891/3713
230023 pise 31845 41535 506,30 698,35 1.024— N
OinW 1883/1215 2668/1706 3546/2235 4773/3011 6660/4197
2600 .26 pice 34835 N 457,05 N 650,35 77205 N 113855 N
OinW 2172/1402 3078/1969 4092/2579 5508/3474 7684/4843
8000 ... 30 pice 388,15 | 51270 74340 N 872,40 N 120125 N
Rabattgruppe 186
Liefer- und Bauarthinweise: [ = Ab Regionallager (24 h) = Ab Zentrallager| | = Bestellware

[ = Linksausftihrung ab Zentrallager verfugbar
Abholsortiment in der Niederlassung auf Anfrage

Né&here Erlauterungen zu den Liefer- und Bauarthinweisen finden Sie bei den Nutzungshinweisen = Umschlaginnenseite.
Ventilausfiihrung: U = Einbauventil ,U", N = Einbauventil ,N*

Bestellnummer bestehend aus Grundartikelnummer und Variantennummer

Heizkoérper werden standardméBig in rechter Ausfiihrung geliefert. Linke Ausfihrung (Typ 10, 11, 33) auf Anfrage lieferbar
Mehrlagige Heizkorper (Typen 21, 22, 33) drehbar und damit in rechter und linker Ausfiihrung einsetzbar

Y Alle Bestellnummern sind fiir rechte Ausfihrung in Standardfarbe Verkehrswei (RAL 9016), linke Ausfuhrung mit Grundartikelnummer 7 304 ...
Sonderausfiihrung (abweichende Farben, 0.4.) auf Anfrage mit Grundartikelnummer 7 318 .../ 7 314 ...

Héhe 900 mm - Preise je Heizkorpermeter und Stiickzuschlag

= Seite 109

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend VK-Profil (i
Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung Preise

Preise je Heizkorpermeter und Stiickzuschlag

C€

05

Normwarmeleistung bei

75/65/20 °C " 70/55/20 °C 55/45/20 °C Preis je Heizkorpermeter Zuschlag je Heizkorper

W/m W/m W/m Artikelnummer Preis € Artikelnummer Preis €
Hohe 300 mm
Typ 10 341 273 173 6 152 290 57,30 6 152 390 79,05
Typ 1 497 400 257 6 152 291 80,55 6 152 391 79,05
Typ 20 578 465 298 6 152 280 118,25 6 152 380 86,90
Typ 21 715 574 365 6 152 292 124,15 6 152 392 91,55
Typ 22 948 763 489 6 152 293 128,— 6 152 393 104,85
Typ 30 813 654 418 6 152 285 184,80 6 152 385 124,45
Typ 33 1336 1073 684 6 152 294 190,55 6 152 394 129,75
Hohe 400 mm
Typ 10 442 355 227 6 152 295 60,80 6 152 395 80,90
Typ 11 648 521 334 6 152 296 83,60 6 152 396 81,85
Typ 20 739 595 382 6 152 281 138,10 6 152 381 92,20
Typ 21 909 729 464 6 152 297 140,85 6 152 397 95—
Typ 22 1208 970 620 6 152 298 148,45 6 152 398 107,55
Typ 30 1031 828 528 6 152 286 212,10 6 152 386 130,15
Typ 33 1696 1359 864 6 152 299 216,35 6 152 399 132,90
Hohe 500 mm
Typ 10 540 435 280 6 152 305 67,— 6 152 405 81,95
Typ 11 790 635 407 6 152 306 86,30 6 152 406 88,60
Typ 20 893 720 463 6 152 282 143,60 6 152 382 96,15
Typ 21 1090 873 555 6 152 307 146,75 6 152 407 99,—
Typ 22 1452 1164 741 6 152 308 149,95 6 152 408 110,—
Typ 30 1239 993 631 6 152 287 220,75 6 152 387 129,20
Typ 33 2033 1626 1030 6 152 309 232,— 6 152 409 135,15
Hohe 600 mm
Typ 10 633 512 331 6 152 310 75,60 6 152 410 80,55
Typ 11 924 743 475 6152 311 100,75 6 152 411 88,95
Typ 20 1042 841 542 6 152 283 152,95 6 152 383 100,70
Typ 21 1259 1009 641 6 152 312 156,— 6152 412 102,50
Typ 22 1682 1347 855 6 152 313 167,35 6152 413 110,—
Typ 30 1440 1152 731 6 152 288 250,30 6 152 388 130,90
Typ 33 2351 1877 1184 6 152 314 255,15 6152 414 137,90
Hohe 900 mm
Typ 10 897 724 467 6 152 315 99,55 6 152 415 89,50
Typ 11 1277 1026 656 6 152 316 139,10 6 152 416 95,40
Typ 20 1466 1176 750 6 152 284 209,30 6 152 384 112,25
Typ 21 1709 1364 860 6 152 317 210,15 6 152 417 112,95
Typ 22 2300 1836 1158 6152 318 248,65 6152 418 126,45
Typ 30 2007 1603 1011 6 152 289 378, — 6 152 389 144,40
Typ 33 3210 2561 1614 6 152 319 381,80 6 152 419 145,85

' Nach DIN EN 442

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fur den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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VK-Profil Logatrend
Preise Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung

Flachheizkorper Sonderausfiihrung

Artikel- Preis Rabatt-
Ausfuhrung Beschreibung nummer S gruppe
In“Sonderfarbe - Katggoneﬂl: Auf’trag‘sbezogene Pauschale (Sonderfarbe - Farb- 9930 804 56—
Fur Farben aus Farbliste | kategorie )
(stiickzahlunabhangig) sowie ) L )
fiir Farben aus Farbliste Il 2 Aufschlag je Heizkorper in Sonderfarbe - Farbkate- 9930 843 33
(bei Stiickzahlen > 15 Stuck) gorie |
Auftragsbezogene Pauschale (Sonderfarbe - Farb-
In Sonderfarbe - Kategorie II: gsbezog 9930824  332,— 180
) - kategorie 1D
Far Farben aus Farbliste Il ? - — -
(bei Stiickzahlen < 15 Stick) Aufschlag je Heizkorper in Sonderfarbe - Farbkate- 9930 864 16—
gorie I '
In feuerverzinkter Ausfuhrung Auftragsbezogene Pauschale (verzinkte Ausfih- 4653 126 124,
Far hohen Korrosionsschutz mit rung)
anschlieBender Strukturlackierung zzgl. Aufschlag auf den Bruttopreis der Standar- 5 + 250 % 186
(RAL 9016) dausfihrung pro Heizkorper °

Y Farbliste I: CremweiB, RAL 9001; Signalweil3, RAL 9003; ReinweiB3, RAL 9010; Grauweil, RAL 9002 PerlweiB, RAL 1013; Lichtgrau, RAL 7035;
Manhattan; Jasmin; Bahamabeige; Pergamon

? Farbliste Il: Andere RAL-Farben als Farben aus Farbliste |

¥ Technische Details = Seite 115

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend

Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung

VK-Profil
Preise

Logatrend Zubehérpakete

Fertigwandmontage - Schnellkonsole

Schnellkonsole

Thermostatkopf

Heizkérperverschraubung

¢ Bestehend aus
- 2 Schnellkonsolen
- 2 Schrauben und 2 Dubeln

® Buderus Thermostatkopf
e Flussigkeitsfihlerelement
* Mit Nullstellung

* Weich dichtend
e Zweirohrsystem
® Mit Absperrung

Artikelnummer Preis
BH Eckf DgF €
Mehrlagig 300 80623042 80 623 040 32,50
« FMS fir Typen 400 80623052 80623050 32,70
‘o flf 21,22, 33 500 80623062 80 623 060 32,80
~ ™~ *Wandabstand + 600 80623072 80623070 33,30
) 35mm 900 80623082 80 623 080 34,70
Eckf oder DgF
Einlagig 300 80623102 80623 100 31,80
. « FES fur Typen 400 80623112 80623110 32,15
-~ L 10, 11 p 500 80623122 80623 120 32,30
el "',
¢ Wandabstand + =} 600 80623 132 80 623 130 32,80
35mm = =
- 900 80623 142 80 623 140 34,75

Eckf oder DgF

Rabattgruppe 276

Fertigwandmontage - Exzenterkopf - Konsole

Schnellkonsole

Thermostatkopf

Heizkorperverschraubung

e Bestehend aus
- 2 Exzenterkopfe
- 2 Dubel, 2 Schrauben
- 2 Aushebesicherungen

e Buderus Thermostatkopf
e Flussigkeitsfuhlerelement
* Mit Nullstellung

* Weich dichtend
e Zweirohrsystem
® Mit Absperrung

Artikelnummer Preis
BH Eckf DgF €
Mehrlagi 300 80623232 80623230 31,75
« FME firr Typ 400 80623242 80623 240 32,20
21,22, 33 0 500 80 623 252 80 623 250 32,30
N D * Wandabstand == =z 600 80623262 80 623 260 32,75
’ ¥ 35mm = 900 80623272 80623 270 33,70
. e 2 Halter inkl. Eckf oder DgF
% Distanzschrauben
Einlagig "
e FEE fur Typ
o 10,11 o
... % *Wandabstand o= <z o) ale 80623292 80623 290 28,65
M %‘%‘ : 18 mm = =
\“MM 4 e 2 Distanz- Eckf oder DgF
) schrauben

Rabattgruppe 276

Y Ab einer Heizkdrperlange von 1800 mm ist eine zusatzliche (mittlere) Befestigung vorzusehen

Einzelzubehor = Kapitel 6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fur den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Gj‘; VK-Profil
= Preise

Logatrend

Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfiihrung

Rohwandmontage

Rohwand

Thermostatkopf

Heizkorperverschraubung

® 2 Bohrkonsolen 160 mm
® 2 Aushebesicherungen
® 2 Putzliberbrickungssticke

® Buderus Thermostatkopf
¢ Flussigkeitsfuhlerelement
* Mit Nullstellung

® Weich dichtend
® Zweirohrsystem
* Mit Absperrung

Artikelnummer Preis
BH Eckf DgF €
Mehrlagig " 300 80623162 80623 160 32,60
° RM fur Typ 400 80623172 80623170 33,70
m 21,22,33 B em) 500 80 623 182 80 623 180 SEN5
® Wandabstand —r %ﬂ L@
/ 35mm = ] 600 80 623 192 80 623 190 34,55
e 2 Halter inkl. Eckf oder DgF 200 80623202 80 623200 35—
Distanzschrauben
Einlagig "
nagig ® RE fir Typ
%% ®Wandabstand L. ™ T
;9 18-30 mm —r ey alle 80623222 80623220 32,10
© 55' ,..f\-} * 2 Distanz- = QOB
:G «?} schrauben Eckf oder DgF

e Alle Bauhohen

Rabattgruppe 276

" Ab einer Heizkérperlange von 1800 mm ist eine zusatzliche (mittlere) Befestigung vorzusehen

Einzelzubehor = Kapitel 6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend VK-Profil
Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung Preise il

Befestigung am FuBboden

Hohe
Heizkor-
per Artikel- Preis Rabatt-

Bezeichnung Beschreibung mm nummer € gruppe
Typ 10

e Fir AuBenmontage von einreihigen Buderus

Flachheizkérpern Typ 10

¢ Bestehend aus: FuB (lackiert), Konsole (ver-
WE-365 zinkD), Halter, Abschlussstopfen alle 81 606 164 18.80
AuBenmontage e Bodenabstand 160 mm

e 2 Stiick (ab BL 1800 mm 3 Stick) erforderlich

e Fur Standfu3 - Typ 701
241
Abdeckrosette K12 81 606 364 6,35
3

300 81 606 064 5,55
400 81 606 072 6,05
Standrohr ’ 35 x 10 500 81 606 080 6,65
600 81 606 088 7,05
900 81 606 100 9,05
Typ 11/21/22/33
e Bestehend aus: 2 Konsolen, 6 Dubel, 6
Schrauben
® x <200 mm
® Tragkraft 180 kg pro Konsole
WE-817 BUD (SSPK) e Fir Buderus Flachheizkorper
Innenmontage  Typ 11 nicht geeignet fir zusétzliche Montage
Strahlungsschirm
Typ 11.22,33  glle 81 606 160 42,40 241
Typ 21 alle 81 606 162 45,35
e Fir WE-817 BUD
e Bestehend aus: 2 FuBabdeckungen, 2 Rohrab-
WE-825 BUD deckungen alle 81 606 400 15,60

Y Empfehlungen und weitere Standrohrlangen = Kapitel 6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fur den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend
Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung

VK-Profil
= Preise

Weiteres Zubehor

Artikel- Preis Rabatt-
Bezeichnung Beschreibung nummer S gruppe
e Fur alle Typen
Handtuchhal ® Fur alle Heizkérperhdhen
Ta” 12“; y O%tfr « Farbe: ahnlich RAL 9016 81 606 620 24,90 241
yp It ® 600 mm lang
Zusatzbefestigung e Packungsinhalt fur 10 Heizkoérper
Abdeckgitter fir = i ; Far Typ 21 63017 012 34,80 131
besondere Einsatzfalle Fir Typ 22/33 6 502 850 34,80
e Flexibler Stiel
o i e Sehr gute Staubaufnahme
Reinigungsbirste e Auch unter Fensterbanken und Nischen ein- 80803 100 6.20 218
setzbar
DIN-Adapter fur * Mit 1/2" IG fir GewindeanschluB
Logatrend VK zum e Links- oder rechtsseitiger AnschluBB moglich
Austausch von DIN- * Absperrbar 81001300 U= 276
Radiatoren
® Rote Einstellkrone
Einbauventil ,N* e Fir groBere Volumenstrome 81 001 310 7,40
e Fir Austausch des eingebauten U-Ventils 131
* Gelbe Einstellkrone
Einbauventil ,U" e Fir kleine Volumenstrome 81 001 320 7,40
e Fur Austausch des eingebauten N-Ventils
¢ Anschlussschablone fir Ventil-Flachheizkor-
per
Hydraulik-Lehre e Fiir Rohwandmontage in Verbindung mit
Typ 10-45017-1 Uberbrickungsklotzen geeignet cileel o PN 240
e Nicht fur Linksmontage vom Typ 33 geeig-
net
e Fir Hydraulik-Lehre bei Rohwandmontage
Uberbrackungskls * Typ 3101
erbrickungsklotze 80 468 120 2,56 241
15-25mm
Strahlungsschirme = Kapitel 6
Fensterbanktrager = Kapitel 6 B
Thermostatkopfe und An- = Kapitel 6

schlusszubehor

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend

Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung

VK-Profil

Logatrend VK-Profil

o Profilierter Flachheizkorper mit integrierter
Ventilgarnitur rechts und eingedichtetem
Blind- und Entluftungsstopfen

* Warmeleistung nach DIN EN 442

® Produktqualitat wird durch das RAL-Giitezei-
chen RAL-RG 618 dokumentiert

e Konstruktion entspricht den Anforderungen
der Arbeitssicherheit geméaB den Richtlinien
der gesetzlichen Unfallversicherungstrager
(GUW)

® Je nach Heizkorperleistung ist eines von
zwei optimierten Einbauventilen werkseitig
eingebaut. Das Einbauventil ,N* (rote Ein-
stellkrone) ist dabei auf gréBere Volumen-
strome ausgelegt und fur Einrohrbetrieb ge-
eignet. Das Einbauventil ,U" (gelbe Einstell-
krone) ist auf kleinere Volumenstréome abge-
stimmt. Beide Einbauventile haben in Verbin-
dung mit gasgeftillten Thermostatkdpfen
(z.B. Danfoss RA) tber den gesamten k-
Wert-Bereich eine P-Abweichung <1K. Das
bessere Regelverhalten gegentber konven-
tionellen Einbauventilen mit 2-3K P-Abwei-
chung ergibt nach DINV4701/10 im Neubau

bis zu 5% Energieeinsparung, die im Gebau-
debestand realistisch hoher liegt

e Einbauventile mit auBen liegender, stufenlo-
ser k,-Wert-Voreinstellung erlaubt ohne
Werkzeug den hydraulischen Abgleich

e Flachheizkorper mit werkseitig montierten
Einbauventil ,U*" oder Einbauventil ,N* auf
Wunsch abweichend von der werkseitig vor-
gesehenen Zuordnung ab 30 Stiick (siehe
Preistabelle) lieferbar. Sollen weniger als 30
Heizkoérper mit dem entsprechend anderem
Einbauventil eingesetzt werden, so sind die-
se bauseitig umzurusten. In diesem Fall ist
das entsprechende Einbauventil als Zubehor
gegen Mehrpreis separat zu bestellen

e Flachheizkorper fiir Zweirohrbetrieb. Bei Ein-
rohrbetrieb in Verbindung mit einer Einrohr-
Bypass-Armatur einsetzbar (siehe Arbeits-
blatt K3)

® Rohranschluss montagefreundlich tiber G3/
4-AuBengewinde nach DIN V 3838 von un-
ten, somit optisch unauffallige Rohrfiihrung

® Druckgepruft fur einen Nenndruck von
10 bar

e Alle Heizkorper fiir Buderus-Montage-Sys-
tem BMSplus zur schnellen Wandmontage
vorbereitet

e Flachheizkérper mit Grundierung und Ein-
brenn-Pulverlackierung in Verkehrsweil3
(RAL 9016) entsprechend DIN 55900, somit
Lieferung in Fertiglackierung

e Lieferung mit Seitenteilen und demontierba-
ren Abdeckgitter

® Transport- und Montageschutz durch
Schrumpffolienverpackung mit Schutzecken.
Die Folie kann bis zum Abschluss aller Mon-
tagearbeiten am Heizkorper bleiben, um die
Lackierung zu schutzen. Sie kann dartber hi-
naus auch beim Beheizen der Baustelle am
Heizkorper bleiben, sofern die Vorlauftempe-
ratur 60 °C nicht Gbersteigt

® Die Heizkérper werden mit Einbauventil mit
Kunststoff-Schutzkappe geliefert, die als
Schutz wahrend der Bauzeit dient. Eine Be-
tatigung des Ventils ohne Fuhlerelement ist
moglich. Die spatere Temperatureinstellung
und Regelung erfolgt dann durch den jeweili-
gen Thermostatkopf.

Heizkorperbefestigungen

Bei der Montage von Heizkorpern sind die
vom Hersteller mitgelieferten bzw. empfohle-
nen Befestigungen in entsprechend empfohle-
ner Anzahl zu verwenden. Damit wird gewahr-
leistet, dass Befestigungen und Heizkorper
aufeinander abgestimmt und fur die bestim-

Buderus-Montage-System BMSplus

mungsgemale Verwendung und vorhersehba-
rer Fehlanwendung geeignet sind.

Bei der Montage der Befestigung an der
Wand sind Material und Aufbau der Wand vor
Ort zu Uberprifen und zu bertcksichtigen so-
wie geeignetes Montagezubehor (wie z.B.

Schrauben und Diibel) zu verwenden. Die ent-
sprechenden Regeln der Technik sind einzu-
halten und die méglichen Belastungen des
Heizkorpers nach erfolgter Montage zu prifen
und zu dokumentieren.

Das Buderus-Montage-System BMSplus ist

ein einheitliches Befestigungssystem fir alle

Buderus-Flachheizkorper und fiir nahezu jede
Einbausituation.

Das BMSplus bietet fiir die Praxis folgende
entscheidende Vorteile:

¢ Kein aufwendiges Entfernen der Verpackung
(z. B. Freischneiden der Kartonverpackung

wie bei bekannten Lésungen) zur Konsolen-
und Abstandhaltermontage

 Drehbarer Ventilheizkérper. Mit den Adap-
tern des Buderus-Montage-Systems BM-
Splus wird bei mehrlagigen Flachheizkorpern
aus der rechten Ausfiihrung (Werkseinstel-

lung) schnell und bei geringem Montage-Auf-

wand ein linker Ventilheizkdrper

Logatrend VK-Profil Sonderausstattung

 Variable Anordnung der Konsolen durch den
auf der Rollnaht horizontal verschiebbaren
Adapter

® Das BMSplus-Set und damit die komplette
Befestigung bleibt am montierten Heizkorper
nahezu unsichtbar

Logatrend VK-Profil in verzinkter Ausfiihrung

e Flachheizkorper speziell fir den Einsatz im
Sprtih- und Spritzbereich von Kiichen und
Badern. In diesen Bereichen sind generell
Heizkorper, die nur mit einer Standardlackie-
rung nach DIN 55900 versehen sind, nicht
geeignet (vergleiche BDH-Merkblatt ,Heiz-
korper-Beschichtungen - Einsatzmoglichkei-
ten und Grenzen)

® Feuerverzinkter Flachheizkorper mit an-
schlieBender strukturierter Pulverbe-
schichtung in Standardfarbe RAL 9016 fertig
lackiert

¢ Verkleidungsteile (Seitenteile und Abdeck-
gitter) kénnen aus technischen Grinden
nicht verzinkt werden. Fur extreme Anforde-
rungen sind verzinkte Heizkérper ohne Ver-
kleidung zu bestellen.

® Sonstige Ausstattung und technische Daten
wie bei Standard-Ausfiihrung

¢ Keine Mindestbestellmenge erforderlich

¢ Bei der Bestellung ist fir den Auftrag die

spezielle Artikelnummer = Seite 110 mit an-

zugeben. Die Bestellung des einzelnen Heiz-
korpers erfolgt per Artikelnummer fir Son-
derausfiihrung mit dem Zusatz ZINKO1

¢ Preise = Seite 110

Logatrend VK-Profil in Hygiene-Ausfiihrung
¢ Flachheizkorper ohne Konvektionsblech (Typ
10/20/30) mit Seitenteilen und demontier-

barem Abdeckgitter

® Besonders einfach zu reinigende Heizkorper
fur den Einsatz in hygienisch sensiblen Be-
reichen wie z.B. in Krankenhausern

e Einfache Reinigung und Desinfektion von un-

abhangigen Instituten gepruift und bestatigt
(Hygienegutachten)

® Warmeleistung und technische Daten =
Seite 118; sonstige Ausstattung wie bei
Standard-Ausfiihrung

® Preise = Seite 109

Logatrend VK-Profil in Sonderfarbe

® Separate Artikelnummern und Preise fir
Auftragspauschale und Zuschlag je Heizkor-
per beachten = Seite 110

e Sonstige Ausstattungen und technische Da-
ten wie bei Standardausfiihrung

* Die Bestellung des einzelnen Heizkérpers
erfolgt per Artikelnummer fir Sonderausftih-
rung

¢ In verschiedenen Standardsonderfarben und
RAL-Farben erhaltlich

¢ Auftragsbezogene Pauschale fallt einmal je
Auftrag pro Sonderfarbe an

e Zuschlag je Heizkorper fallt fur jeden Heiz-
korper in Sonderfarbe auf den Preis der
Standardausfuhrung an

Buderus
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%J VK-Profil Logatrend
Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung

Planungshinweise

Kennlinie Einbauventil ,N“ in Verbindung mit gasgefiilltem Thermostatkopf

Ap Ap Ap
[mWs] [bar] [kPa]
1 2 3 456 7N
2 7 0,2 20 Einstell- | P-Abwei- |k,-Wert
) , ' \A
i iy / / / / zahl chung [K]
/ / / /Y N 1,0 | 071
. ' f / 6 1,0 0,47
] YA AV 4 , )
087 008 4 8 5 1,0 0,38
06 { 0,06 FHA ar / 7 / 6 4 10 | 030
05 4 0,05 yi yi 5 3 0,9 0,22
0,41 0,04 yAmmvyi / III 4 2 0,6 0,16
031 0,03 / /I y /I 3 1 05 0,11
7 /
024 0,02 ,/ / / 2
] AV Aai
YAV a4
0,1 4 0,01 Ay, 1
5 7 10 20 30 4050 70 100 200 300 400500 7001000 Q [I/n]
At=10K 0,07 0,1 02 030405 07 1 2 3 45 7 10 kW
At=15K 0,1 02 030405 07 1 2 3 45 7 10 kW
At=20K 02 03 0405 07 1 2 3 45 7 10 20 kw
Kennlinie Einbauventil ,U“ in Verbindung mit gasgefiilltem Thermostatkopf
Ap Ap Ap
[mWs] [bar] [kPa]
1 2 3 4 567N
24 02 7 7 777 20  Einstell-| P-Abwei- |ky-Wert
i / ,A / /A - zahl chung [K]
/ / / / / N 1,0 0,43
14 01 / y / / 10 7 1,0 0,33
08 1 0,08 £ - - 8 6 1,0 0,27
y VAR ARV, 7/ 5 1,0 0,22
0,6 4 0,06 / 6
i y AV 4 1,0 0,16
05 1 0,05 17/ i 5
04 4 0.04 V4 y 4 y A 4 3 1,0 0,11
) ) y II 7 ) 7 2 0,7 0,06
03 | 003 / Y4 / 77 3 1 0,5 0,03
02 | 0,02 / / / / 2
] A1/ /
N
01 1 0,01 4 1
5 7 10 20 30 4050 70 100 200 300 400500 7001000 Q [I/n]
At=10K 007 04 02 03 0405 07 1 "2 3 45 7 10 Kw
A=15K 01 02 03040507 1 2 3 45 7 10 KW
At=35K 03040507 1 2 3 45 7 10 20 kW
At=40K 03 0405 07 1 2 3 45 7 10 20 kw
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Logatrend

Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfiihrung

Vorderansicht

120 (Empfohlener Bodenabstand) % {}

VK-Profil [/
I/h

7 7 )
7/ ////,// // ////,// // //// ,4,
Riickansicht Typ 10/11 Riickansicht Typ 20/21/22/30/33
L L
2 _ - 2
——i35 - w —~1 100 % = = 100 e
by o~ |y g e
} 908015:@]]3@{ =+ | e2 T oot THEIC = -
B O J— ﬂBJ 77777 E 77777777 B * 120 — — | I 7HB1
A (Y - f
¢ HBQ H R . iHB2
D - ’gin}?riﬁ;lspunkte H
Eingriff: kt chnell-
I m A b konsole
. L@ Exzenterkopf
i = a0 ~
30— =~ I
150{‘; 120 (Empfohlener Bodenabstand) ﬁio)?z 120 (Empfohlener Bodenabstand)

|

T 00

HB1 = Hohe Bohrloch

Bohrkonsole BMSplus RE
Exzenterkopf BMSplus FEE

HB2 = Hohe Bohrloch
Schnellkonsole BMSplus FES

Seitenansicht (von rechts)
Typ 10

—+ 65 |=—

— o X
@
0

L
ET/%

Einreihige Heizkorper

Wandabstand x
18-30---- BMSplus RE
18 ------- BMSplus FEE
35------- BMSplus FES

7

" Thermostatkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten
? empfohlenes Montagemal. Bei der Montage sind die Befestigungspunkte variabel, da der Adapter horizontal verschiebbar ist!

HB1 = Hohe Bohrloch

///////// ///////,// /////// ,é

Empfohlene Konsolenanzahl

Bohrkonsole BMSplus RM Anzahl|  Lange in mm
Exzenterkopf BMSplus FME >
HB2 = Hohe Bohrloch 400-1600
Schnellkonsole BMSplus FMS 3 1800-3000
Typ 21 Typ 22/20 Typ 30/33
—=| 66 |=— | e
e 100 | 155
o X —— X |=— X —

i ©
I

-y

7

33 = - 50 =
Mehrreihige Heizkorper
Wandabstand x
——————— BMSplus RM
-- BMSplus FME
——————— BMSplus FMS

n @ﬂf

— 50 =
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LB VK-Profil Logatrend
l/h Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung

Logatrend VK-Profil

e

Y Die Warmeleistungen bei verschiedenen Temperaturen sind entsprechend dem Arbeitsblatt K4 = Kapitel 7 umzurechnen. Wir empfehlen fir eine
einfache und automatische Umrechnung unsere Produktkatalog-CD-ROM.

2 Normwarmeleistung nach DIN EN 442 = Warmeleistung bei 75/65/20 °C

Wasser: Bis max. 120 °C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebstberdruck

Dampf: Bei Dampfheizungen wird keine Gewahr tibernommen
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Logatrend

Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung mit Mittenanschluss

VKM-Profil

=C:

Varianteniibersicht

Heizkoérper

Hohe Bestelldaten
e e
— -
- -
— -
e e

Merkmale und Besonderheiten

Moderne, ausgereifte Konstruktion mit

an_stprechendem Design und hoher Sicher-
ei

® Heizkorpertyp und Abmessungen auch nach
Vorinstallation der Anschlisse frei wahlbar

e Lieferbar in 7 Typen, 15 Standard-Langen
(400-3000 mm) und 5 Héhen (300-900 mm)

® Warmeleistung nach DIN EN 442 gepruft
und registriert

® Dokumentation der Produkteigenschaften
durch das RAL-Gutezeichen fiir Flachheiz-
korper

e Einbauventile mit geringer P-Abweichung En-
ergie sparend nach DIN'V 4701/10

® Heizkorper entspricht den Anforderungen
zur Arbeitssicherheit gemaB den Richtlinien
der gesetzlichen Unfallversicherungstrager

Bestellhilfe

e Qualitatssicherung nach TUV CERT DIN ISO
9001

¢ 5 Jahre Gewahrleistung der Produkteigen-
schaften

Hochwertige, umweltschonende Lackierung

und Verpackung

e Grundiert und einbrennlackiert in Verkehrs-
weil (RAL 9016)

e | ackierung als Einbrenn-Pulverlackierung mit
hoher Kratz- und Schlagfestigkeit, schwer-
metall- und l6sungsmittelfrei

e Heizkorperverpackung aus wieder verwert-
barem, sortenreinem Polyethylen (PE)

Einfache und schnelle Montage

e Rohrinstallation und -Prafung ohne Heizkor-
per moglich, Heizkdrpermontage nur einma-
lig am Ende der Bauphase

e Einheitliche MontagemaBe (Wandabstand
der Anschlisse) bei allen Typen unter Ver-
wendung der Schnellkonsolen

® Je nach Heizkorperleistung wird eines von
zwei optimierten Einbauventilen werkseitig
eingebaut

¢ Hydraulischer Abgleich ohne Werkzeug mit
Hilfe auBen liegender, stufenloser k,-Wert-
Einstellung

 Auf die Heizkorper abgestimmtes Buderus-
Montage-System BMSplus

® Rohranschluss mittig von unten mit Klemm-
ring-Verschraubung und AuBengewinde (G
3/4) — nach DIN V 3838

Varianten-
Grundartikelnummer nummer
Hoéhe .
mm Ausfihrung Typ Lange
Sonderausfihrung mm
links rechts links 10 " 20 22 30 33 400-3000
7727006 |7 727400 | 7727 406
7727007 | 7727401 | 7727 407
7727008 | 7727402 | 7727 408 1. 4.. 2. 6 8. 7 .04-.30
7727009 |7 727403 | 7727 409
7727011 | 7727405 | 7727 411

Bei Sonderausfuhrungen bitte Lieferzeiten und Mehrpreise in den Niederlassungen nachfragen

Buderus
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VKM-Profil Logatrend
Preise Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung mit Mittenanschluss
Co 7€ Typ10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
Grundartikelnummer 7727000 1.. 7 727 000 4.. 7 727 000 3.. 7 727 000 6.. 7727 000 7..
Hohe - Lange K Warmeleistung O in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C
o o LR B SGEm me mEm L wmE
IR A - N T TR
o0 o QRN E G FOSL sma mE L el
I R
W m QU T mmL mEm o omm e
R T T B T
I T A AT
o e GO I e, eme g
R S ST T I T T
IR R AT - R
I A A
N T B
wo o SO Bm o Rem o el i T
L T e
0030 SO Ynass U Caies N oimes N Teasas N orase N

Rabattgruppe 186

Lieferzeit auf Anfrage
Ventilausfiihrung: U = Einbauventil ,U", N = Einbauventil ,N*
Bestellnummer bestehend aus Grundartikelnummer und Variantennummer

Heizkorper werden standardméBig in rechter Ausfiihrung geliefert. Linke Ausfuhrung auf Anfrage lieferbar

Y Alle Bestellnummern sind fiir rechte Ausfilhrung in Standardfarbe VerkehrsweiB (RAL 9016), linke Ausfihrung mit Grundartikelnummer
7 727 006 ... Sonderausfiihrung (abweichende Farben, 0.4.) auf Anfrage mit Grundartikelnummer 7 727 400 .../ 7 727 406 ...

Hoéhe 300 mm - Preise je Heizkdrpermeter und Stiickzuschlag

= Seite 125

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend VKM-Profil ([l

Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung mit Mittenanschluss Preise
Co 7€ Typ10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
Grundartikelnummer 7727001 1.. 7727 001 4.. 7727 001 3. 7727 001 6. 7727 001 7.
rohe — Lange - R Warmeleistung O in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C
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o G0N R mEmO L g omey s
o e QI THEL WL WAL R nm
L IO T
o o SR R en e TR e ha o e
400 1200 ......12 Srz‘is\’\é 42622;(2) U 6222/9“:215 U 8735;/75§§ U 1163‘:1/67,1‘5‘ N 16314/915(?2; N
I R L L
AR A I R
mo . SR SEEEL S S T wes
SRR L A T T I i A
SR R
e T e I
R - e A O I R B

Rabattgruppe 186

Lieferzeit auf Anfrage
Ventilausfuhrung: U = Einbauventil ,U", N = Einbauventil ,N*
Bestellnummer bestehend aus Grundartikelnummer und Variantennummer

Heizkorper werden standardmaBig in rechter Ausfihrung geliefert. Linke Ausfuhrung auf Anfrage lieferbar

Y Alle Bestellnummern sind fiir rechte Ausfilhrung in Standardfarbe VerkehrsweiB (RAL 9016), linke Ausfilhrung mit Grundartikelnummer
7 727 007 ... Sonderausfiihrung (abweichende Farben, 0.4.) auf Anfrage mit Grundartikelnummer 7 727 401 .../ 7 727 407 ...

Hohe 400 mm - Preise je Heizk6rpermeter und Stiickzuschlag

= Seite 125

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fur den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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VKM-Profil Logatrend
Preise Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung mit Mittenanschluss

Co 7€ Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33

Grundartikelnummer ” 7727002 1.. 7727 002 4.. 7727 002 3. 7727 002 6.. 7727002 7.

Hohe - Lange K Warmeleistung O in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C

mm mm nummer
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Rabattgruppe 186

Lieferzeit auf Anfrage
Ventilausfiihrung: U = Einbauventil ,U", N = Einbauventil ,N*
Bestellnummer bestehend aus Grundartikelnummer und Variantennummer

Heizkorper werden standardméBig in rechter Ausfiihrung geliefert. Linke Ausfuhrung auf Anfrage lieferbar

Y Alle Bestellnummern sind fiir rechte Ausfilhrung in Standardfarbe VerkehrsweiB (RAL 9016), linke Ausfihrung mit Grundartikelnummer
7 727 008 ... Sonderausfihrung (abweichende Farben, 0.4.) auf Anfrage mit Grundartikelnummer 7 727 402 .../ 7 727 408 ...

Héhe 500 mm — Preise je Heizkorpermeter und Stiickzuschlag

= Seite 125

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend VKM-Profil ([l

Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung mit Mittenanschluss Preise
Co 7€ Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
Grundartikelnummer 7727 003 1.. 7727 003 4. 7727 003 3. 7 727 003 6.. 7727003 7..

Hohe - Lange H Warmeleistung O in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C

mm mm nummer
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Rabattgruppe 186

Lieferzeit auf Anfrage
Ventilausfuhrung: U = Einbauventil ,U", N = Einbauventil ,N*
Bestellnummer bestehend aus Grundartikelnummer und Variantennummer

Heizkorper werden standardmaBig in rechter Ausfihrung geliefert. Linke Ausfuhrung auf Anfrage lieferbar

Y Alle Bestellnummern sind fiir rechte Ausfilhrung in Standardfarbe VerkehrsweiB (RAL 9016), linke Ausfilhrung mit Grundartikelnummer
7 727 009 ... Sonderausfiihrung (abweichende Farben, 0.4.) auf Anfrage mit Grundartikelnummer 7 727 403 .../ 7 727 409 ...

Hohe 600 mm — Preise je Heizk6rpermeter und Stiickzuschlag

= Seite 125

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fur den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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VKM-Profil Logatrend
Preise Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung mit Mittenanschluss

Co 7€ Typ 10 Typ 1 Typ 21 Typ 22 Typ 33

Grundartikelnummer 7727005 1.. 7 727 005 4.. 7 727 005 3.. 7 727 005 6.. 7727 005 7..

Hohe - Lange B Warmeleistung O in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C

mm mm nummer
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Rabattgruppe 186

Lieferzeit auf Anfrage
Ventilausfiihrung: U = Einbauventil ,U", N = Einbauventil ,N*
Bestellnummer bestehend aus Grundartikelnummer und Variantennummer

Heizkorper werden standardméBig in rechter Ausfiihrung geliefert. Linke Ausfuhrung auf Anfrage lieferbar

Y Alle Bestellnummern sind fiir rechte Ausfilhrung in Standardfarbe VerkehrsweiB (RAL 9016), linke Ausfihrung mit Grundartikelnummer
7 727 011 ... Sonderausfuhrung (abweichende Farben, 0.4.) auf Anfrage mit Grundartikelnummer 7 727 405 .../ 7 727 411 ...

Héhe 900 mm — Preise je Heizkorpermeter und Stiickzuschlag

= Seite 125

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend VKM-Profil ([l
Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung mit Mittenanschluss Preise

Preise je Heizkorpermeter und Stiickzuschlag

C€
Normwarmeleistung bei
75/65/20 °C " 70/55/20 °C 55/45/20 °C Preis je Heizkorpermeter Zuschlag je Heizkorper

W/m W/m W/m Artikelnummer Preis € Artikelnummer Preis €
Hoéhe 300 mm
Typ 10 341 273 173 7 747 200 881 107,80 7 747 200 846 OlF55
Typ 1 497 400 257 7 747 200 882 112,40 7 747 200 847 97,45
Typ 20 578 465 298 7 747 200 871 163,75 7 747 200 836 102,65
Typ 21 715 574 365 7 747 200 883 170,65 7 747 200 848 106,90
Typ 22 948 763 489 7 747 200 884 170,80 7 747 200 849 133,05
Typ 30 813 654 418 7 747 200 876 237,80 7 747 200 841 168,10
Typ 33 1336 1073 684 7 747 200 885 247,75 7 747 200 850 175,05
Hohe 400 mm
Typ 10 442 355 227 7 747 200 886 110,10 7 747 200 851 94,20
Typ 11 648 521 334 7 747 200 887 118,70 7 747 200 852 97,40
Typ 20 739 595 382 7 747 200 872 164,70 7 747 200 837 116,70
Typ 21 909 729 464 7 747 200 888 171,60 7 747 200 853 121,45
Typ 22 1208 970 620 7 747 200 889 178,35 7 747 200 854 132,45
Typ 30 1031 828 528 7 747 200 877 245,55 7 747 200 842 180,80
Typ 33 1696 1359 864 7 747 200 890 255,75 7 747 200 855 188,30
Hohe 500 mm
Typ 10 540 435 280 7 747 200 891 111,65 7 747 200 856 95,10
Typ 11 790 635 407 7 747 200 892 128,10 7 747 200 857 107,65
Typ 20 893 720 463 7 747 200 873 167,75 7 747 200 838 120,45
Typ 21 1090 873 555 7 747 200 893 174,70 7 747 200 858 125,45
Typ 22 1452 1164 741 7 747 200 894 194,75 7 747 200 859 127,85
Typ 30 1239 993 631 7 747 200 878 278,65 7 747 200 843 169,40
Typ 33 2033 1626 1030 7 747 200 895 290,30 7 747 200 860 176,45
Hohe 600 mm
Typ 10 633 512 331 7 747 200 896 116,45 7 747 200 861 97,05
Typ 11 924 743 475 7 747 200 897 135,90 7 747 200 862 112,25
Typ 20 1042 841 542 7 747 200 874 191,30 7 747 200 839 119,70
Typ 21 1259 1009 641 7 747 200 898 199,30 7 747 200 863 124,70
Typ 22 1682 1347 855 7 747 200 899 198,45 7 747 200 864 137,35
Typ 30 1440 1152 731 7 747 200 879 306,40 7 747 200 844 170,80
Typ 33 2351 1877 1184 7 747 200 900 319,15 7 747 200 865 177,90
Hohe 900 mm
Typ 10 897 724 467 7 747 200 901 211,10 7 747 200 866 90,20
Typ 11 1277 1026 656 7 747 200 902 207,15 7 747 200 867 107, —
Typ 20 1466 1176 750 7 747 200 875 272,55 7 747 200 840 114,85
Typ 21 1709 1364 860 7 747 200 903 283,90 7 747 200 868 119,60
Typ 22 2300 1836 1158 7 747 200 904 356,15 7 747 200 869 131,50
Typ 30 2007 1603 1011 7 747 200 880 520,50 7 747 200 845 162,80
Typ 33 3210 2561 1614 7 747 200 905 542,25 7 747 200 870 169,60

Y nach DIN EN 442

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fur den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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VKM-Profil Logatrend
Preise Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung mit Mittenanschluss

Flachheizkorper Sonderausfiihrung

Artikel- Preis Rabatt-
Ausfuhrung Beschreibung nummer S gruppe
In“Sonderfarbe - Katggoneﬂl: Auf’trag‘sbezogene Pauschale (Sonderfarbe - Farb- 9930 804 56—
Fur Farben aus Farbliste | kategorie )
(stiickzahlunabhangig) sowie ) L )
fiir Farben aus Farbliste Il 2 Aufschlag je Heizkorper in Sonderfarbe - Farbkate- 9930 843 33
(bei Stiickzahlen > 15 Stuck) gorie |
Auftragsbezogene Pauschale (Sonderfarbe - Farb-
In Sonderfarbe - Kategorie II: gsbezog 9930824  332,— 180
) - kategorie 1D
Far Farben aus Farbliste Il ? - — -
(bei Stiickzahlen < 15 Stick) Aufschlag je Heizkorper in Sonderfarbe - Farbkate- 9930 864 16—
gorie I '
In feuerverzinkter Ausfuhrung Auftragsbezogene Pauschale (verzinkte Ausfih- 4653 126 124,
Far hohen Korrosionsschutz mit rung)
anschlieBender Strukturlackierung zzgl. Aufschlag auf den Bruttopreis der Standar- 5 + 250 % 186
(RAL 9016) dausfihrung pro Heizkorper °

Y Farbliste I: CremweiB, RAL 9001; Signalweil3, RAL 9003; ReinweiB3, RAL 9010; Grauweil, RAL 9002 PerlweiB, RAL 1013; Lichtgrau, RAL 7035;
Manhattan; Jasmin; Bahamabeige; Pergamon

? Farbliste Il: Andere RAL-Farben als Farben aus Farbliste |

¥ Technische Details = Seite 131

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend

Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung mit Mittenanschluss

VKM-Profil
Preise

Logatrend Zubehérpakete

Fertigwandmontage - Schnellkonsole

Schnellkonsole

Thermostatkopf

Heizkérperverschraubung

¢ Bestehend aus
- 2 Schnellkonsolen
- 2 Schrauben und 2 Dubeln

® Buderus Thermostatkopf
e Flussigkeitsfihlerelement
* Mit Nullstellung

* Weich dichtend
e Zweirohrsystem
® Mit Absperrung

Artikelnummer Preis
BH Eckf DgF €
Mehrlagig 300 80623042 80 623 040 32,50
« FMS fir Typen 400 80623052 80623050 32,70
‘o flf 21,22, 33 500 80623062 80 623 060 32,80
~ ™~ *Wandabstand + 600 80623072 80623070 33,30
) 35mm 900 80623082 80 623 080 34,70
Eckf oder DgF
Einlagig 300 80623102 80623 100 31,80
_ « FES fur Typen 400 80623112 80623110 32,15
A 10, 11 p 500 80623122 80623 120 32,30
el "',
¢ Wandabstand + =} 600 80623 132 80 623 130 32,80
35mm = =
- 900 80623 142 80 623 140 34,75

Eckf oder DgF

Rabattgruppe 276

Fertigwandmontage - Exzenterkopf - Konsole

Schnellkonsole

Thermostatkopf

Heizkorperverschraubung

e Bestehend aus
- 2 Exzenterkopfe
- 2 Dubel, 2 Schrauben
- 2 Aushebesicherungen

e Buderus Thermostatkopf
e Flussigkeitsfuhlerelement
* Mit Nullstellung

* Weich dichtend
e Zweirohrsystem
® Mit Absperrung

Artikelnummer Preis
BH Eckf DgF €
Mehrlagig " 300 80623232 80623230 31,75
o FME fiir Typ 400 80623242 80623 240 32,20
21,22, 33 08 500 80623252 80623 250 32,30
® Wandabstand == ) 600 80623262 80623 260 32,75
&> 35mm + //‘2 3
) 900 80623272 80623270 33,70
e 2 Halter inkl. Eckf oder DgF
Distanzschrauben
e FEE fur Typ
o 10,11 o
_ “ o Wandabstand + :‘/.; 20 alle 80623292 80623290 28,65
M <% 18 mm = =

e 2 Distanz-
) schrauben

Eckf oder DgF

Rabattgruppe 276

Y Ab einer Heizkdrperlange von 1800 mm ist eine zusatzliche (mittlere) Befestigung vorzusehen

Einzelzubehor = Kapitel 6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fur den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Gj‘; VKM-Profil
= Preise

Logatrend

Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfiihrung mit Mittenanschluss

Rohwandmontage

Rohwand

Thermostatkopf

Heizkorperverschraubung

® 2 Bohrkonsolen 160 mm
® 2 Aushebesicherungen
® 2 Putzliberbrickungssticke

® Buderus Thermostatkopf
¢ Flussigkeitsfuhlerelement

* Mit Nullstellung

® Weich dichtend
® Zweirohrsystem
* Mit Absperrung

Artikelnummer Preis
BH Eckf DgF €
Mehrlagig 300 80623162 80623 160 32,60
° RM fur Typ 400 80623 172 80623 170 33,70
3 21,22, 33 7DD 500 80623182 80623 180 3375
® Wandabstand —r 0 E §
/ 35mm = o | 600 80 623 192 80 623 190 34,55
« 2 Halter ikl Eckf oder Dg 900 80623202 80623200 35—
Distanzschrauben
Einlagig "
megie ® RE fir Typ
10, 11 )
¢ Wandabstand LN o @
18-30 mm =" fj_ﬁy ale 80623222 80623220 32,10
= ==
e 2 Distanz-
schrauben Eckf oder Dg

e Alle Bauhohen

Rabattgruppe 276

" Ab einer Heizkérperlange von 1800 mm ist eine zusatzliche (mittlere) Befestigung vorzusehen

Einzelzubehor = Kapitel 6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend VKM-Profil
Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung mit Mittenanschluss Preise il

Befestigung am FuBboden

Hohe
Heiz-
korper Artikel- Preis Rabatt-
Bezeichnung Beschreibung mm nummer € gruppe
Typ 10
e Fiir AuBenmontage von einreihigen Buderus
Flachheizkérpern Typ 10
¢ Bestehend aus: FuB (lackiert), Konsole (ver-
WE-365 zinkt), Halter, Abschlussstopfen alle 81 606 164 18.80
AuBenmontage ® Bodenabstand 160 mm '

e 2 Stiick (ab BL 1800 mm 3 Stuck) erforderlich

e Fur StandfuB3 - Typ 701
241
Abdeckrosette K12 81 606 364 6,35
13 10

300 81 606 064 5,55
400 81 606 072 6,05
Standrohr ’ 35 x 10 500 81 606 080 6,65
600 81 606 088 7,05
900 81 606 100 9,05
Typ 11/21/22/33
e Bestehend aus: 2 Konsolen, 6 Dubel, 6
Schrauben
® x <200 mm
e Tragkraft 180 kg pro Konsole
WE-817 BUD (SSPK) e Fir Buderus Flachheizkorper
Innenmontage e Typ 11 nicht geeignet fir zusatzliche Montage
Strahlungsschirm
Typ 11,22,33 gl 81 606 160 42,40 241
Typ 21  alle 81 606 162 45,35
e Fir WE-817 BUD
e Bestehend aus: 2 FuBabdeckungen, 2 Rohrab-
WE-825 BUD deckungen alle 81 606 400 15,60

Y Empfehlungen und weitere Standrohrlangen = Kapitel 6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fur den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend
Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung mit Mittenanschluss

VKM-Profil
= Preise

Weiteres Zubehor

Artikel- Preis Rabatt-
Bezeichnung Beschreibung nummer S gruppe
e Fur alle Typen
Handtuchhal e Fur alle Heizkérperhdhen
Ta” 12“; y O%tfr « Farbe: ahnlich RAL 9016 81 606 620 24,90 241
yp It ® 600 mm lang
Zusatzbefestigung ® Packungsinhalt fiir 10 Heizkérper
Abdeckgitter fir i ; Far Typ 21 63017 012 34,80 131
besondere Einsatzfalle Far Typ 22/33 6 502 850 34,80
e Flexibler Stiel
o i e Sehr gute Staubaufnahme
Reinigungsbirste e Auch unter Fensterbanken und Nischen ein- 80803 100 6.20 218
setzbar
DIN-Adapter fur e Mit 1/2" IG fur GewindeanschluB
Logatrend VK zum e Links- oder rechtsseitiger AnschluBB maglich
Austausch von DIN- * Absperrbar 81001300 U= 276
Radiatoren
® Rote Einstellkrone
Einbauventil ,N* e Fiir groBere Volumenstrome 81 001 310 7,40
e Fir Austausch des eingebauten U-Ventils 131
® Gelbe Einstellkrone
Einbauventil ,U" e Fir kleine Volumenstrome 81 001 320 7,40
e Fur Austausch des eingebauten N-Ventils
e Anschlussschablone fir Ventil-Flachheizkor-
per
Hydraulik-Lehre e Fiir Rohwandmontage in Verbindung mit
Typ 10-45017-1 Uberbrickungsklotzen geeignet cileel o PN 240
e Nicht fur Linksmontage vom Typ 33 geeig-
net
e Fir Hydraulik-Lehre bei Rohwandmontage
Uberbrackungskls * Typ 3101
erbrickungsklotze 80 468 120 2,56 241
15-25mm
Strahlungsschirme = Kapitel 6
Fensterbanktrager = Kapitel 6 B
Thermostatkopfe und An- = Kapitel 6

schlusszubehor

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend

Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung mit Mittenanschluss

VKM-Profil

Logatrend VKM-Profil

* Profilierter Flachheizkorper mit integriertem
Einbauventil rechts und Anschluss in der Mitte

* Blind- und Entluftungsstopfen werkseitig ein-
gedichtet

e Einfache Vormontage durch einheitlichen
Wandabstand der Anschliisse bei Verwen-
dung von BMSplus Schnellkonsolen bei al-
len Heizkorpertypen

e Lieferung auch mit Einbauventil links auf An-
frage ohne Mehrpreis.

Alternativ sind mehrlagige Heizkorper (Typ
20-33) auch drehbar. Hierbei geanderten
Vor- und Rucklaufanschluss sowie Wandab-
standmaB beachten und ggf. Umlenkstick
einsetzen = Seite 605

® Warmeleistung nach DIN EN 442

® Produktqualitat wird durch das RAL-Gutezei-
chen RAL-RG 618 dokumentiert

e Konstruktion entspricht den Anforderungen
der Arbeitssicherheit geméaB den Richtlinien
der gesetzlichen Unfallversicherungstrager
(GUW)

e Je nach Heizkorperleistung ist eines von
zwei optimierten Einbauventilen werkseitig
eingebaut. Das Einbauventil ,N* (rote Ein-
stellkrone) ist dabei auf gréBere Volumen-
stréme ausgelegt und fiir Einrohrbetrieb ge-
eignet. Das Einbauventil ,U" (gelbe Einstell-
krone) ist auf kleinere Volumenstréme abge-
stimmt. Beide Einbauventile haben in Verbin-

dung mit gasgeftillten Thermostatkdpfen
(z.B. Danfoss RA) tGber den gesamten k-
Wert-Bereich eine P-Abweichung < 1K. Das
bessere Regelverhalten gegentber konven-
tionellen Einbauventilen mit 2-3 K P-Abwei-
chung ergibt nach DIN V 4701/10 im Neu-
bau bis zu 5 % Energieeinsparung, die im
Gebaudebestand realistisch hoher liegt

e Einbauventile mit auBen liegender, stufenlo-
ser k,-Wert-Voreinstellung erlaubt ohne
Werkzeug den hydraulischen Abgleich

e Flachheizkorper mit werkseitig montierten
Einbauventil ,U" oder Einbauventil ,N* auf
Wunsch abweichend von der werkseitig vor-
gesehenen Zuordnung ab 30 Stiick (siehe
Preistabelle) lieferbar. Sollen weniger als 30
Heizkorper mit dem entsprechend anderem
Einbauventil eingesetzt werden, so sind die-
se bauseitig umzurtsten. In diesem Fall ist
das entsprechende Einbauventil als Zubehor
gegen Mehrpreis separat zu bestellen

e Flachheizkorper fiir Zweirohrbetrieb. Bei Ein-
rohrbetrieb in Verbindung mit einer Einrohr-
Bypass-Armatur einsetzbar (siehe Arbeits-
blatt K3)

® Rohranschluss montagefreundlich tiber G 3/
4-AuBengewinde nach DIN V 3838 von un-
ten mittig, somit optisch unauffallige Rohr-
fuhrung

® Druckgeprft fiir einen Nenndruck von 10 bar

e Alle Heizkoérper fur Buderus-Montage-Sys-
tem BMSplus zur schnellen Wandmontage
vorbereitet

e Flachheizkdrper mit Grundierung und Ein-
brenn-Pulverlackierung in Verkehrsweil3
(RAL9016) entsprechend DIN 55900, somit
Lieferung in Fertiglackierung

e Lieferung mit Seitenteilen und demontierba-
ren Abdeckgitter

e Strahlungsschirme fir mehrreihige Flach-
heizkorper erhaltlich. Fur einlagige Flachheiz-
korper (Typ 10, 11) Strahlungsschirme nur
bis einschl. Baulange 1600 mm erhéltlich

e Heizkorper mit Mittenanschluss nicht mit Lo-
gatrend Air kombinierbar

® Transport- und Montageschutz durch
Schrumpffolienverpackung mit Schutzecken.
Die Folie kann bis zum Abschluss aller Mon-
tagearbeiten am Heizkorper bleiben, um die
Lackierung zu schutzen. Sie kann dartber hi-
naus auch beim Beheizen der Baustelle am
Heizkorper bleiben, sofern die Vorlauftempe-
ratur 60 °C nicht Gbersteigt

® Die Heizkorper werden mit Einbauventil mit
Kunststoff-Schutzkappe geliefert, die als
Schutz wahrend der Bauzeit dient. Eine Be-
tatigung des Ventils ohne Fuhlerelement ist
moglich. Die spatere Temperatureinstellung
und Regelung erfolgt dann durch den jeweili-
gen Thermostatkopf.

Heizkorperbefestigungen

Bei der Montage von Heizkorpern sind die
vom Hersteller mitgelieferten bzw. empfohle-
nen Befestigungen in entsprechend empfohle-
ner Anzahl zu verwenden. Damit wird gewahr-
leistet, dass Befestigungen und Heizkorper
aufeinander abgestimmt und fur die bestim-

Buderus-Montage-System BMSplus

mungsgemale Verwendung und vorhersehba-
rer Fehlanwendung geeignet sind.

Bei der Montage der Befestigung an der
Wand sind Material und Aufbau der Wand vor
Ort zu Uberprifen und zu bertcksichtigen so-
wie geeignetes Montagezubehor (wie z.B.

Schrauben und Diibel) zu verwenden. Die ent-
sprechenden Regeln der Technik sind einzu-
halten und die moglichen Belastungen des
Heizkérpers nach erfolgter Montage zu prifen
und zu dokumentieren.

Das Buderus-Montage-System BMSplus ist

ein einheitliches Befestigungssystem fr alle

Buderus-Flachheizkérper und fiir nahezu jede
Einbausituation.

Das BMSplus bietet firr die Praxis folgende

entscheidende Vorteile:

¢ Kein aufwendiges Entfernen der Verpackung
(z.B. Freischneiden der Kartonverpackung
wie bei bekannten Lésungen) zur Konsolen-
und Abstandhaltermontage

 Variable Anordnung der Konsolen durch den
auf der Rollnaht horizontal verschiebbaren
Adapter

® Das BMSplus-Set und damit die komplette
Befestigung bleibt am montierten Heizkorper
nahezu unsichtbar

Logatrend VKM-Plan Sonderausstattung

Logatrend VKM-Profil in verzinkter Ausfiihrung

e Flachheizkorper speziell fir den Einsatz im
Sprih- und Spritzbereich von Kichen und
Badern. In diesen Bereichen sind generell
Heizkorper, die nur mit einer Standardlackie-
rung nach DIN 55900 versehen sind, nicht
geeignet (vergleiche BDH-Merkblatt ,Heiz-
korper-Beschichtungen - Einsatzmoglichkei-
ten und Grenzen)

e Feuerverzinkter Flachheizkorper mit an-
schlieBender strukturierter Pulverbe-
schichtung in Standardfarbe RAL 9016 fer-
tig-lackiert

 Verkleidungsteile (Seitenteile und Abdeck-
gitter) kdnnen aus technischen Grinden
nicht verzinkt werden. Fur extreme Anforde-
rungen sind verzinkte Heizkérper ohne Ver-
kleidung zu bestellen.

® Sonstige Ausstattung und technische Daten
wie bei Standard-Ausfihrung

¢ Keine Mindestbestellmenge erforderlich

¢ Bei der Bestellung ist fur den Auftrag die
spezielle Artikelnummer = Seite 126 mit an-
zugeben. Die Bestellung des einzelnen Heiz-
korpers erfolgt per Artikelnummer fir Son-
derausfiihrung mit dem Zusatz ZINKO1

® Preise = Seite 126

Logatrend VKM-Profil in Hygiene-Ausfiihrung
e Flachheizkorper ohne Konvektionsblech (Typ
10/20/30) mit Seitenteilen und demontier-

barem Abdeckgitter

® Besonders einfach zu reinigende Heizkoérper
fur den Einsatz in hygienisch sensiblen Be-
reichen wie z.B. in Krankenhausern

e Einfache Reinigung und Desinfektion von un-
abhangigen Instituten geprift und bestatigt
(Hygienegutachten)

® Warmeleistung und technische Daten =
Seite 134; sonstige Ausstattung wie bei
Standard-Ausftihrung

® Preise = Seite 125

Logatrend VKM-Profil in Sonderfarbe

e Separate Artikelnummern und Preise fur
Auftragspauschale und Zuschlag je Heizkor-
per beachten = Seite 126

¢ Sonstige Ausstattungen und technische Da-
ten wie bei Standardausfiihrung

* Die Bestellung des einzelnen Heizkorpers er-
folgt per Artikelnummer fiir Sonderausfiihrung

® In verschiedenen Standardsonderfarben und
RAL-Farben erhéltlich

¢ Auftragsbezogene Pauschale fallt einmal je
Auftrag pro Sonderfarbe an

e Zuschlag je Heizkorper fallt fir jeden Heiz-
korper in Sonderfarbe auf den Preis der
Standardausfihrung an

Buderus
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%J VKM-Profil Logatrend
Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung mit Mittenanschluss

Planungshinweise

Kennlinie Einbauventil ,N“ in Verbindung mit gasgefiilltem Thermostatkopf

Ap Ap Ap
[mWs] [bar] [kPa]
1 2 83 456 7N
2 7 0,2 20 Einstell- | P-Abwei- |ky-Wert
’ , ' '
i /A / Y, / // / zahl chung [K]
/ / / / / N 1,0 | 071
1 4 0.1 / / / 7 1,0 0,57
0.8 ] 0.08 7 717 8 6 1,0 0,47
81 0 v / 5 1,0 038
06 | 006 / /1 / y, / 6 4 1,0 0,30
05 0,05 i i s 5 3 09 [ o022
0,41 0,04 yARmYi / III 4 2 0,6 0,16
0,34 0,03 / / II y /I 3 1 0,5 0,11
7 y
02 4 0,02 ,/ / / 2
| A LAULT
1/ LY
01 4 0,01 414 4 1
5 7 10 20 30 4050 70 100 200 300 400500 7001000 Q [I/n]
At=10K 0,07 0,1 02 030405 07 1 2 3 45 7 10 kW
At=15K 0,1 02 030405 07 1 2 3 45 7 10 kW
T T T T T T T T T T T T T T T T T T 17T T T
At=20K 02 03 0405 07 1 2 3 4 5 7 10 20 kwW
Kennlinie Einbauventil ,U"“ in Verbindung mit gasgefiilltem Thermostatkopf
Ap Ap Ap
[mWs] [bar] [kPa]
1 2 3 4 567 N
24 02 7 7 777 20  Einstell-| P-Abwei- |k,-Wert
i / ,A / /A - zahl chung [K]
/ / / / / N 1,0 0,43
1 - 0,1 /4 ll / v 10 7 1,0 0,33
08 1 0,08 £ f F 8 6 1,0 | 027
06 1 006 / ViR ARVIW ATV 6 5 1,0 0,22
’ , / yavi 4 1,0 0,16
0,5 71 0,05 7 y 4 5 , ,
04 1 004 7/ 7 / 4 3 1,0 0,11
s ) y II 7 ) 7 2 0,7 0,06
03 | 003 / Vi /, 7/ 3 1 05 0,03
02 1 0,02 / / / / 2
] A1/ /
N
0,1 4 0,01 4 1
5 7 10 20 30 4050 70 100 200 300 400500 7001000 Q [I/n]
At=10K IOI,0I7 I (I),1 I OI,2 0,I3 0:4 OI,5I OI,7I I % I I2 (IB élt I5 I % I I1IO kW
At=15K Iol,1 I 0,|2 0:3 o,|4 0|,5|0,|7I 4 Lo :Is 4 EI> ‘7 I;o I kw
At=35K 0,|3 0,|40I,5|0,|7I II1 I é I3 zlt &IS I I7I I1|0 I 2|o kw
At=40K 03 0405 07 1 2 3 45 7 10 20 kw
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Logatrend

Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfiihrung mit Mittenanschluss

Vorderansicht

120 (Empfohlener Bodenabstand)
1

/////,////////,////////

Riickansicht Typ 10/11

7

Riickansicht Typ 20/21/22/30/33

VKM-Profil [t
I/h

L
L/2
~—150 — *
=
110 = e @E o
il = = |
=4 ey B2 ==
T H
H
e 51 M
Lﬂ% Gaa Cll s ﬁ& | 32:2721:::272:2726
T T
[ /
e 50{}: 120 (Empfohlener Bodenabstand) - 50{};7 120 (Empfohlener Bodenabstand)

4
Riicklauf ~ Vorlauf *

Ricklauf ~ Vorlauf *

Wi i s 2 52

HB1 = Hohe Bohrloch
Bohrkonsole BMSplus RE
Exzenterkopf BMSplus FEE

HB2 = Hohe Bohrloch
Schnellkonsole BMSplus FES

Seitenansicht (von rechts)

Typ 10 Typ 11
—{ 65 [=— —={ 65 [=—
T T

. % .

32,59 jk% 32,5 ;le %

Einreihige Heizkorper

Wandabstand x

18-30---- BMSplus RE
BMSplus FEE
BMSplus FES

" Thermostatkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten

Z

70000007 I 00

HB1 = Hohe Bohrloch
Bohrkonsole BMSplus RM
Exzenterkopf BMSplus FME

HB2 = Hohe Bohrloch
Schnellkonsole BMSplus FMS

Typ 21 Typ 22/20
— 66 |= - 100 |=
— X’—~ — Xr*
@

[ 1

—

7

——F)
3257 =

e/

32,57 = %

) MaB bis Mitte Anschliisse

Mehrreihige Heizkorper

Wandabstand x
SEEESEESS BMSplus RM
35 ------- BMSplus FME
35 ------- BMSplus FMS

/////////,

/////////,////%

Empfohlene Konsolenanzahl
Anzahl|  Lange in mm

2 400-1600

3 1800-3000

Typ 30/33

f=— 155 —=
$X’.ﬁ

@
(R

3257 = |~

2 empfohlenes Montagemal. Bei der Montage sind die Befestigungspunkte variabel, da der Adapter horizontal verschiebbar ist!

Buderus

Katalog Teil 5 — Heizkdérper und Zubehoér — 2009

133



W VKM-Profil Logatrend
l/h Flachheizkorper - Ventil-Kompaktausfihrung mit Mittenanschluss

Logatrend VKM-Profil

Y Die Warmeleistungen bei verschiedenen Temperaturen sind entsprechend dem Arbeitsblatt K4 = Kapitel 7 umzurechnen. Wir empfehlen fir eine
einfache und automatische Umrechnung unsere Produktkatalog-CD-ROM.

? Normwarmeleistung nach DIN EN 442 = Warmeleistung bei 75/65/20 °C

Wasser: Bis max. 120 °C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebstberdruck

Dampf: Bei Dampfheizungen wird keine Gewéahr tbernommen
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Logatrend

Flachheizkorper - Kompaktausfiihrung

K-Profil

=C:

Varianteniibersicht

Heizkorper

Bestelldaten

Merkmale und Besonderheiten

Moderne, ausgereifte Konstruktion mit

lalnf.;tprechendem Design und hoher Sicher-
ei

o Lieferbar in 7 Typen, 15 Standard-Langen
(400-3000 mm) und 5 Héhen (300-900 mm)

® Warmeleistung nach DIN EN 442 gepruft
und registriert

e Dokumentation der Produkteigenschaften
durch das RAL-Gutezeichen fur Flachheiz-
korper

® Heizkorper entspricht den Anforderungen
zur Arbeitssicherheit gemaB den Richtlinien
der gesetzlichen Unfallversicherungstrager

Bestellhilfe

¢ Qualitatssicherung nach TUV CERT DIN ISO
9001

¢ 5 Jahre Gewahrleistung der Produkteigen-
schaften

Hochwertige, umweltschonende Lackierung

und Verpackung

e Grundiert und einbrennlackiert in Verkehrs-
weilB (RAL 9016)

e | ackierung als Einbrenn-Pulverlackierung mit
hoher Kratz- und Schlagfestigkeit, schwer-
metall- und l6sungsmittelfrei

e Heizkorperverpackung aus wieder verwert-
barem, sortenreinem Polyethylen (PE)

Einfache und schnelle Montage

* Mehrlagige Heizkorper drehbar, da keine La-
schen die Ruckseite des Heizkorpers be-
stimmen

e Auf die Heizkorper abgestimmtes Buderus-
Montage-System BMSplus

e Seitlicher Rohranschluss mit Innengewinde
G 1/2)

Variante-
Grundartikelnummer nummer
Hoéhe . Lange
Ausfihrung Typ
mm mm
Sonderaus-
fihrung 10 11 20 21 22 30 33 400-3000
300 6438 ...
400 6439 ...
500 6441 ... 1. 4 2. 3 8.. 7 .04-.30
600 6442 ...
900 6443 ...

Bei Sonderausfihrungen bitte Lieferzeiten und Mehrpreise in den Niederlassungen nachfragen

Buderus
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1M K-Profil Logatrend

Preise Flachheizkorper - Kompaktausfiihrung
Hoéhe 300 mm
C€ Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
05
Grundartikelnummer 6450 1. 6450 4.. 6450 3.. 64506.. 6450 7..
Hohe Lénge Varianten- Warmeleistung O in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C
mm mm nummer
200 04 OinW 109/69 160/103 229/146 305/195 429/274
T Preis € 54,05 70,10 93,35 110,10 161,65
500 i QinW 136/87 200/128 287/183 381/244 536/342
Sen o Preis € 60,45 79,60 106,80 124,85 182,15
OinW 164/104 240/154
600 ....06 oo 66,85 89,05
OinW 191/121 280/180
700 .07 5ol 73.30 98,50
OinW 218/138 320/205
800 .....08 Preis € 79,70 107,95
OinW 246/156 360/231
900  ....09 oo 86,15 117,40
OinW 273/173 400/257
1000 ...10 g oo 92,55 126.85
OinW 327/208 480/308
300 1200 ....12 g oo 105.40 145,75
OinW 382/242 560/360
1400 .14 pise 118,25 164,65
OinW 437/277 640/411
1600 ....16 Preis € 131,05 183,60
OinW 491/311 720/462
1800 ....18 Preis € 143,90 202,50
OinW 546/346 800/514
2000 ...20 o5 .o 156.75 221.40
OinW 628/398 920/591
2300 .23 g Llo 176,— 249,75
2600 06 OinW 710/450 1040/668 1492/949 1983/1271 2789/1780
2 o0 ¢ Preis € 195,25 278,15 388,85 434,45 613,05
3000 . OinW 819/519 1200/770 1721/1096 2289/1466 3218/2053
e Preis € 220,95 315,95 442,55 493,45 695,15
Rabattgruppe 186
Liefer- und Bauarthinweise: [ = Ab Regionallager (24 h) = Ab Zentrallager || = Bestellware

Abholsortiment in der Niederlassung auf Anfrage
Néahere Erlauterungen zu den Liefer- und Bauarthinweisen finden Sie bei den Nutzungshinweisen = Umschlaginnenseite.
Bestellnummer bestehend aus Grundartikelnummer und Variantennummer

Y Alle Bestellnummern sind fiir Standardfarbe VerkehrsweiB (RAL 9016). Sonderausfithrung (abweichende Farben, 0.4.) auf Anfrage mit Grundarti-
kelnummer 6 438 ...

Héhe 300 mm — Preise je Heizkorpermeter und Stiickzuschlag

= Seite 141

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend K-Profil ([l

Flachheizkorper - Kompaktausfiihrung Preise
Hoéhe 400 mm
C€ Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
05
Grundartikelnummer " 6451 1.. 6451 4.. 6451 3.. 6 451 6.. 6451 7..
Hn?r:e ":‘ge ;’jﬁ;‘;‘i” Warmeleistung O in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C
200 04 OinW 142/91 208/134 292/185 388/248 544/346
s Preis € 59,20 75,20 100,85 120,40 179,35
500 05 OinW 177/113 261/167 364/232 485/310 679/432
s Preis € 66,20 85,05 115,70 136,30 203,—
OinW 213/136 313/200
600 08 s e 73,20 94,90
QinW 248/159 365/234
700 0T preise 80,20 104,70
OinW 284/181 417/267
800 08 s e 87,20 114,55
OinW 319/204 469/301
900 09 s e 94,20 124,35
OinW 355/227 521/334
1000 10 preis e 101,20 134,20
OinW 426/272 625/401
400 1200 12 preise 115,20 153,85
OinW 497/317 730/468
1400 T s e 129,20 173,50
OinW 568/363 834/535
1600 16 s e 143,20 193,20
OinW 639/408 938/601
1800 18 preis e 157,20 212,85
OinW 710/453 1042/668
2000 o o0 Y Preis € 171,20 232,50
OinW 816/521 1199/769
2300 2 prise 192,20 262,—
2600 26 OinW 923/589 1355/869 1895/1205 2523/1611 3533/2246
s Preis € 213,20 291,50 427,20 469,85 699,45
3000 20 OinW 1065/680 1563/1002 2186/1391 2911/1859 4077/2591
T Preis € 241,20 330,80 486,55 533,40 794,—
Rabattgruppe 186
Liefer- und Bauarthinweise: [ = Ab Regionallager (24 h) = Ab Zentrallager| | = Bestellware

Abholsortiment in der Niederlassung auf Anfrage
Nahere Erlauterungen zu den Liefer- und Bauarthinweisen finden Sie bei den Nutzungshinweisen = Umschlaginnenseite.
Bestellnummer bestehend aus Grundartikelnummer und Variantennummer

Y Alle Bestellnummern sind fiir Standardfarbe VerkehrsweiB (RAL 9016). Sonderausfiihrung (abweichende Farben, 0.4.) auf Anfrage mit Grundarti-
kelnummer 6 439 ...

Hohe 400 mm - Preise je Heizk6rpermeter und Stiickzuschlag

= Seite 141

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fur den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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[y K-Profil Logatrend
Preise Flachheizkorper - Kompaktausfiihrung
Hoéhe 500 mm
C€ Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
05
Grundartikelnummer " 6445 1.. 6445 4.. 6 445 3.. 6 445 6.. 6445 7..
Hohe  Lange REiCUiCHy Warmeleistung O in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C
mm mm nummer
OinwW 174/112
400 R Preis € 69,—
OinW 218/140
500 e Preis € 76,65
OinW 261/168
600 e Preis € 84,25
OinW 305/196
700 o0t Preis € 91,90
OinwW 348/224
800 i Preis € 99,55
OinW 392/252
900 o [ Preis € 107,15
OinW 435/280
1000 2oy Preis € 114,80
OinwW 522/336
500 1200 Sonil Preis € 130,05
QOinW 609/392
1400 14 Preis € 145,35
OinW 696/447
1600 9 Preis € 160,60
OinW 783/503
1800 it Preis € 175,90
OinW 870/559
2000 on ) Preis € 191,15
QOinW 1001/643
2300 e Preis € 214,05
2600 26 Q in W 1131/727 1652/1058 2271/1443 3028/1928 4228/2677
e Preis € 236,95 301,85 462,20 483,05 743,70
3000 30 Q in W 1305/839 1906/1221 2620/1665 3493/2224 4879/3089
e Preis € 267,50 341,80 526,30 548,55 845,05
Rabattgruppe 186
Liefer- und Bauarthinweise: [ = Ab Regionallager (24 h) = Ab Zentrallager || = Bestellware

Abholsortiment in der Niederlassung auf Anfrage
Néahere Erlauterungen zu den Liefer- und Bauarthinweisen finden Sie bei den Nutzungshinweisen = Umschlaginnenseite.
Bestellnummer bestehend aus Grundartikelnummer und Variantennummer

Y Alle Bestellnummern sind fiir Standardfarbe VerkehrsweiB (RAL 9016). Sonderausfithrung (abweichende Farben, 0.4.) auf Anfrage mit Grundarti-
kelnummer 6 441 ...

Héhe 500 mm — Preise je Heizkorpermeter und Stiickzuschlag

= Seite 141

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend K-Profil

Flachheizkorper - Kompaktausfiihrun Preise
p p g
Héhe 600 mm
C€ Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
05
Grundartikelnummer " 6446 1.. 6446 4.. 6446 3.. 6446 6.. 6446 7..
H::]e Lam”rge :’j‘;ﬁ:ﬁ” Warmeleistung O in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C
OinW 205/132
400 04 pise 71,50
OinW 256/166
500 08 pise 80,15
OinW 307/199
600 20 U3 Preis € 88,75
OinW 358/232
700 o o0 U Preis € 97,40
OinW 409/265
800 08 pise 106,05
OinW 461/298
900 o 0 40 Preis € 114,65
OinW 512/331
1000 10 pis e 123,30
OinW 614/397
600 1200 12 140,55
OinW 716/464
1400 14 preise 157,85
OinW 819/530
1600 16 preise 175,10
OinW 921/596
1800 18 preise 192,40
OinW 1023/662
2000 o o0 2AY Preis € 209,65
OinW 177/762
2300 23 preise 235,55
2600 o OinW 1330/861 1931/1236 2623/1665 3501/2222 4881/3079
T Preis € 261,45 338,10 492,55 532,85 812,90
3000 . OinW 1535/994 2228/1426 3026/1922 4040/2564 5631/3553
T Preis € 296,— 383,85 560,75 606,— 924,50
Rabattgruppe 186
Liefer- und Bauarthinweise: ] = Ab Regionallager (24 h) = Ab Zentrallager| | = Bestellware

Abholsortiment in der Niederlassung auf Anfrage
Nahere Erlauterungen zu den Liefer- und Bauarthinweisen finden Sie bei den Nutzungshinweisen = Umschlaginnenseite.
Bestellnummer bestehend aus Grundartikelnummer und Variantennummer

Y Alle Bestellnummern sind fir Standardfarbe Verkehrswei3 (RAL 9016). Sonderausfilhrung (abweichende Farben, 0.4.) auf Anfrage mit Grundarti-
kelnummer 6 442 ...

Hohe 600 mm — Preise je Heizk6rpermeter und Stiickzuschlag

= Seite 141

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fur den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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[y K-Profil Logatrend
Preise Flachheizkorper - Kompaktausfiihrung
Hohe 900 mm
C€ Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
05
Grundartikelnummer " 6447 1.. 6 447 4.. 6 447 3.. 6 447 6.. 6447 7..
H,T?;e ";”rge :j;‘"::;er” Warmeleistung O in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C
OinwW 290/187
400 04 s e 92,75
OinW 362/234
500 ol Preis € 104,15
OinW 434/280
600 2ol Preis € 115,50
OinW 507/327
700 o o0 AV Preis € 126,85
OinwW 579/374
800 cndli Preis € 138,20
OinwW 652/420
900 2o [0 Preis € 149,60
OinW 724/467
1000 10 pice 160,95
OinW 869/561
900 1200 L 12 Preis € 183,70
1400 14 Q in W 1014/654 1437/919 1909/1203 2570/1621 3586/2260
e Preis € 206,40 275,— 381,80 455,65 680,35
1600 16 Q in W 1158/747 1642/1050 2182/1375 2937/1853 4098/2583
e Preis € 229,15 307,20 427,70 509,95 763,75
1800 - OinW 1303/841 1847/1181 2455/1547 3305/2084 4611/2906
e Preis € 251,85 339,35 473,65 564,30 847,15
2000 0 OinW 1448/934 2052/1313 2728/1719 3672/2316 5123/3229
T Preis € 274,60 371,55 519,55 618,65 930,55
2300 23 Q in W 1665/1074 2360/1510 3137/1977 4222/2663 5891/3713
e Preis € 308,70 419,80 588,45 700,15 1.055,65
2600 26 Q in W 1883/1215 2668/1706 3546/2235 4773/3011 6660/4197
e Preis € 342,80 468,10 657,30 781,65 1.180,75
3000 30 Q in W 2172/1402 3078/1969 4092/2579 5508/3474 7684/4843
e Preis € 388,25 532,45 749,15 890,35 1.347,55
Rabattgruppe 186
Liefer- und Bauarthinweise: [ = Ab Regionallager (24 h) = Ab Zentrallager || = Bestellware

Abholsortiment in der Niederlassung auf Anfrage
Néahere Erlauterungen zu den Liefer- und Bauarthinweisen finden Sie bei den Nutzungshinweisen = Umschlaginnenseite.
Bestellnummer bestehend aus Grundartikelnummer und Variantennummer

Y Alle Bestellnummern sind fiir Standardfarbe VerkehrsweiB (RAL 9016). Sonderausfithrung (abweichende Farben, 0.4.) auf Anfrage mit Grundarti-
kelnummer 6 443 ...

Héhe 900 mm — Preise je Heizkorpermeter und Stiickzuschlag

= Seite 141

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend K-Profil (il
Flachheizkorper - Kompaktausfiihrung Preise

Preise je Heizkorpermeter und Stiickzuschlag

C€

05

Normwarmeleistung bei

75/65/20 °C " 70/55/20 °C 55/45/20 °C Preis je Heizkorpermeter Zuschlag je Heizkorper

W/m W/m W/m Artikelnummer Preis € Artikelnummer Preis €
Hohe 300 mm
Typ 10 341 273 173 6151 090 64,20 6 151 190 28,35
Typ 1 497 400 257 6 151 091 94,55 6151 191 32,30
Typ 20 578 465 298 6151 080 132,95 6151 180 39,30
Typ 21 715 574 365 6 151 092 134,30 6 151 192 39,65
Typ 22 948 763 489 6 151 093 147,45 6 151 193 51,10
Typ 30 813 654 418 6151 085 203,10 6151 185 78,60
Typ 33 1336 1073 684 6 151 094 205,20 6151 194 79,55
Hohe 400 mm
Typ 10 442 355 227 6 151 095 70,— 6 151 195 31,20
Typ 11 648 521 334 6 151 096 98,30 6 151 196 35,90
Typ 20 739 595 382 6151 081 146,95 6151 181 41,30
Typ 21 909 729 464 6 151 097 148,35 6151 197 41,50
Typ 22 1208 970 620 6 151 098 158,85 6151 198 56,85
Typ 30 1031 828 528 6151 086 233,85 6151 186 83,80
Typ 33 1696 1359 864 6 151 099 236,40 6151 199 84,80
Hohe 500 mm
Typ 10 540 435 280 6 151 105 76,35 6 151 205 38,45
Typ 11 790 635 407 6 151 106 99,85 6 151 206 42,25
Typ 20 893 720 463 6151 082 158,65 6151182 44,95
Typ 21 1090 873 555 6151 107 160,25 6 151 207 45,55
Typ 22 1452 1164 741 6 151 108 163,75 6 151 208 57,30
Typ 30 1239 993 631 6151 087 250,95 6151 187 83,90
Typ 33 2033 1626 1030 6151 109 253,40 6 151 209 84,85
Hohe 600 mm
Typ 10 633 512 331 6151 110 86,35 6151210 36,95
Typ 11 924 743 475 6151 111 114,40 6 151 211 40,65
Typ 20 1042 841 542 6 151 083 168,70 6151 183 48,60
Typ 21 1259 1009 641 6151 112 170,50 6151 212 49,25
Typ 22 1682 1347 855 6151113 182,90 6151213 57,30
Typ 30 1440 1152 731 6151 088 276,10 6151 188 86,65
Typ 33 2351 1877 1184 6151 114 278,95 6151 214 87,65
Hohe 900 mm
Typ 10 897 724 467 6151 115 113,65 6 151 215 47,30
Typ 11 1277 1026 656 6151116 160,90 6 151 216 49,75
Typ 20 1466 1176 750 6151 084 227,30 6151 184 59,80
Typ 21 1709 1364 860 6151 117 229,60 6 151 217 60,35
Typ 22 2300 1836 1158 6151 118 271,70 6151218 75,25
Typ 30 2007 1603 1011 6151 089 413,— 6151 189 95,60
Typ 33 3210 2561 1614 6151 119 417, — 6151 219 96,55

' Nach DIN EN 442

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fur den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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K-Profil Logatrend
Preise Flachheizkorper - Kompaktausfiihrung

Flachheizkorper Sonderausfiihrung

Artikel- Preis Rabatt-
Ausfuhrung Beschreibung nummer S gruppe
In“Sonderfarbe - Katggoneﬂl: Auf’trag‘sbezogene Pauschale (Sonderfarbe - Farb- 9930 802 56—
Fur Farben aus Farbliste | kategorie )
(stiickzahlunabhangig) sowie ) L )
fiir Farben aus Farbliste Il 2 Aufschlag je Heizkorper in Sonderfarbe - Farbkate- 9930 842 33
(bei Stiickzahlen > 15 Stuck) gorie |
Auftragsbezogene Pauschale (Sonderfarbe - Farb-
In Sonderfarbe - Kategorie II: gsbezog 9930822  332,— 180
) - kategorie 1D
Far Farben aus Farbliste Il ? - — -
(bei Stiickzahlen < 15 Stick) Aufschlag je Heizkorper in Sonderfarbe - Farbkate- 9930 862 16—
gorie I '
In feuerverzinkter Ausfuhrung Auftragsbezogene Pauschale (verzinkte Ausfih- 4653 127 124,
Far hohen Korrosionsschutz mit rung)
anschlieBender Strukturlackierung zzgl. Aufschlag auf den Bruttopreis der Standar- 5 + 250 % 186
(RAL 9016) dausfihrung pro Heizkorper °

Y Farbliste I: CremweiB, RAL 9001; Signalweil3, RAL 9003; ReinweiB3, RAL 9010; Grauweil, RAL 9002 PerlweiB, RAL 1013; Lichtgrau, RAL 7035;
Manhattan; Jasmin; Bahamabeige; Pergamon

? Farbliste Il: Andere RAL-Farben als Farben aus Farbliste |

¥ Technische Details = Seite 146

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend K-Profil
Flachheizkorper - Kompaktausfiihrung Preise il

Befestigung an der Wand (Buderus-Montage-System BMSplus)

Hohe Heizkorper Artikel- Preis Rabatt-
Bezeichnung Beschreibung mm nummer € gruppe
Fertigwandmontage Schnellkonsole
e Fur Typ 21, 22, 33
FMS (Fertigwand, Mehrreihig, e Wandabstand 35 mm
Schnellkonsole) e Bestehend aus: 2 Schnellkonsolen, 2 Diibel, 2
Schrauben
P g 300 7747 201 464 8,86
il o
ﬁ\‘@ i"‘w 400 7 747 201 465 9,09
| 1 Zulassige Tragekraft pro Konsole: 130 kg 500 7 747 201 466 9,20
U@ i 600 7 747 201 467 9,76
he e 900 7 747 201 469 11,37
FES (Fertigwand, Einreihig, Schnell- ® Fir Typ 10, 11 240
konsole) " ¢ Wandabstand 35 mm
e 2er-Set: 2 Schnellkonsolen, 2 Dubel,
2 Schrauben
e Zulassige Tragekraft pro Konsole: 120 kg
300 81 001 210 8,03
400 81 001 214 8,47
500 81001218 8,59
600 81 001 222 9,20
900 81 001 226 11,48
Fertigwandmontage
) . e Fur Typ 21, 22, 33
FMItE (errt:tg):]vx:?nd, Mehrreihig, Ex- o Wandabstand 35 mm
zentervop e Bestehend aus: 2 Exzenterkopfe, 2 Dubel,
2 Schrauben, 2 Halter inkl. Distanzschraube,
2 Aushebesicherungen
e Zulassige Tragkraft pro Konsole: 140 kg
k% 300 81 001 230 7,95
MR '
400 81 001 234 8,50
N 500 81 001 238 8,60
3 600 81001 242 9.15 240
900 81 001 246 10,20
FEE (Fertigwand, Einreihig, Exzen- @ Fur Typ 10, 11
terkopf) * Wandabstand 18 mm
¢ Bestehend aus: 2 Exzenterkdpfe, 2 Distanz-
- ) sghrauben, 2 Dubel, 2 Schrauben, 2 Aushebe- alle 83 396 021 4,40
é; sicherungen
R % e Zulassige Tragkraft pro Konsole: 130 kg
%M’: e Alle Heizkérperhohen
S
Rohwandmontage
e Fur Typ 21, 22, 33
o ® Wandabstand 35 mm
RM (Rohwand, Mehrreihig) ¢ Bestehend aus: 2 Bohrkonsolen 160 mm,
2 Halter inkl. Distanzschraube, 2 Aushebesi-
cherungen, 2 Putziiberbrickungssticke
E 300 81 001 250 8,95
M 400 81 001 254 10,20
500 81 001 258 10,30 240
600 81 001 262 11,20
900 81 001 266 11,75
e Fur Typ 10, 11
¢ Wandabstand 18-30 mm
® Bestehend aus: 2 Bohrkonsolen 160 mm, alle 83 396 120 8.36

a « \ 2 Distanzschrauben, 2 Aushebesicherungen,
j 2 Putziiberbriickungsstiicke
* Alle Heizkérperhdhen

Y Ab einer Heizkérperlange von 1800 mm ist eine zusatzliche (mittlere) Befestigung vorzusehen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fur den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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K-Profil
= Preise

Logatrend
Flachheizkorper - Kompaktausfiihrung

Befestigung am FuBboden

Hohe
Heiz-
korper Artikel- Preis Rabatt-
Bezeichnung Beschreibung mm nummer € gruppe
Typ 10
e Fir AuBenmontage von einreihigen Buderus
Flachheizkérpern Typ 10
¢ Bestehend aus: FuB (lackiert), Konsole (ver-
WE-365 zinkt), Halter, Abschlussstopfen alle 81 606 164 18.80
AuBenmontage e Bodenabstand 160 mm
e 2 Stiick (ab BL 1800 mm 3 Stiick) erforderlich
e Fur StandfuB3 - Typ 701
241
Abdeckrosette K12 W 81 606 364 6,35
300 81 606 064 5.5
400 81 606 072 6,05
Standrohr ” 35 x 10 500 81 606 080 6,65
600 81 606 088 7,05
900 81 606 100 9,05
Typ 11/21/22/33
® Bestehend aus: 2 Konsolen, 6 Dubel, 6
Schrauben
® x <200 mm
e Tragkraft 180 kg pro Konsole
WE-817 BUD (SSPK) e Fur Buderus Flachheizkorper
Innenmontage * Typ 11 nicht geeignet fur zusatzliche Montage
Strahlungsschirm
Typ 11.22,33  glie 81 606 160 42,40 241
alle 81 606 162 45,35
e Fur WE-817 BUD
e Bestehend aus: 2 FuBabdeckungen, 2 Rohrab-
WE-825 BUD deckungen alle 81 606 400 15,60

" Empfehlungen und weitere Standrohrlangen = Kapitel 6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Logatrend K-Profil & Ja
Flachheizkorper - Kompaktausfiihrung Preise il
Weiteres Zubehor
Artikel- Preis Rabatt-
Bezeichnung Beschreibung nummer € gruppe
* Fur alle Typen
Handtuchhal ® Fur alle Heizkérperhdhen
andtuchhalter e Farbe: ahnlich RAL 9016 81 606 620 24.90 241
Typ 10-15001 « 600 mm lang
Zusatzbefestigung ® Packungsinhalt fur 10 Heizkérper
Abdeckgitter fur = i ; Far Typ 21 63017 012 34,80 131
besondere Einsatzfalle Far Typ 22/33 6 502 850 34,80
f e Fur BMSplus RE, RM, FEE, FME
u e Bestehend aus: 1 Abhebesicherung,
y/E-592 BUD b 1 Dibel, 1 Schraube 83 396 264 173 240
Abhebesicherung e Fur alle Bauhthen
e Flexibler Stiel
o i e Sehr gute Staubaufnahme
Reinigungsbirste e Auch unter Fensterbanken und Nischen ein- 80 803 100 6,20 218
setzbar
o Zur Uberbriickung eines Nabenabstandes
(bis max. 2 x 32 mm = 64 mm)
e Fur Austausch alter Heizkorper mit
DIN-MaBen
S-Anschlussverschraubung * Zur Helzkorperausnchtgng sind 2 Ver- 80 854 080 11,80 258
schraubungen erforderlich
* AuBengewinde x Uberwurfmutter
1/2"x 3/4"
e Fur flexiblen Wandabstand sind Bohrkonso-
len einzusetzen
Strahlungsschirme = Kapitel 6
Fensterbanktrager = Kapitel 6 3
Thermostatkopfe und An- — Kapitel 6

schlusszubehor

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fur den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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K-Profil

Logatrend
Flachheizkorper - Kompaktausfihrung

Logatrend K-Profil

e Profilierter Flachheizkérper mit Seitenteilen
und demontierbaren Abdeckgitter und vier
Anschlissen G 1/2 - Innengewinde

¢ Produktqualitat wird durch das RAL-Gitezei-

chen RAL-RG 618 dokumentiert
e Konstruktion entspricht den Anforderungen
der Arbeitssicherheit gemaB den Richtlinien

der gesetzlichen Unfallversicherungstrager
(GUW)

e Alle Heizkorper fir Buderus-Montage-Sys-
tem BMSplus zur schnellen Wandmontage
vorbereitet

e Flachheizkdrper mit Grundierung und Ein-
brenn-Pulverlackierung in Verkehrsweil
(RAL 9016) entsprechend DIN 55900, somit
Lieferung in Fertiglackierung

® Transport- und Montageschutz durch
Schrumpffolienverpackung mit Schutzecken.

Die Folie kann bis zum Abschluss aller Mon-
tagearbeiten am Heizkorper bleiben, um die
Lackierung zu schiitzen. Sie kann dartber hi-
naus auch beim Beheizen der Baustelle am
Heizkorper bleiben, sofern die Vorlauftempe-
ratur 60 °C nicht Ubersteigt

® Druckgepruft fur einen Nenndruck von 10
bar

Heizkérperbefestigungen

Bei der Montage von Heizkérpern sind die
vom Hersteller mitgelieferten bzw. empfohle-
nen Befestigungen in entsprechend empfohle-
ner Anzahl zu verwenden. Damit wird gewahr-
leistet, dass Befestigungen und Heizkorper
aufeinander abgestimmt und fir die bestim-

mungsgemaBe Verwendung und vorhersehba-
rer Fehlanwendung geeignet sind.

Bei der Montage der Befestigung an der
Wand sind Material und Aufbau der Wand vor
Ort zu Uberprifen und zu bertcksichtigen so-
wie geeignetes Montagezubehor (wie z.B.

Schrauben und DuibeD) zu verwenden. Die ent-
sprechenden Regeln der Technik sind einzu-
halten und die moglichen Belastungen des
Heizkorpers nach erfolgter Montage zu prifen
und zu dokumentieren.

Buderus-Montage-System

Das Buderus-Montage-System BMSplus ist

ein einheitliches Befestigungssystem fur alle

Buderus-Flachheizkorper und fir nahezu jede
Einbausituation.

Das BMSplus bietet fur die Praxis folgende

Logatrend K-Profil Sonderausstattung

entscheidende Vorteile:

e Kein aufwendiges Entfernen der Verpackung
(z. B. Freischneiden der Kartonverpackung
wie bei bekannten Lésungen) zur Konsolen-
und Abstandhaltermontage

 Variable Anordnung der Konsole durch den
auf der Rollnaht horizontal verschiebbaren
Adapter

® Das BMSplus-Set und damit die komplette
Befestigung bleibt am montierten Heizkorper
nahezu unsichtbar

Logatrend K-Profil in verzinkter Ausfiihrung

® Flachheizkorper speziell fir den Einsatz im
Sprih- und Spritzbereich von Kichen und
Badern. In diesen Bereichen sind generell
Heizkorper, die nur mit einer Standardlackie-
rung nach DIN 55900 versehen sind, nicht
geeignet (vergleiche BDH-Merkblatt ,Heiz-
korper-Beschichtungen - Einsatzmoglichkei-
ten und Grenzen)

® Feuerverzinkter Flachheizkérper mit an-
schlieBender strukturierter Pulverbeschich-
tung in Standardfarbe RAL 9016 fertigla-
ckiert

e VVerkleidungsteile (Seitenteile und Abdeck-
gitter) kdnnen aus technischen Griinden
nicht verzinkt werden. Fur extreme Anforde-
rungen sind verzinkte Heizkérper ohne Ver-
kleidung zu bestellen.

e Sonstige Ausstattung und technische Daten
wie bei Standard-Ausfiihrung

¢ Keine Mindestbestellmenge erforderlich

¢ Bei der Bestellung ist fur den Auftrag die
spezielle Artikelnummer = Seite 142 mit an-
zugeben. Die Bestellung des einzelnen Heiz-
korpers erfolgt per Artikelnummer fir Son-
derausfuhrung mit dem Zusatz ZINKO1

® Preise = Seite 142

Logatrend K-Profil in Hygiene-Ausfiihrung

® Flachheizkdrper ohne Konvektionsblech (Typ
10/20/30) mit Seitenteilen und demontier-
barem Abdeckgitter

e Besonders einfach zu reinigende Heizkorper
far den Einsatz in hygienisch sensiblen Be-
reichen wie z.B. in Krankenhausern

e Einfache Reinigung und Desinfektion von un-

abhangigen Instituten geprift und bestatigt
(Hygienegutachten)

® Warmeleistung und technische Daten =
Seite 147; sonstige Ausstattung wie bei
Standard-Ausfihrung

e Preise = Seite 141

Logatrend K-Profil in Sonderfarbe

® Separate Artikelnummern und Preise far
Auftragspauschale und Zuschlag je Heizkor-
per beachten = Seite 142

® Sonstige Ausstattungen und technische Da-
ten wie bei Standardausfuhrung

 Die Bestellung des einzelnen Heizkorpers
erfolgt per Artikelnummer fiir Sonderausfiih-
rung

¢ In verschiedenen Standardsonderfarben und
RAL-Farben erhaltlich

¢ Auftragsbezogene Pauschale fallt einmal je
Auftrag pro Sonderfarbe an

e Zuschlag je Heizkorper fallt fur jeden Heiz-
korper in Sonderfarbe auf den Preis der
Standardausftihrung an
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Logatrend
Flachheizkorper - Kompaktausfiihrung

Vorderansicht

120 (Empfohlener Bodenabstand)

/////////////////////

Riickansicht Typ 10/11

K-Profil  [atif®
I/h

Riickansicht Typ 20/21/22/30/33

L L
1 - - 1
iy - | **»mo%-%-ﬂmo«
! s080 E@ iE €3 & ?
110 ca. 25 | HB1 ca. 25 |
VT N al i
HB2 H _
N N e “| — | Eingriffspunkt | HB2
| Eingriffspunkt chnell
J i] Bohrkonsole D konsole
Exzenterkopf
124 1)
i 0 i
ca. 25 120 (Empfohlener Bodenabstand) ca. 25 120 (Empfohlener Bodenabstand)
i ii/uzizizzizizzzzzzz ///////// ///////,// /////// 7
HB1 = Hohe Bohrloch HB1 = Héhe Bohrloch Empfohlene Konsolenanzahl
Bohrkonsole BMSplus RE Bohrkonsole BMSplus RM Anzahl| Lange in mm
Exzenterkopf BMSplus FEE Exzenterkopf BMSplus FME > 200-1600
HB2 = Hohe Bohrloch HB2 = Hohe Bohrloch
Schnellkonsole BMSplus FES Schnellkonsole BMSplus FMS 3 1800-3000
Seitenansicht (von rechts)
Typ 10 Typ 11 Typ 21 Typ 22/20 Typ 33/30
— e —m] 65 |ea— —={ 66 b -
65 * 100 = 155
—— X |=— o X
—=| = —o X X e
] @ O, H@ H U @U i

e
7 .
Einreihige Heizkorper
Wandabstand x
18-30---- BMSplus RE

([EEEEEEES BMSplus FEE
g ==m==== BMSplus FES

1=
N

Z

Mehrreihige Heizkorper
Wandabstand x
——————— BMSplus RM

-- BMSplus FME
——————— BMSplus FMS

*»450

" Empfohlenes MontagemaB. Bei der Montage sind die Befestigungspunkte variabel, da der Adapter horizontal verschiebbar ist!

Buderus
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k,l:;'/m K-Profil Logatrend
I/h Flachheizkorper - Kompaktausfiihrung

Logatrend K-Profil

&

" Die Warmeleistungen bei verschiedenen Temperaturen sind entsprechend dem Arbeitsblatt K4 = ab Seite 711 umzurechnen. Wir empfehlen fiir
eine einfache und automatische Umrechnung unsere Produktkatalog-CD-ROM.

? Normwarmeleistung nach DIN EN 442 = Warmeleistung bei 75/65/20 °C

Wasser: Bis max. 120 °C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebstberdruck

Dampf: Bei Dampfheizungen wird keine Gewahr tibernommen

Katalog Teil 5 — Heizkorper und Zubehér — 2009 Buderus



















Arbeitsblatt K3

Arbeitsblatter

Verfahrensweise bei der Auslegung eines Einrohr-Systems

Projektdaten Vorgaben
Datum: Heizkreis-Nr.:
Projekt: Temperaturspreizung: Ak _ K
Bearbeiter: Vorlauftemperatur:
I u o] u ﬁVK _ oG
KenngroBen Einheit Formeln | Ra|um
1 |Norm-Warmebedarf ~ Qn, w DIN 4701
Norm-Warmebedarf QN w DIN 4701
. Qy
2 | Wasserstrom my kg/h m, = — K
K™ A9 - ¢cp
Heizkorper
1 2 3 4 5 6
3 | Warmeleistung Quk W /
4 | Warmeleistung C.?‘ W /
5 | Wasserstromanteil X % /
. my - X
6| W t m kg/h . S
asserstrom HK g MhK = 700%
7 | Vorlauftemperatur dy °C 0 &y — Oi
HK Vik Vi M - Co
. 9 o 9 éHK
8 | Ruicklauftemperatur Rux C Rk Vi i %o
Bezugs-
o Lufttemperatur h °Cc /
dy g
0 | Heizmittelibertemp. A9 °C 49 = —HK HK _ 9,
n
11 | Umrechnungsfaktor F / F = (@)
Vil
12 | Norm-Warmeleistung On W C')n = oHK - F.
B | Ventildiff.druck APy, | mbar /
14 | Gesamtdifferenzdruck “Pvges | mbar /
o spezifische Warmekapazitat . N Warmelsi W 9 B Luf N
o von Wasser Cp = 1,163 Wh/kgK O orm-Warmeleistung in | ezugs-Lutttemperatur in
: WA . & Ricklauftemperatur
F Umrechnungsfaktor Qy  Norm-Warmebedarf in W Rik  des Heizkorpers in °C
. . Q Norm-Warmebedarf .
m Wasserstrom in kg/h Nk des Heizkreises in W v Vorlauftemperatur in °C
. Wasserstrom X Wasserstromanteil By Vorlauftemperatur
HK " des Heizkorpers in kg/h des Heizkorpers in % HK' ' des Heizkorpers in °C
. Wasserstrom - . 9 Vorlauftemperatur
Mk des Heizkreises in kg/h EIE Ubertemperatur in K Yk des Heizkreises in °C
e Temperaturspreizung
n Heizkorperexponent APk des Heizkreises in K
a Warmeleistung Apy, Gesamtdifferenzdruck der
HK™ " des Heizkorpers in W 98 Heizkorperventile in mbar
g Gesamtwarmeleistung der HelzkoAr— y Ventildifferenzdruck
i per vor dem zu betrachtenden Heiz- Py L )
: . o HK ' am Heizkorper in mbar
korper iin W
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Arbeitsblatter

Umrechnung auf andere Heizmitteltemperaturen

Auslegung der Raumheizeinrichtungen

Die Ermittlung des Raum-Wéarmebedarfs
erfolgt nach DIN EN 12831. Folgender
Abschnitt zeigt die Dimensionierung des ein-
zelnen Heizkorpers bei von der Norm-Wérme-
leistung des Heizkorpers abweichenden
Bedingungen (siehe DIN EN 442).

Verfahrensweise

Der Norm-Warmeleistung von Heizkdrpern lie-
gen nach DIN EN 442 folgende Werte
zugrunde.

- Heizmittel-Vorlauftemperatur:

4, =75°C
- Heizmittel-Rucklauftemperatur:

He = 65°C

G, =20°C

AZ, = 4983K

Bei den jeweiligen Heizkdrpermodellen ist die
Leistung je Ifd. Meter bzw. je Glied in der
Tabelle Technische Daten fiir die Normtempe-
raturen 75/65/20 °C ausgewiesen. Bei davon
abweichenden Heizmittel- und Lufttemperatu-

- Raumlufttemperatur:

- Mittlere Ubertemperatur:

ren sind die Wéarmeleistungen entsprechend
umzurechnen.

Die Berucksichtigung der Umrechnungsfakto-
ren geschieht in der Weise, indem die aus
dem Warmebedarf Qp errechnete Warme-
leistung des Heizkorpers Q mit einem aus
den nachfolgenden Tabellen stammenden
Umrechnungsfaktor zu muiltiplizieren ist. Mit
der so ermittelten, veranderten Warmeleis-
tung ist dann in die Tabellen Technische Daten
des jeweiligen Heizkorpermodells fur 75/65/
20 °C einzugehen, auch dann, wenn eine
andere Raumlufttemperatur gefordert ist, weil
diese schon beim Aufsuchen und Anwenden
des Korrekturwerts bertcksichtigt wird.

Beispiel

Die Wéarmeleistung eines Heizkorpers soll ent-
sprechend dem errechneten Warmebedarf
des zu beheizenden Raumes Q = 1000 W
betragen. Die Anlage ist fur eine maximale
Heizmittel-Vorlauftemperatur von 19\/ =55 °C,
Heizmittel-Rucklauftemperatur =45°C,
und eine Raumluftemperatur von =20°C

Arbeitsblatt K4

ausgelegt. Bei dem Exponenten n= 1,3 (ent-
sprechend dem beabsichtigten Heizkorper-
modell Logatrend VK-Profil, Bauhéhe 600, Typ
22) ist gemaB der zugehdrigen nachfolgenden
Tabelle der Korrekturfaktor ~= 1,96. Die korri-
gierte Norm-Warmeleistung Q,, fur die
Heizkorperauswahl ist dann:

Q. =QxF

Q. = 1000 x 1,96 = 1960 W

Hierin bedeutet:

Qp Norm-Warmeleistung des Heizkorpers
bei 75/65/20 °C
Mit dieser Warmeleistung Qn = 1960 W geht
man in die Tabelle Technische Daten fir den
oben aufgefiihrten Heizkorper 75/65/20 °C
und kann mit Hilfe der dort angegebenen Leis-
tung eine Baulange von 1200 mm ermitteln.

1 Alle Leistungsangaben setzen einen obe-
ren Vorlauf- und unteren Rucklauf-
anschluss voraus. Bei unterem Vor- und
Ricklaufanschluss ist eine Leistungsmin-
derung von max. 15 % zu bertcksichtigen.
Des Weiteren sind Verminderungen der
Warmeabgabe bei Heizkorperaufstellung in
Nischen, bei Anwendung von Heizkorper-
verkleidungen, metallischen Heizkorperla-
ckierungen usw. zu beachten.

2 Der Exponent n geht aus den Tabellen
Technische Daten des jeweiligen Heizkor-
permodells hervor. Er ist Bestandteil der
neutralen  Heizkoérperprifung  und  der
Registrierung. Nicht aufgelistete Zwischen-
werte in den Tabellen Umrechnungsfakto-
ren koénnen wegen der nur geringen
Abweichungen von den genannten Fakto-
ren interpoliert werden. Ist beispielsweise
bei 55/45 °C und 24 °C fur n = 1,30 der
Faktor F= 2,37 und fur n= 1,28 der Faktor
F = 2,34, dann ist bei n = 1,29 mit ausrei-
chender Genauigkeit der Faktor
F=0,5(2,37 +2,34) = 2,36.

3 Nachfolgende Umrechnungsfaktoren sind
nach den nebenstehenden Formeln errech-
net.

4 Sollen Umrechnungsfaktoren fir Tempera-
turkombinationen berechnet werden, die
nicht in den Tabellen enthalten sind, so
konnen sie nach folgenden Gleichungen
errechnet werden.

a-a.(22) - &
49 = P

In (g‘;:gt)
A9, = LAV AR
A9, = 49.83K

(ﬁé—?g N1
Q=aQ, wj
49,83

Hinweis: Wir empfehlen fir eine einfache und automatische Umrechnung der Heizkérperleistungen den Einsatz unserer Produktkatalog-CD-ROM.
Die Heizkorperleistungen werden dort automatisch auf die speziellen Vorgaben hin umgerechnet. Geeignete Heizkorper werden daraufhin auch her-

vorgehoben.
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Arbeitsblatt K4 Arbeitsblatter

Umrechnung auf andere Heizmitteltemperaturen

Exponentn = 1,18

Sy 90 75 70 65 60 55 50

9. 24 | 20 | 15 | 24 |20 | 15 | 24 |20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15
30 (225|176 |1,41(2,77|2,12|1,66|3,00|2,27 1,77 |3,28|2,46|1,89|3,62|2,68|2,03|4,05(294|221|4,61|3,28|2,42
35 (1,77|11,48|124(215|1,77|1,45(2,32|1,89|1,54|252|203|164|2,76(221|1,76|3,06|2,42|1,91]|3,45|2,68|2,08
40 {150(1,30|1,11|181[154]|130(194|164|137(2,10|1,76|1,46(2,29|1,91(1,57|253|2,08|1,69|284|229|1,84
45 1132(1,17|1,02|158(137|1,18[169|1,46|1,25[1,83|1,57|133[199|1,69(1,42(2,19|1,84|1,53|2,44|2,02| 1,66
9z | 50 |1,19]1,07|094(1,42(1,25(1,09(1,51(1,33|1,15|163|1,42|1,22|1,77|1,53[1,30(1,94|1,66| 1,40
55 (1,09|1098|088(129|1,15[1,01|1,38(1,22({1,07|1,48|130(1,13]|1,60(1,40|1,21
60 {1,011092|082(1,19|1,07[0,95|1,27|1,13(1,00|1,36| 1,21 1,06
65 ({0,94|086|0,78(1,10|1,00|{0,891,18| 1,06 | 0,94
70 10,88(0,81(0,74|1,03|0,94 0,85

Exponent n = 1,20

Sy 90 75 70 65 60 55 50

9. 24 |20 | 15 | 24 |20 | 15 | 24 |20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15
30 [{2,29|1,78|1,42(2,82|2,14|167|3,06|230(1,78|3,35|2,49(1,91|3,70(2,72|2,06|4,15|3,00|2,24|4,73|3,35|2,45
35 11,79|149(1,24|2,18(1,78|1,46(235|1,91|155|256|206|166|281|224(1,78[3,12(2,45|1,93|3,53|2,72|2,10
40 (1,51 (131|1,11]182|155|1,30|1,96(1,66|138(213(1,78|1,47|233|193|1,58]|257|2,10(1,71]2,89|2,33|1,86
45 |133(1,17|1,02{159(138|1,18[1,71|1,47|125[185|1,58|134(201|1,71(1,43(222|1,86|1,54|2,48/|2,05]|1,67
9% | 50 |1,20|1,07|094|1,42|1,25|1,09|1,53|1,34|1,15|1,64|1,43[1,23[1,79[1,54(1,31[1,961,67 1,41
55 (1,09|1098|088(130(1,15[1,01|1,38|1,23(1,07|1,49|131(1,14]|1,61(1,41|1,21
60 {1,011092|082|1,19]|1,07[095|1,27|1,14({1,00|1,37|1,21|1,06
65 [{0,94|086|0,77(1,11]1,00{0,89(1,18| 1,06 | 0,94
70 10,88|0,81(0,73|1,03|0,94 0,84

Exponent n = 1,22

Sy 90 75 70 65 60 55 50

9. 24 |20 | 15 | 24 |20 | 15 | 24 |20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15
30 1232|180(142|287(217[169[3,11(234|1,80|3,41|253|193|3,78|2,77(2,08|4,25|3,05|2,27|4,86|3,42|2,49
351181]150(125|220(1,80(147(238|1,93|1,56|2,60|208|1,67|286|2,27|180(3,18|2,49|1,95|3,60(2,77|2,13
40 (1,52(1,311,12|184|156|1,31]1,99[1,67[139(2,15(1,80(1,48|236|195|1,59|2,61|2,13[1,72]2,94|2,36|1,88
45 (1,34 (1171102161139 1,19|1,72(1,48[1,26(1,87|159|1,34|204|1,72|1,44|2,25|1,88|1,55|2,51[2,07|1,69
Sr| 50 | 1,20]1,07|094|1,43[1,26[1,09(1,54(1,34(1,16(1,66(1,44(1,23(1,80(1,55|1,32|1,98|1,69 1,42
55 11,09|098|087|130(1,16(1,01[1,39(1,23|1,07|150|132|1,14|1,63|1,42|1,22
60 |1,01091(082|1,19[1,07{095(1,28|1,14|1,00|1,37|1,22|1,06
65 1094|086|0,77|1,11(1,00[0,89 (1,18 1,06 0,94
70 {0,88(0,81({0,73|1,03(0,94|0,84

Exponent n = 1,24

Sy 90 75 70 65 60 55 50

9. 24 | 20 | 15 | 24 |20 | 15 | 24 |20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15
30 {2,35|1,81(1,43(292]|220/(1,70(3,17|2,37(1,82|3,48|257(195|3,87(281(2,11]435|3,11(2,30|4,99|3,49|2,53
35 (182|151(125(223|1,82[1,48(242|195(1,57|2,64|2,11(1,68|291(230|1,81]3,24(253|1,97|3,68|2,81|2,16
40 |1583(1,32|1,12|186(1,57|131(201|168|1,40(2,18|1,81|1,49(239|1,97(1,61|265|2,16(1,74(2,99|2,39|1,90
45 1134(1,18|1,02|162(140|1,19(1,74|1,49|1,26|1,88|1,61|135[2,06|1,74(1,45|2,28|1,90|1,56|2,55|2,10(1,70
9| 50 |1,20[1,07|094|1,44(1,26|1,09(1,55|1,35[1,16|1,67|1,45(1,23|1,82(1,56|1,32|2,011,70|1,43
55 (1,09|1098|087(131|1,16(101(1,40(123[1,07|1,51|132[1,14|1,64|1.43|1,22
60 |1,01]091(082|1,20[1,07[{095(1,28(|1,14|1,00|1,38|1,22|1,06
65 ({0,94|085|0,77(1,11]1,00|{0,89(1,19| 1,06 | 0,94
70 {0,88(0,80({0,73|1,04|0,94 0,84
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Umrechnung auf andere Heizmitteltemperaturen

Exponent n = 1,26

Sy 90 75 70 65 60 55 50

9 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 |20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 16 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15
30 [2,38(1,83|1,44(297(223|1,72(3,23|2,40|1,83|3,55|2,61[197|395|286|2,13|4,46|3,17(2,33|5,12|3,56 2,56

35 (184(152|126(226(183|149(245|1,97|158(268|2,13[1,70(2,96|2,33|1,83|3,30|2,56(1,99|3,75(2,86|2,18

40 (1,54 (1,32(1,12(188|1,58(132(2,03|1,70|1,40(2,21]1,83[1,50(243|1,99(1,62]|2,70|2,18(1,75|3,04|2,43|1,92

45 1135(1,18|1,02(163|1,40(1,19(1,76|1,50|1,27|190|1,62[1,36|2,08|1,75(1,46|2,31|192|1,67|2592,12|1,72

Sg| 50 |1,21(1,07|094|1,45|1,27|1,09(1,56|1,36(1,16|1,69|1,46|1,24|1,84(1,57|1,33[2,03|1,72|1,43
55 (1,1010,98(0,87|1,31|1,16(1,01|1,41(124(1,07|152133|1,14|1,65|1,43|1,22
60 [1,01/091]0,81(120|1,07{094(1,29]|1,14]1,00(1,39|1,221,06
65 (0,94 (085|0,76(1,11[1,00|{0,89(1,19| 1,06 | 0,94
70 10,88|0,80(0,72|1,04 0,94 |0,84

Exponent n = 1,28

Sy 90 75 70 65 60 55 50

9 24 |20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 |20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 |20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15
30 [2,42|1,85|1,45[3,02(2,26(1,73(3,29|2,44|185|3,63|265|1,99|4,04|291|2,16|4,56|3,23|2,36|5,25|3,63|2,60
35 |186|153]1,26(229(185[1,49(249(1991,60(2,72|2,16|1,71|3,01|2,36|1,85|3,37|2,60/2,013,83(291 (2,21
40 |1,561133]1,12|1,90|1,60|1,33[2,05|1,71|1,41|224|185|151|246|2,01|1,63|2,74[221[1,77(3,10(2,46|1,94
45 11,36 (1,18|102(164|141(120(1,77|151(127|192]163[136(2,11|1,77(1,46|2,34|194|1,69|263|2,15|1,73
S¢| 50 | 1,21|1,07|094|1,46|1,27|1,10(1,57(1,36|1,16|1,70|1,46|1,24|1,86(1,59|1,33|2,05|1,73 | 1,44
55 (1,1010,98(0,87|132|1,16(1,01|1,41(124(1,07|153|133|1,15|1,67|1,44|1,23
60 [1,01/091|081(121|107|{094(129]|1,15]1,00(1,39|1,23|1,06
65 (094 (085|0,76(1,11|1,00|{0,88(1,19| 1,06 | 0,94
70 (0,87]0,80(0,72|1,04|0,94 (0,83

Exponent n = 1,30

Sy 90 75 70 65 60 55 50

9 24 |20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 |20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 156 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15
30 |2,45|187|1,46|3,07|2,28|1,75(3,36|247|1,87|3,70|269|2,02|4,13|296|2,19|4,67|3,29|239(539|3,70 2,64
35 188|154]126(232|1,87|150(252(202|1,61(2,76|2,19|1,73|3,06|2,39|1,87|3,43|2,64|2,03(3,92|2,96|2,24
40 (1,57 |1133]1,13|192|1,61|1,33[2,08|1,73|1,42|2,27|187|152|250|203|1,64|2,78[224|1,78(3,15(2,50|1,96
45 1136(1,19]11,02|166|1,42|1,20(1,79[152|128|1,94|164|137|2,13|1,78|1,47|2,37[1,96|1.60(267|217|1,75
Sr| 50 [1,21[1,07[0,93 (1,47 [1,28(1,10(1,58 (1,37 (1,17 [1,71 1,47 |1,25|1,87|1,60|1,34|2,07|1,75| 1,45
556 11,10098(0,87 132|117 1,01 |1,42|125|1,08|154|134|1,15|1,68|1,45|1,23
60 (1,011091]081(121|1,08|094|130(1,15(1,00|1,40(1,23|1,07
65 |093|085|0,76|1,12|1,00|0,88|1,19|1,07 | 0,94
70 10,87|0,80(0,72|1,04 0,94 (0,83

Exponent n = 1,32

Sy 90 75 70 65 60 55 50

9 24 |20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 |20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 16 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15
30 [2,48(1,88|1,47(3,12|2,31|1,76(3,42|2,51|1,893,78|2,73[2,04|4,22|3,01(2,21|4,78|3,35(2,42|5,53|3,78|2,68
35 (190 (155(|1,27(235|1,89|151(256|204|162|281]221[1,74|3,11|2,42(1,88|3,50|2,68|2,06|4,00|3,01|2,27
40 (1,58 1,34|1,13[194(162|134(2,10|1,74|1,43(2,29|1,88|1,53|2,53|2,06|1,65|283|2,27|1,80|3,21(253|1,98
45 (1,37 (1,19]102|167|143|120(1,80|153(128|196|165[137|2,16|180(1,48|2,40|198|1,61|2,71[2,20(1,76
Sg| 50 |1,22(1,07/093(1,48|1,28|1,10(1,59|1,37[1,17|1,73|1,48|1,25|1,89(1,61|1,35[2,10|1,76]| 1,46
55 (1,10]0,98|086|133|1,17(101|143|125(1,08|155|135|1,15|1,69|1,46|1,24
60 |1,011091]081|121]108|094|130(1,15(1,00|1,411,24|1,07
65 [0,93(085|0,75(1,12|1,00|{0,88|1,20| 1,07 | 0,93
70 10,87(0,79(0,71|1,04 0,93 0,83
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Arbeitsblatt K5
BDH-Informationsblatt Nr. 7 — Heizkorper-Beschichtungen

Informationsblatt Nr. 7 Juli 1996

Heizkorper-Beschichtungen —
Einsatzméglichkeiten und
Einsatzgrenzen

Fur die Beschichtung von Heizkérpern gilt die DIN 55 900 ,Beschichtun-
gen fur Raumheizkérper; Begriffe, Anforderungen, Prifung:

DIN 55 900, Teil 1: Grundbeschichtungsstoffe,
Industriell hergestellte Grundbeschichtungen

DIN 55 900, Teil 2: Deckbeschichtungsstoffe,
Industriell hergestellte Fertiglackierungen

Diese DIN 55 900 bildet die Grundlage fUr die Leistungsbeschreibungen
der Oberflachenqualitat von Heizkdrpern und ist demzufolge in der Regel
Bestandteil der Ausschreibungstexte fir Heizkérper.

1. Geltungsbereich der DIN 55 900
Im Punkt 1. Geltungsbereich” dieser Norm (in beiden Teilen) heift es:

,Diese Norm gilt fiir Grund-/Deckbeschichtungsstoffe fiir Raumheiz-
korper sowie fiir industriell hergestellte Grundbeschichtungen/
Fertiglackierungen von Raumheizkérpern fiir Warmwasser- und
Niederdruck-Dampfheizungen (HeiBwasser bis 130°C).“

Die Lieferung von fertiglackierten, meist einbrenn-pulverbeschichteten
Heizkérpern ist heute Stand der Technik. Somit sind die weiterfihrenden
Ausfuhrungen in DIN 55 900 Teil 2 von besonderem Interesse.

In DIN 55 900 Teil 2 ,Deckbeschichtungsstoffe” heilt es unter Punkt
,1. Geltungsbereich" weiter:

,Nicht Gegenstand dieser Norm sind Beschichtungen fiir Raumheiz-
korper, die mit einer h6heren Vorlauftemperatur als 130° C betrieben
werden und/oder die fir Raume mit aggressiver und/oder feuchter
Atmosphare bestimmt sind.”

2. Rdume mit aggressiver und/oder feuchter Atmosphére

Das heiBt: Sind Heizkérper mit einer Oberflachenbeschichtung nach
DIN 55 900 Teil 2 ausgeschrieben, so sind sie in dieser ausgeschrie-
benen Form nicht geeignet fur die installation zum Beispiel in kritischen
Bereichen von Schwimmbadern, Saunen, &ffentlichen Toiletten oder in
der Nahe von Urinalen.

Diese Feststellung gilt auch fur die heute Ublichen hochwertigen Ein-
brenn-Pulverdeckbeschichtungen. Vor der Bestellung von Heizkérpern
fur derartige Einsatzbedingungen sollte man sich daher Uber den ge-
planten Aufstellungsort des Heizkdrpers informieren und die Einsatz-
grenzen entsprechend festlegen.

BDH

Bundesverband
der Deutschen
Heizungsindustrie

Bundesverband der

Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH)
Frankfurter StraBBe 720-726

51145 Kéin

Telefon (02203) 93593-0

Telefax (02203) 93593-22
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Wird eine Installation von Heizkérpern in Feuchtrdumen, wie z.B. in
Schwimmbadern oder Gewerbebetrieben (Schlachtereien), gewdnscht
oder gefordert, sind andere Beschichtungen der Oberflache bzw. ent-
sprechend geeignete Oberflachenbehandlungen zu wahlen. Gleiches
gilt fur Heizkérper in Raumen, die einer NaBreinigung (z. B. Hochdruck-
Reiniger) unterzogen werden.

HierfUr werden z. B. verzinkte Heizkérper angeboten. Die mdglichen Maf-
nahmen sind gegebenenfalls beim Hersteller zu erfragen.

3. Installationen im Spriihbereich

Weiter heift es in DIN 55900 Teil 2 ,Deckbeschichtungsstoffe” unter
Punkt , 1. Geltungsbereich™:

,Klichen, Badezimmer usw. sowie Platze auBerhalb des Sprithberei-
ches von Duschen und Toiletten sind dabei nicht als Rédume mit
aggressiver und/oder feuchter Atmosphére zu verstehen.”

Damit ist eindeutig definiert, daB der Bereich innerhalb des Sprihberei-
ches, z.B. unter einem Waschbecken, analog Raumen aggressiver und/
oder feuchter Atmosphare zu verstehen ist und damit nicht in den Gel-
tungsbereich der Norm féllt. Somit kénnen keinerlei Gewahrleistungsan-
spriche abgeleitet werden, falls Korrosionserscheinungen an diesen in-
nerhalb des Spruhbereiches installierten Heizkérpern auftreten sollten.

Ergibt sich aufgrund der drtlichen Gegebenheiten, z. B. beengte Platzver-
haitnisse, die Notwendigkeit der Installation von Raumheizkérpern inner-
halb des Sprihbereiches, sind spezielle MaBnahmen, z.B. verzinkte
Oberflachen, entsprechende Schutzverkleidungen, etc., zu ergreifen.

Die mdéglichen MaB3nahmen sind gegebenenfalls beim Hersteller zu
erfragen.

4. Notwendigkeit der regelméBigen Beliiftung

In Verbindung mit der Forderung nach Schutz vor Nasse und Kondens-
wasser ist auf eine besondere Problematik hinzuweisen.

Der Betrieb der Heizkérper sollte in ausreichend belufteten Raumen erfol-
gen. Bei modernen Fensterkonstruktionen (verbesserte Fugendichtheit)
oder bei innenliegenden Raumen ohne Fenster ist auf eine Be- und Ent-
luftung der Raume zu achten und eventuell eine Zwangsbe- und -entluf-
tung vorzusehen.

Abgeschaltete, kalte Heizflachen wirken wie Kuhlflachen, an denen sich
die Luftfeuchtigkeit der Raumluft als Kondensat niederschlagt. Die kon-
densierende Luftfeuchtigkeit kann dabei Rostanséatze verursachen, die
wiederum die Beschichtung zerstdren kénnen.

5. Innenliegende Bader und Toilettenrdume

Die Luftung von Badern und Toilettenraumen ohne AuBBenfenster ist in der
gleichlautenden DIN 18 017 Teil 1 und Teil 3 ,Luftung von Badern und
Toilettenrdumen ohne Auienfenster” geregelt. Hierin sind unter Punkt

3. Grundsatzliche IUftungstechnische und hygienische Anforderungen®
entsprechende stindliche Raumluftwechsel festgelegt.

Ist eine regelmaBige Bellftung nicht realisierbar bzw. wird ein permanen-
ter Luftwechsel nicht gewahrleistet, wird ein kontinuierlicher Heizkdrper-
betrieb erforderlich, um den Kuhlflacheneffekt zu vermeiden. Dies ist be-
sonders bei innenliegenden Badern zu beachten.

Dabei ist der Nutzer der Heizanlage auf die regelmaBige Beheizung der l\
einzelnen Raume oder die regelméaBige Beluftung aufmerksam zu ma-
chen.
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6. Lagerung, Installation und Betriebsweise von Heizkérpern

Unter Punkt ,5. Anforderungen* an die Deckbeschichtung gemaB Norm
DIN 55 900 Teil 2 heift es:

»,Eine sachgeméafe Beférderung, Lagerung und Montage der fertig-
lackierten Heizkorper sowie Schutz vor mechanischer Beschédi-
gung, Nasse (z.B. Regen, Kondenswasser) und aggressiven Medien
(z. B. angemachtem Mértel, abbindendem Beton) sind notwendig.*

Aus diesen ,Anforderungen” lassen sich wichtige Randbedingungen be-
zlglich des Transports, der Lagerung, Instaliation und Betriebsweise von
Heizkorpern definieren.

Die Heizkdrper sind trocken und in gut bellfteten Raumen zu lagern.

Die Verpackung sollte nach Méglichkeit erst nach Fertigstellung aller
baulichen MaBnahmen, wie z. B. Estrich legen, Verputzen, Malerarbeiten,
entfernt werden, um Beschadigungen zu verhindern. Eine Montage der
Heizkorper und die Beheizung innerhalb der Verpackung sind heute in
der Regel ohne Problem realisierbar.

7. Reinigung von Heizkdrpern
DIN 55 900 Teil 2 definiert weiter:

,,Die Fertiglackierung mufB ohne nachteilige Veranderung des Lack-
films mit geeigneten wéaBrigen Haushaltsreinigern zu reinigen sein.”

Geeignete Reinigungsmittel fur Lackflachen sind nicht abrasiv (scheu-
ernd) und nicht stark alkalisch oder sauer (chemisch aggressiv).

BDH-Informationsblétter dienen der unverbindlichen technischen
Unterrichtung der Heizungsfachfirmen.

Bisher erschienen folgende BDH-Informationsblétter:
Nr. 1: Korrosion durch Halogenkohlenwasserstoffe

Nr. 2: Betriebsbedingungen fir Heizkessel im Leistungsbereich
uber 120 kW

Nr. 3: Korrosionsschéden durch Sauerstoff im Heizungswasser
— Sauerstoffkorrosion —

Nr. 4: Modernisierung von Heizungsanlagen mit offenem
Ausdehnungsgefal3

Nr. 5: Abgasanlagen fudr moderne Wérmeerzeuger —
Hinweise fur Planung und Ausfihrung

Nr. 6: Brennwerttechnik fiir Modernisierung und Neubau von
Heizungsanlagen

Nr. 7: Heizkdrper-Beschichtungen —
Einsatzmdglichkeiten und Einsatzgrenzen
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Diagramme zur Ermittlung der Durchlasswiderstande bei Gliederradiatoren

Durchflussdiagramm Gliederradiatoren
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Kapitel 8

Allgemeine Geschaftsbedingungen
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Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeines

Allgemeine Geschéftsbedingungen

1.1 Die nachstehenden Bedingungen gelten
fur unsere Lieferungen und Leistungen (ein-
schlieBlich Nebenleistungen wie z. B. Vor-
schlage und Beratungen). Diese erfolgen aus-
schlieBlich far vom Kunden selbst auszu-
fihrende Anlagen. Montagen und Kunden-
dienstleistungen erfolgen zu unseren Allge-
meinen Montage-, Inbetriebnahme- und Kun-
dendienstbedingungen.

1.2 Allgemeine Einkaufsbedingungen des
Kunden sind ausgeschlossen, es sei denn, wir
haben sie schriftlich anerkannt.

1.3 Unsere Angebote sind freibleibend. Lie-
fervertrage und alle sonstigen Vereinbarungen
(einschlieBlich Nebenabreden), ebenso Erkla-
rungen unserer Vertreter werden erst durch
unsere schriftliche Bestatigung fur uns rechts-
verbindlich.

1.4 Die durch Datenverarbeitungsanlagen
ausgedruckte Geschéftspost (z. B. Auftrags-
bestatigungen, Rechnungen, Gutschriften,
Kontoausziige, Zahlungserinnerungen) st
auch ohne Unterschrift rechtsverbindlich.

2.1 Unsere Preise verstehen sich zuzuglich
Verpackung und Mehrwertsteuer in der jewei-
ligen gesetzlichen Hohe. Sie gelten ab Werk
bzw. Lager. Dagegen verstehen sich die
Preise fur Buderus-Erzeugnisse - ausgenom-
men Ersatzteile - frachtfrei.

2.2 Falls bis zum Liefertag Anderungen der
Preisgrundlage eintreten, behalten wir uns
eine entsprechende Anpassung unserer
Preise vor. Dies gilt jedoch nur fur Lieferfristen

von mehr als 4 Monaten und fir Preisanpas-
sungen bis zu 10 %. Bei héheren Satzen ist
eine erneute Preisvereinbarung erforderlich.
Kommt eine solche Vereinbarung nicht
zustande, haben wir das Recht, uns innerhalb
von 14 Tagen durch schriftliche Anzeige von
dem Vertrag zu losen.

2.3 Fur Auftrage, fur die keine Preise verein-
bart sind, gelten unsere am Liefertag gultigen
Preise.

2.4 Bestatigte Preise gelten nur bei
Abnahme der bestatigten Mengen.

2.5 Teillieferungen  werden  gesondert
berechnet, soweit nicht ausdricklich etwas
Anderes vereinbart ist.

3. Zahlungsbedingungen

3.1 Unsere Rechnungen sind bis zum 15.
des der Lieferung folgenden Monats ohne
Abzug zu begleichen. Zahlungen gelten erst
an dem Tag als geleistet, an dem wir Gber den
Betrag verfugen kénnen.

3.2 Sofern keine friheren Rechnungen
offen stehen, vergiten wir bei Vorauszahlung
3 %, bei Zahlungen innerhalb von 14 Tagen ab
Rechnungsdatum 2 % Skonto vom Nettover-
kaufspreis der Ware (ausschlieBlich der
Kosten fur Verpackung, Fracht, Versiche-
rungsgebuihren und dergleichen).

3.3  Wechsel werden nur aufgrund ausdriick-
licher Vereinbarung und - ebenso wie
Schecks- nur zahlungshalber und unter dem
Vorbehalt unserer Annahme im Einzelfall ent-

gegengenommen. Bei Wechselzahlung
besteht keine Skontoberechtigung. Diskont-
und sonstige Spesen sind vom Kunden zu tra-
gen und sofort zur Zahlung fallig.

3.4 Alle Zahlungen werden ohne Rucksicht
auf andere Verfigungen des Kunden stets
zuerst auf Zinsen und Kosten und danach auf
unsere é&ltesten Forderungen angerechnet.

3.5 Bei Zahlungsverzug berechnen wir
Verzugszinsen in gesetzlicher Hoéhe. Die
Geltendmachung eines weiteren Schadens ist
nicht ausgeschlossen.

3.6 Bei Zahlungsverzug, Nichteinlésung von
Schecks oder Wechseln, bei Zahlungseinstel-
lung, bei Einleitung eines der Schuldenrege-
lung dienenden Verfahrens, bei Nichteinhal-

tung der Zahlungsbedingungen oder bei Vor-
liegen von Umstanden, welche die Kreditwur-
digkeit des Kunden zu mindern geeignet sind,
werden unsere samtlichen Forderungen - auch
im Falle einer Stundung - sofort fallig. AuBer-
dem sind wir berechtigt, noch ausstehende
Lieferungen nur gegen bare Vorauszahlung
auszufthren oder nach Setzung einer ange-
messenen Nachfrist vom Vertrag zurtckzutre-
ten und Schadenersatz statt der Leistung zu
verlangen.

3.7 Der Kunde kann nur mit Forderungen
aufrechnen, die unbestritten oder rechtskréftig
festgestellt sind.

4. Eigentumsvorbehalt

4.1 Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieB-
lich unter Eigentumsvorbehalt (Vorbehalts-
ware). Das Eigentum geht erst dann auf den
Kunden uber, wenn er seine gesamten Ver-
bindlichkeiten (einschlieBlich etwaiger Neben-
forderungen) aus unseren Warenlieferungen
getilgt hat. Bei laufender Rechnung gilt das
vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer
Saldoforderung, und zwar auch dann, wenn
Zahlungen auf besonders bezeichnete Forde-
rungen geleistet werden.

4.2 Be- und Verarbeitung von uns geliefer-
ter, noch in unserem Eigentum stehender
Ware erfolgt stets in unserem Auftrag, ohne
dass fiir uns Verbindlichkeiten hieraus erwach-
sen. Wird die von uns gelieferte Ware mit
anderen Gegensténden vermischt oder ver-
bunden, so tritt uns der Kunde das (Mib)-
Eigentum an der dadurch entstehenden Sache
ab, und zwar im Verhaltnis des Rechnungs-
wertes unserer Vorbehaltsware zum Rech-
nungswert der anderen verwendeten Waren.

4.3 Der Kunde darf die gelieferte Ware nur
im regelmaBigen Geschaftsverkehr und nur
dann verauBern oder (z. B. im Rahmen eines
Werk- oder Werkliefervertrages) verwenden,
wenn sein Abnehmer die Abtretung der Forde-
rung aus der WeiterverauBerung bzw. Weiter-
verwendung nicht ausgeschlossen hat. Der
Kunde ist verpflichtet, dafir zu sorgen, dass
sein Abnehmer eine etwa zur Abtretung an
uns vorbehaltene Zustimmung in der erforder-
lichen Form erteilt. Sicherungstbereignung
und Verpfandung der Vorbehaltsware sind
dem Kunden nicht gestattet.

4.4 Von einer Pfandung, auch wenn sie erst
bevorsteht, oder jeder anderweitigen Beein-
trachtigung unseres Eigentumsrechts durch
Dritte, insbesondere vom Bestehen von Glo-
balzessionen und Factoring-Vertragen, hat uns
der Kunde unverziglich Mitteilung zu machen
und unser Eigentumsrecht sowohl Dritten als
auch uns gegenuber schriftlich zu bestatigen.
Bei Pfandungen ist uns eine Abschrift des
Pfandungsprotokolls zu tibersenden.

4.5 Falls der Kunde in Zahlungsverzug gerat,
sind wir berechtigt, die Herausgabe der Vor-
behaltsware zu verlangen und uns selbst oder
durch Bevollmachtigte den unmittelbaren
Besitz an ihr zu verschaffen, ganz gleich, wo
sie sich befindet. Der Kunde ist zur Heraus-
gabe der Vorbehaltsware an uns sowie dazu
verpflichtet, uns die zur Geltendmachung
unserer Rechte erforderlichen Auskiinfte zu
erteilen und Unterlagen auszuhéndigen. Das
Herausgabeverlangen gilt nicht als Rucktritt
vom Vertrag. Das Gleiche gilt fur die Ruck-
nahme der Vorbehaltsware.

4.6 Zur Sicherung unserer samtlichen, auch
kinftig entstehenden Anspriiche aus der
Geschéaftsverbindung tritt der Kunde bereits
jetzt alle Forderungen (einschlieBlich solcher
aus Kontokorrent) mit Nebenrechten an uns
ab, die ihm aus der WeiterverauBerung und
sonstigen Verwendung der Vorbehaltsware
(z. B. Verbindung, Verarbeitung, Einbau in ein
Gebaude) entstehen.
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4.7 Erfolgt die VerduBerung oder sonstige
Verwendung unserer Vorbehaltsware - gleich
in welchem Zustand - zusammen mit der Ver-
auBerung oder sonstigen Verwendung von
Gegenstanden, an denen Rechte Dritter
bestehen und/oder im Zusammenhang mit der
Erbringung von Leistungen durch Dritte, so
beschrankt sich die Vorausabtretung auf den
Fakturenwert unserer Rechnungen.

4.8 Der Kunde ist zur Einziehung der an uns
abgetretenen Forderungen berechtigt. Bei

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Bean-
tragung oder Er6ffnung des Insolvenz- oder
auBergerichtlichen Vergleichsverfahrens oder
sonstigem Vermogensverfall des Kunden kén-
nen wir die Einziehungserméchtigung widerru-
fen. Auf Verlangen hat der Kunde uns die
abgetretenen Forderungen und deren Schuld-
ner bekannt zu geben, alle zum Einzug erfor-
derlichen Angaben zu machen, die dazugehéri-
gen Unterlagen auszuhandigen und den
Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Wir sind
auch berechtigt, den Schuldnern des Kunden

die Abtretung anzuzeigen und sie zur Zahlung
an uns aufzufordern.

4.9 Ubersteigt der realisierbare Wert der
uns nach den vorstehenden Bestimmungen
zustehenden Sicherungen den Wert unserer
Forderungen um mehr als 10 %, so sind wir
auf Verlangen des Kunden zur Freigabe tiber-
steigender Sicherungen nach unserer Wahl
verpflichtet.

5. Lieferung

5.1 Die Lieferung erfolgt ab Werk bzw. ab
Lager fur Rechnung des Kunden unfrei, und
zwar bei Bahnversand bis zu der der Verwen-
dungsstelle nachstgelegenen Bahnstation, bei
Lastwagenversand bis zur Verwendungsstelle,
nicht abgeladen, vorausgesetzt, die Verwen-
dungsstelle ist auf fur Lastkraftfahrzeuge wit-
terungsunabhéngig  befahrbaren  StraBen

zuganglich. Buderus-Erzeugnisse - ausgenom-
men Ersatzteile - werden von uns innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland frachtfrei
geliefert.

5.2 Versandweg, Beférderung und Verpa-
ckung bzw. sonstige Sicherungen sind unserer
Wahl tberlassen. Die Transportgefahr tragt in
allen Fallen der Kunde. Wir sind berechtigt,

aber nicht verpflichtet, Lieferungen im Namen
und fir Rechnung des Kunden zu versichern.

5.3 Etwaige Beschadigungen und Verluste
sind sofort beim Empfang der Ware unter Gel-
tendmachung der Anspriiche vom Frachtfuh-
rer auf dem Frachtbrief bescheinigen zu las-
sen.

6. Lieferzeit und Lieferungshindernisse

6.1 Lieferzeitangaben gelten nur anna-
hernd. Lieferfristen beginnen mit dem Datum
unserer Auftragsbestatigung, jedoch nicht vor
Klarung aller Ausfihrungseinzelheiten und
aller sonstigen vom Kunden fir die ordnungs-
geméBe Abwicklung des Vertrages zu schaf-
fenden Voraussetzungen. Entsprechendes gilt
fur Liefertermine. Vorzeitige Lieferungen und
Teillieferungen sind zulassig. Als Liefertag gilt
der Tag der Absendung ab Werk bzw. Lager.

6.2 Verletzt der Kunde seine Mitwirkungs-
pflichten (z. B. durch nicht rechtzeitigen Abruf
oder Verweigerung der Annahme), so sind wir
nach fruchtloser Nachfristsetzung berechtigt,
die erforderlichen MaBnahmen selbst zu tref-
fen und die Ware zu liefern oder von dem noch
nicht erfullten Teil des Liefervertrages zurtick-
zutreten.  Unberthrt hiervon bleibt unser

7. Riicknahme

Recht, Schadenersatz wegen Pflichtverlet-
zung bzw. Schadenersatz statt der Leistung zu
verlangen.

6.3 Bei Liefergegenstanden, die wir nicht
selbst herstellen, ist rechtzeitige und richtige
Selbstbelieferung vorbehalten, es sei denn,
die verspétete bzw. Falsch- oder Nichtbeliefe-
rung ist durch uns zu vertreten.

6.4 Ereignisse hoherer Gewalt verlangern
die Lieferzeit angemessen und berechtigen
uns, vom Vertrag ganz oder teilweise zurtick-
zutreten. Der hoheren Gewalt stehen Streik,
Aussperrung, Betriebsstérungen oder sons-
tige von uns nicht zu vertretende unvorherge-
sehene Umstande gleich, die uns die Liefe-
rung wesentlich erschweren oder unmaoglich
machen. Dies gilt auch, wenn die genannten

Umstande wahrend Verzuges oder bei einem
Unterlieferanten eintreten.

6.5 Die Uberschreitung der Frist oder eines
vereinbarten Termins gibt dem Kunden das
Recht, uns zur Erklarung binnen zwei Wochen
aufzufordern, ob wir zuriicktreten oder inner-
halb einer angemessenen Nachfrist liefern
wollen. Geben wir keine Erklarung ab, kann
der Kunde von dem Vertrag zuriicktreten,
soweit die Erfillung fir ihn ohne Interesse ist.

6.6 Erfolgt die Abnahme nicht, nicht recht-
zeitig oder nicht vollstandig, sind wir berech-
tigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Kun-
den zu lagern oder zu versenden; damit gilt die
Ware als abgenommen.

Die Ricknahme von Material aus unseren Lie-
ferungen ist grundsatzlich ausgeschlossen.

8. Méangelanspriiche

8.1  Der Liefergegenstand ist frei von Sach-
mangeln, wenn er der Produktbeschreibung
oder - soweit keine Produktbeschreibung vor-
liegt - dem jeweiligen Stand der Technik ent-
spricht. Anderungen in der Konstruktion und/
oder Ausfuhrung, die weder die Funktions-
tichtigkeit noch den Wert des Liefergegen-
standes beeintrachtigen, bleiben vorbehalten
und berechtigen nicht zu einer Mangelriige.

Bei Mangeln, die den Wert und/oder die
Gebrauchstauglichkeit des gelieferten Gegen-
standes nicht oder nur unwesentlich beein-
trachtigen, bestehen keine Méngelanspriiche.

8.2 Garantien fur die Beschaffenheit und
Haltbarkeit des Liefergegenstandes gelten nur
insoweit als Gbernommen, als wir die Garantie
ausdrucklich und schriftlich als solche erklart
haben.

Fur offentliche Aussagen, insbesondere in der
Werbung, haben wir nur einzustehen, wenn
wir sie veranlasst haben. Mangelanspriiche
konnen aufgrund einer solchen Aussage nur
dann geltend gemacht werden, wenn die Aus-
sage die Kaufentscheidung des Kunden tat-
séchlich beeinflusst hat.

Garantien, die unsere Lieferanten in Garantie-
erklarungen, der einschlagigen Werbung oder
in sonstigen Produktunterlagen tibernehmen,
sind nicht durch uns veranlasst. Sie verpflich-
ten ausschlieBlich den Lieferanten, der diese
Garantietibernahme erklart. Absatz 1 dieser
Ziffer bleibt unberuhrt.

8.3 Mangelriigen sind unverziglich zu erhe-
ben und sind ausgeschlossen, wenn sie uns
nicht innerhalb von 2 Wochen nach Empfang
der Lieferung zugegangen sind. Mangel, die

auch bei sorgfaltigster Uberpriifung innerhalb
dieser Frist nicht entdeckt werden konnten,
sind uns unverziiglich, spatestens aber 2
Wochen nach ihrer Entdeckung zu melden.

8.4 st der gelieferte Gegenstand mit Man-
geln behaftet oder entspricht er nicht einer
garantierten Beschaffenheit, werden wir den
Mangel nach unserer Wahl innerhalb ange-
messener Frist kostenlos entweder durch
Nachbesserung oder Lieferung einer mangel-
freien Sache beheben (Nacherfullung). Der
Kunde hat uns oder unseren Bevollméchtigten
dazu Zeit und Gelegenheit zu geben.
Geschieht dies nicht oder werden Verande-
rungen oder Reparaturen an dem bemangel-
ten Gegenstand vorgenommen, so sind wir
von der Mangelhaftung befreit.
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8.5 Schlagt die Nacherfillung fehl oder
erfolgt sie nicht innerhalb einer uns vom Kun-
den gesetzten angemessenen Nachfrist, kann
der Kunde eine Minderung der Verglitung ver-
langen oder vom Vertrag zurlcktreten.

8.6 Anspriche des Kunden wegen der zum
Zweck der Nacherfillung (Ziffer 8.4) oder
Ruckabwicklung nach Rucktritt vom Vertrag
(Ziffer 8.5) erforderlichen Aufwendungen, ins-
besondere Transport-, Wege-, Arbeits- und
Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit
die Aufwendungen sich erhdhen, weil der Lie-
fergegenstand an einem schwer zuganglichen
Standort installiert wurde. Entsprechendes
gilt, wenn der Liefergegenstand auBerhalb des
Gebietes der Bundesrepublik Deutschland
installiert wurde.

8.7 Die Verantwortung fir die einwandfreie
Wasserbeschaffenheit obliegt dem Kunden
bzw. dem Betreiber. Sie haben die Anforde-
rungen an das Kessel- und Speisewasser zu
beachten, die in den VDI-Richtlinien 2035 bzw.
den Empfehlungen der VATUV in der jeweils
neuesten Fassung festgelegt sind. Zusatzlich
sind die Arbeitsblatter in den jeweils aktuellen
Katalogen zu beachten.

8.8 Schéden, die durch falsche oder man-
gelhafte Installation, Inbetriebnahme, Behand-
lung, Bedienung oder Wartung oder durch
Verwendung unzweckmaBiger oder anderer
als der vorgeschriebenen Regelgeréate, Brenn-
stoffe, Feuerungs-, Stromarten und -spannun-
gen, durch falsche Brennerwahl oder -einstel-
lung oder unzweckmaBige Ausmauerungen
eintreten, begrinden keine Mangelanspri-
che. Das Gleiche gilt bei Uberlastung, Korro-

sion und Steinablagerungen, es sei denn, wir
haften fur derartige Schaden aus Ziffer 9.

8.9 Fur die Verjahrung von Mangelanspri-
chen gelten die nachstehenden Fristen:

e 5 Jahre:

- Buderus-Erzeugnisse: Heizkessel P, Spei-
cher-Wassererwarmer, Sonnenkollekto-
ren, Flachheizkérper.

- Hiervon ausgenommen sind Regelgeréte,
Armaturen, Elektroteile und -zubehér sowie
Brenner.

D Mit Ausnahme der Baureihen Logano S825
und Logano plus SB825.

e 2 Jahre:

- Alle tibrigen Erzeugnisse (einschlieBlich
Regelgerate, eingebaute Armaturen, Elek-
troteile und -zubehor sowie Brennen),
soweit nicht das Gesetz zwingend langere
Fristen vorschreibt.

e 1 Jahr:
- Ersatzteile.

Die vorgenannten Fristen beginnen jeweils am
Tage unserer Lieferung.

Bei Verletzung des Lebens, des Korpers oder
der Gesundheit und bei einer vorsatzlichen
oder grob fahrlassigen Pflichtverletzung durch
uns sowie bei arglistigem Verschweigen eines
Mangels oder bei Ubernahme einer Beschaf-
fenheitsgarantie gelten die gesetzlichen Ver-
jahrungsfristen.

8.10 Unabhéangig von den vorstehenden Ver-
jahrungsfristen ergibt sich die Lebensdauer
eines VerschleiBteiles (z. B. Dichtungen,
Brennraumeinbauten und -auskleidungen) aus
dessen Abnutzung bei bestimmungsgemaBem

Allgemeine Geschéftsbedingungen

Gebrauch (libliche Lebensdauer). Diese kann
deutlich kirzer sein als die in Ziffer 8.9
genannten Fristen. Sofern der Austausch
eines VerschleiBteiles nach Ablauf seiner Gbli-
chen Lebensdauer notwendig wird, begriindet
dies keine Méangelanspriiche.

8.11 Von uns gelieferte Software ist mit
groBtmaoglicher Sorgfalt und unter Einhaltung
anerkannter Programmierregeln  entwickelt
worden. Sie erfullt die Funktion, die in der bei
Vertragsabschluss gultigen Produktbeschrei-
bung enthalten sind oder gesondert vereinbart
wurden.

Voraussetzung unserer Gewahrleistung ist die
Reproduzierbarkeit eines Mangels. Der Kunde
hat diesen ausreichend zu beschreiben. Ist die
Software mangelhaft, werden wir den Mangel
nach unserer Wahl innerhalb angemessener
Frist kostenlos entweder durch Nachbesse-
rung oder Lieferung von mangelfreier Soft-
ware beheben (Nacherftllung).

8.12 Fur Schadenersatzanspriiche gilt im
Ubrigen Ziffer 9. Weitergehende Anspriiche
des Kunden wegen Mangeln sind ausge-
schlossen.

8.13 Sofern wir auf besonderen Wunsch des
Kunden Uber unsere Lieferverpflichtung hin-
aus Planungshilfen tibernommen haben, haf-
ten wir hierflr nur insoweit, als wir unsere
nachweislich fehlerhaften Planungshilfen nach
unserer Wahl berichtigen oder neu erbringen.
Jede weitergehende Haftung fur Planungshil-
fen ist ausgeschlossen, soweit wir nicht
gemaB Ziffer 9 haften.

9.1 Auf Schadenersatz und Ersatz vergebli-
cher Aufwendungen (§ 284 BGB) wegen Ver-
letzung vertraglicher oder auBervertraglicher
Pflichten (z.B. wegen Verzug oder unerlaubter
Handlung) haften wir nur

- bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit,
- wegen schuldhafter Verletzung des
Lebens, des Korpers oder der Gesundheit,

10. Gerichtsstand

- wegen arglistigen Verschweigens eines
Mangels oder Ubernahme einer Beschaf-
fenheitsgarantie oder

- nach dem Produkthaftungsgesetz fir Per-
sonenschaden oder fiir Sachschaden an
privat genutzten Gegenstéanden.

9.2 Daruber hinaus haften wir wegen Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten auch bei
leichter  Fahrlassigkeit. In  diesem Fall
beschrankt sich unsere Haftung jedoch auf

den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
verniinftigerweise vorhersehbaren, vertragsty-
pischen Schaden.

9.3 Die vorstehenden Regelungen gelten in
gleichem Umfang fiur unsere Erfullungs- und
Verrichtungsgehilfen.

9.4 Eine Anderung der Beweislast zum
Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden
Regelungen nicht verbunden.

Gerichtsstand ist Wetzlar, sofern der Kunde
Kaufmann ist. Es steht uns jedoch frei, das far

den Sitz des Kunden zustéandige Gericht anzu-
rufen.

11. Teilnichtigkeit

Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen oder eine Bestimmung im Rahmen sonsti-

ger Vereinbarungen zwischen dem Kunden
und uns unwirksam sein oder werden, so wird
hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen

Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht
berthrt.

Datenschutzhinweis

Wir weisen unsere Kunden darauf hin, dass wir - ausschlieBlich zu Geschaftszwecken - ihre personenbezogenen Daten mit Hilfe der elektroni-
schen Datenverarbeitung entsprechend den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten.

Im Rahmen der Auftragsabwicklung konnen bestimmte Daten (Name, Anschrift, Rechnungsdaten und gegebenenfalls Informationen tiber eine nicht
vertragsgeméaBe Zahlungsabwicklung durch den Kunden) an Wirtschaftsauskunfteien tbermittelt werden.

Bosch Thermotechnik GmbH
Stand: 02/2008
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Allgemeine Geschaftsbedingungen

Software-Uberlassungsbedingungen

1. Uberlassungsgegenstand

Software-Uberlassungsbedingungen

1. Diese Software-Uberlassungsbedingun-
gen gelten fur alle von uns entgeltlich oder
unentgeltlich gelieferten Computerprogramme
nebst etwaiger Programmbeschreibungen und
Begleitmaterialien, nachstehend ,Software"
genannt.

2. Software im Sinne dieser Software-
Uberlassungsbedingungen sind:

¢ Planungssoftware: Software, die fir die Pla-

nung und Herstellung von Heizungsanlagen
bestimmt ist;

* Software fur Datenfernibertragung: Soft-
ware, die far die Uberwachung von Hei-
zungsanlagen bestimmt;

® Sonstige Software: z. B. Kataloge und Preis-
listen.

3. Nicht zur Software im Sinne dieser

Uberlassungsbedingungen gehoren:

e Software, die zur Vermittlung allgemeiner
technischer Grundsatze und/oder zur pro-
duktspezifischen Schulung bestimmt st
(Trainingssoftware);

¢ Dateien, deren  bestimmungsgemaBer
Gebrauch durch den Anwender in einer aus-
schlieBlichen Verwendung unter einer nicht
von Bosch Thermotechnik erstellten und
gelieferten Software besteht.

2. Allgemeines

1. Die Software wird dem Anwender ent-
weder auf Datentrager oder tGber das Internet
zur bestimmungsgemaBen Nutzung uberlas-
sen. Durch die Verwendung der Software
erkennen Sie diese Bestimmungen an. Falls
Sie die Bestimmungen nicht annehmen, sind

3. Uberlassungsumfang

Sie nicht berechtigt, die Software zu verwen-
den.

2. Die Installation der Software wird vom
Anwender eigenverantwortlich geméaB der in
der Programmbeschreibung enthaltenen oder
in sonstiger Form von uns tbergebenen Instal-

lationsanleitung vorgenommen.

3.  Die Auswahl der Software im Hinblick
auf die vom Anwender beabsichtigten Anwen-
dungen liegt im alleinigen Verantwortungs-
bereich des Anwenders.

1. Wir Uberlassen dem Anwender eine
Kopie der Software in maschinenlesbarer
Form.

2. Der Quellcode verbleibt bei uns.

3. Die von uns freigegebenen Verbesse-
rungen und Weiterentwicklungen (Updates
und neue Versionen) werden von uns in
gewissen Zeitabstanden angeboten oder zur
Verfugung gestellt. Dies kann nach unserer

Wahl entgeltlich oder unentgeltlich erfolgen.

Sofern diese Verbesserungen und Weiterent-
wicklungen durch uns Uber das Internet zur
Verfugung gestellt werden, kann der Anwen-
der sie mittels Datenferntbertragung unmittel-
bar abrufen. Der Anwender hat in diesem Fall
seinen Namen und seine Adresse anzugeben.
Er erklart schon jetzt sein Einverstandnis
damit, dass wir - ausschlieBlich zu Geschéafts-

4. Nutzung, Anderung und Erweiterung

zwecken - seine personenbezogenen Daten
mit Hilfe der elektronischen Datenverarbei-
tung entsprechend den Vorschriften des Bun-
desdatenschutzgesetzes verarbeiten und wei-
tergeben.

In den dbrigen Fallen erfolgen Updates tber
Datentragermedien.

1. Die Software st urheberrechtlich
geschutzt. Wir Ubertragen dem Anwender
keine Nutzungs- und Verwertungsrechte, die
Uber die bestimmungsmaBige Nutzung der
erhaltenen  Software  hinausgehen.  Der
Umfang der bestimmungsgemaBen Nutzung
ergibt sich aus diesen Software-Uberlas-
sungsbedingungen und etwaigen gesonderten
Vereinbarungen und/oder der Software
gesondert beigefugten ergéanzenden Nut-
zungsbedingungen. Jede weitere Nutzung und
Verwertung, aber auch Anderung, Bearbei-
tung und Vervielfaltigung ist vertragswidrig.
Sie  kann zu Schadensersatzanspriichen
gegen den Anwender fiihren und ist mit Strafe
bedroht. Das Recht des Anwenders, im Rah-
men der zwingenden gesetzlichen Bestimmun-
gen, insbesondere gemalB §§ 69 d und 69 e
Urheberrechtsgesetz die Software zu dekom-
pilieren, zu testen, zu untersuchen und zu

kopieren (z. B. Installation auf der Festplatte,
Sicherheitskopien) bliebt unbertihrt.

2. Der Anwender ist nicht befugt, Urheber-
vermerke sowie sonstige Merkmale zur Identi-
fikation der Software und des Herstellers zu
entfernen oder zu verandern.

3.  Der Anwender darf die Software auf
jeder ihm zur Verfugung stehenden geeigne-
ten Hardware einsetzen. Ein zeitgleiches Ein-
speichern, Vorratighalten oder Benutzen ist
dem Anwender - beispielsweise fir einen Ein-
satz durch mehrere Mitarbeiter - gestattet.
Der Einsatz der Uberlassenen Software ist
auch innerhalb eines Netzwerkes oder eines
sonstigen Mehrstations-Rechnersystems
zuléssig.

4. Jeder Anwender steht daftr ein, dass im
Falle einer Weitergabe der Software der jewei-
lige Erwerber die vorliegenden Software-Uber-

lassungsbedingungen anerkennt und in samtli-
che sich hieraus ergebenden Rechte und
Pflichten des Anwenders eintritt. Im Falle der
Weitergabe sind sowohl der bisherige Anwen-
der als auch der neue Anwender verpflichtet,
uns unter Angabe des vollstandigen Namens
und der vollstandigen Anschrift des neuen
Anwenders schriftlich tber die Weitergabe zu
informieren.

Im Falle der Weitergabe sind dem neuen
Anwender die Software im vollstandigen
urspriinglichen Lieferumfang, séamtliche nach-
folgenden aktualisierten Versionen (Updates)
sowie séamtliche Programmkopien einschlieB-
lich gegebenenfalls vorhandener Sicherheits-
kopien zu Ubergeben oder nicht Gbergebene
Kopien zu vernichten. Mit der Weitergabe
erlischt das Recht des bisherigen Anwenders
zur Programmnutzung.
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Software-Uberlassungsbedingungen

Allgemeine Geschaftsbedingungen

5. Mangelanspriiche

1. Die gelieferte Software ist frei von
Sachmaéngeln, wenn sie die Funktionen erfiillt,
die in der bei Vertragsabschluss glltigen Pro-
grammbeschreibung enthalten sind oder
gesondert vereinbart wurden. Wir Gberneh-
men keine Gewahr dafur, dass die Funktionen
des Programms den Anforderungen des
Anwenders entsprechen.

2. Voraussetzung der Mangelhaftung ist
die Reproduzierbarkeit eines Mangels. Der
Anwender hat diesen ausreichend zu
beschreiben.

3. st die Software mangelhaft, werden wir
den Mangel nach unserer Wahl innerhalb
angemessener Frist kostenlos entweder
durch Nachbesserung oder Lieferung von
mangelfreier Software beheben (Nacherful-
lung).

4. Mangelriigen geméaB vorstehender Ziffer
sind unverziglich zu erheben, spatestens
innerhalb von 2 Wochen nach Lieferung. Méan-
gel, die auch bei sorgfaltigster Uberpriifung
innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden
konnten, sind unverziglich, spétestens aber 2
Wochen nach ihrer Entdeckung zu melden.

5. Méngelanspriche verjahren innerhalb
einer Frist von 12 Monaten ab Lieferung.

Bei Verletzung des Lebens, des Korpers oder
der Gesundheit und bei einer vorsatzlichen
oder grob fahrlassigen Pflichtverletzung durch
uns sowie bei arglistigem Verschweigen eines
Mangels oder bei Ubernahme einer Beschaf-
fenheitsgarantie gelten die gesetzlichen Ver-
jahrungsfristen.

6. Fur Schadenersatzanspriiche gilt im
Ubrigen § 6. Weitergehende Anspriiche des
Anwenders wegen Mangeln sind ausge-
schlossen.

1. Fur Schaden, die nicht an der Software
selbst entstanden sind, - insbesondere fir
ausgebliebene Leistungsergebnisse des Ein-
satzes der Software, entgangenen Gewinn,
mittelbare Schaden und Folgeschéaden - haften
wir nur

¢ bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit,

e wegen schuldhafter Verletzung des Lebens,
des Korpers oder der Gesundheit,

e wegen arglistigen Verschweigens eines
Mangels oder Ubernahme einer Beschaffen-
heitsgarantie oder

7. Obhutspflicht

e nach dem Produkthaftungsgesetz fir Perso-
nenschaden oder fir Sachschaden an privat
genutzten Gegenstanden.

2. Daruber hinaus haften wir wegen Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten auch bei
leichter  Fahrlassigkeit. In  diesem Fall
beschrankt sich unsere Haftung jedoch auf
den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
typischen und verntnftigerweise vorhersehba-
ren Schaden.

3. Falls wir haften, wird die Haftung fur
Datenverlust auf den typischen Wiederher-

stellungsaufwand beschrankt, der bei regel-
maBiger und Gefahr entsprechender Anferti-
gung von Sicherungskopien durch den
Anwender eingetreten ware.

4. Die vorstehenden Regelungen gelten in
gleichem Umfang fir unsere Erfillungs- und
Verrichtungsgehilfen.

5. Eine Anderung der Beweislast zum
Nachteil des Anwenders ist mit den vorste-
henden Regelungen nicht verbunden.

Der Anwender hat durch geeignete Vorkeh-
rungen Sorge zu tragen, dass ein unbefugter
Zugriff Dritter auf das Programm sowie die
Dokumentation verhindert wird. Die Original-
datentrager sowie die Sicherungskopien sind

an einem gegen unberechtigten Zugriff Dritter
gesicherten Ort aufzubewahren. Der Anwen-
der hat die Erfillung seiner Verpflichtungen
aus diesem Vertrag sowie der einschlagigen
Regelungen  des  Urheberrechtsgesetzes

durch geeignete MaBnahmen gegentber sei-
nen Mitarbeitern und ggf. anderen Personen,
denen Zugang zu den Programmen gestattet
ist, sicherzustellen.

8. Sonderregelungen fiir Planungssoftware

1. Planungssoftware dient der Unterstut-
zung des Anwenders bei der Planung von Kes-
selanlagen bei ausschlieBlicher Verwendung
von Produkten, die von uns geliefert werden.
Fur die Auswahl des zu verwendenden Materi-
als in der benétigten Komponente ist allein der
Anwender verantwortlich.

2. Die Nutzung geméaB § 3 dieser Soft-
ware-Uberlassungsbedingungen ist auf einen

Einsatzbereich gemaB vorstehender Ziffer
beschrankt.

3.  Der Einsatz der Planungssoftware ent-
bindet den Anwender nicht von seiner Pflicht,
die jeweilige Projektaufgabe unter Beachtung
der ihm obliegenden Sorgfaltspflicht geméaB
seiner Tatigkeit, den anerkannten Regeln der
Technik sowie den gultigen Bestimmungen
und DIN-Normen zu prifen und ggf. zu korri-

9. Sonderregelung fiir Software fiir Datenferniibertragung

gieren. Fur fehlerhafte oder unvollstandige Ein-
gaben sowie fir falsche Material- und Kompo-
nentenwahl bei Benutzung der Planungssoft-
ware, sowie fur etwaige Folgen, die sich auf-
grund der Verwendung der Planungssoftware
auf uns fremden Produkte ergeben, haften wir
nicht.

Abweichend von § 4 Ziff. 3 dieser Software-
Uberlassungsbedingungen ist innerhalb einer

Netzwerksnutzung die Zahl der erlaubten
Mehrfachnutzung nicht beschréankt.

10. Schlussbestimmungen

1. Erganzend zu diesen Software-Uberlas-
sungsbedingungen gelten die Allgemeinen
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen (fur den Buderus-Vertrieb) in der bei Ver-

Bosch Thermotechnik GmbH
Stand: 02/2008

tragsabschluss geltenden Fassung.

2. Sollte eine Bestimmung in diesen Soft-
ware-Uberlassungsbedingungen  unwirksam
sein oder werden, so wird hiervon die Wirk-

samkeit aller sonstigen Bestimmungen oder
Vereinbarungen nicht berthrt.
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Allgemeine Geschéftsbedingungen Anwendungsbereiche, technische Gewahrleistungsbedingungen

Flachheizkérper

Gewibhrleistung

Die in den ,Allgemeinen Verkaufs-, Liefe-
rungs- und Zahlungsbedingungen” festgelegte
Gewahrleistung gilt fur Heizkorper gemaB
unten stehender Tabelle.

Werkspriifdruck

Jeder einzelne Flachheizkorper wird im Werk
auf seine ordnungsgemaBe Beschaffenheit
und mit Luftdruck unter Wasser auf Dichtheit
gepruft.

Baustellenpriifdruck

Vor Inbetriebnahme sind die Heizkérper noch-
mals auf Dichtheit zu prifen. Der Baustellen-
prafdruck darf nach VOB (Teil C, DIN 18380)
die in der Tabelle genannten Werte nicht tber-
schreiten. Er muss je nach statischer Hohe
der Anlage dem 1,3 fachen des Anlagen-
drucks entsprechen, jedoch mindestens
1,0 bar Uberdruck betragen. Fiir die Druck-
messung ist ein Manometer mit genauer
Anzeige zu verwenden.

Einsatzbereich

Betriebstiberdruck

Der maximale Betriebstiberdruck ist der stati-
sche Druck plus Pumpendruck, sofem letzte-
rer positiv ist und den statischen Druck
erhoht.

Grundierung (GW)

Alle Flachheizkorper werden vor dem Fertigla-
ckieren grundiert. Die Qualitat der Grundie-
rung entspricht DIN 55 900 Teil 1.

Fertiglackierung (FWA)
Als Fertiglackierung ist eine Einbrenn-Pulverla-
ckierung (Zweischicht-Lackierung) vorgese-

hen. Sie entspricht den Anforderungen nach
DIN 55 900 Teil 2.

Als Transport- und Montageschutz dient eine
Schrumpffolien-Verpackung mit Schutze-
cken. Die Folie kann bis zum Abschluss aller
Montagearbeiten am Heizkorper bleiben, um
die Lackierung zu schitzen. Sie kann dartber
hinaus auch beim Beheizen der Baustelle am
Heizkorper bleiben, sofern die Vorlauftempe-
ratur 60 °C nicht tbersteigt.

Wird die Schrumpffolien-Verpackung vor dem
Abschluss der Bauarbeiten entfernt, kann auf-
grund der unkontrollierbaren Einflusse wah-
rend der Bauzeit die Qualitat der Fertiglackie-
rung nicht garantiert werden.

Stopfen

Die Flachheizkorper sind mit handelstiblichen
Blind- und Entlaftungsstopfen (mit Runddich-
tring) zu verschlieBen. Bei anderen Stopfen
und Dichtungen wird keine Gewahrleistung
Ubernommen.

Entleeren auf der Baustelle

Um im Winter Frostschéden zu vermeiden,
sind die Heizkorper sorgféltig zu entleeren.
Gegebenenfalls sind hierzu die unteren Blind-
stopfen zu entfernen, damit das Wasser rest-
los abflieBen kann und eine einwandfreie
Beluftung des Heizkorpers moglich ist. Das
Umlegen entleerter Radiatoren ist zu vermei-
den.

Bezeichnung Druckstufe Heizmittel Maximale Maximaler Werks- Baustellenprifdruck N
Heizmittel- Betriebs- priifdruck
temperatur | uberdruck
oc bar bar min. bar max. bar
Logatrend VK-Profil
Logatrend VK-Plan
Logatrend K-Profil
Logatrend K-Plan PN 10 Wasser 120 10,0 13,0 1,0 13,0
Logatrend VKM-Profil
Logatrend VKM-Plan
1) Am tiefsten Punkt des Heizkérpers. Alle Priifdriicke sind Uberdriicke.
Bei Dampfheizungen wird fir die hier genannten Heizkorper keine Gewahr tibernommen.
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Anwendungsbereiche, technische Gewahrleistungsbedingungen Allgemeine Geschéaftsbedingungen

Gliederradiatoren

Gewihrleistung

Die in den ,Allgemeinen Verkaufs-, Liefe-
rungs- und Zahlungsbedingungen” festgelegte
Gewadhrleistung gilt far Heizkorper gemaB
unten stehender Tabelle.

Werkspriifdruck

Die einzelnen Glieder und jeder zusammenge-
baute Radiator werden im Werk auf ihre ord-
nungsgemaBe Beschaffenheit und mit Luft-
druck unter Wasser auf Dichtheit geprift.

Baustellenprifdruck

Vor Inbetriebnahme sind die Heizkérper noch-
mals auf Dichtheit zu prifen. Der Baustellen-
prafdruck darf nach VOB (Teil C, DIN 18380)
die in der Tabelle genannten Werte nicht tber-
schreiten. Er muss je nach statischer Hohe
der Anlage dem 1,3fachen des Anlagendrucks
entsprechen, jedoch mindestens 1,0 bar
Uberdruck betragen. Fir die Druckmessung
ist ein Manometer mit genauer Anzeige zu
verwenden.

Betriebstiberdruck

Der maximale Betriebstiberdruck ist der stati-
sche Druck plus Pumpendruck, sofern letzte-
rer positiv ist und den statischen Druck
erhoht.

Grundierung (GW)

Alle Gliederradiatoren (mit Ausnahme der Ein-
séuler-Radiatoren) haben eine Grundierung,
deren Qualitat DIN 55 900 Teil 1 entspricht.
Sie hat die Aufgabe, die Heizkérper wéhrend
des Transports und auf der Baustelle kurzfris-
tig vor Witterungseinflissen zu schitzen. Der
Schutzanstrich ist, sofern er nicht beschadigt
wurde, zum Auftragen des Deckanstrichs
geeignet. Eine Gewéhr fur seine Haltbarkeit

Einfluisse bis zur Decklackierung nicht tber-
nommen werden.

Als Deckanstrich kommen alle Heizkorperla-
cke in Frage. Metallic-Farben sind weniger
geeignet, da sie die Warmeabgabe herabset-
zen.

Fertiglackierung (FWA)

Die Fertiglackierung der Stahlrohrenradiatoren
wird bei 160 °C eingebrannt. Lackierungen in
Standardfarben sind pulverbeschichtet. Die
Fertiglackierung entspricht den Qualitatsanfor-
derungen nach DIN 55 900 Teil 2.

Einschicht-Fertiglackierung
Einsauler-Rohrenradiatoren sind mit einer Ein-
schicht-Pulverlackierung im Farbton Verkehrs-
weil (RAL 9016) ausgefiihrt, deren Qualitat
DIN 55 900 Teil 2 entspricht.

Verpackung

Als Transport- und Montageschutz der lackier-
ten Radiatoren dient eine Schrumpffolien-Ver-
packung. Einsauler-Réhrenradiatoren haben
zusétzlich einen Kantenschutz. Die Folie kann
bis zum Abschluss aller Montagearbeiten am
Heizkorper bleiben, um die Lackierung zu
schiitzen. Sie kann dartber hinaus auch beim
Beheizen der Baustelle am Heizkorper blei-
ben, sofern die Vorlauftemperatur 60 °C nicht
tberschreitet. Wird die Schrumpffolien-Verpa-
ckung vor dem Abschluss der Bauarbeiten
entfernt, kann aufgrund der unkontrollierbaren
Einflusse wahrend der Bauzeit die Qualitat der
Fertiglackierung nicht garantiert werden.

Anschluss- und Blindstopfen

Die Anschluss- und Blindstopfen einschlieB3-
lich der dazugehorigen asbestfreien Flachdich-
tungen werden bei Gliederradiatoren den Lie-

(Ausnahme: RADI LOGA; 4 x 1/2" Anschluss-
stopfen eingedichtet, 1/2" Blindstopfen mon-
tiert.) Stahlréhrenradiatoren werden bis zu
den angegebenen maximalen Gliederzahlen ab
Werk mit eingedichteten Stopfen geliefert.
Hierzu ist die Angabe der Anschlussanord-
nung erforderlich.

Dichtungen

Stahlréhrenradiatoren werden mit 0,75 mm
dicken asbestfreien Dichtungen geliefert. Fur
die Anschluss-und Blindstopfen werden bei
Lieferung ab Werk 0,75 mm dicke und bei Lie-
ferung ab Lager 1,5 mm dicke graphitierte
Dichtungen verwendet. Es sind nur die mitge-
lieferten Nippel und Dichtungen zu verwen-
den. Hanf als Dichtmittel ist unzulassig.

Zusammenbau

Bei Lieferung ab Werk werden Radiatoren
zusammengeschraubt. An den gegebenfalls
notwendigen Trennstellen erhalten die einzel-
nen Blocke Bezeichnungsschilder. Sie mis-
sen auf der Baustelle in der gleichen Reihen-
folge wieder zusammengebaut werden. Die
erforderlichen Nippel und Dichtungen werden
der Lieferung lose beigelegt.

Fur die einzelnen Radiatoren gibt es Unterla-
gen mit allgemeinen Hinweisen zu Einsatz, Lie-
ferung, Transport, Lagerung, Montage und
Anstrich. Diese sind zu beachten.

Entleeren auf der Baustelle

Um im Winter Frostschaden zu vermeiden,
sind die Radiatoren sorgféltig zu entleeren.
Gegebenenfalls sind hierzu die unteren Blind-
stopfen zu entfernen, damit das Wasser rest-
los abflieBen kann und eine einwandfreie
Beliiftung der Heizkorperglieder moglich ist.
Das Umlegen entleerter Radiatoren ist zu ver-

kann allerdings wegen der unkontrollierbaren ferungen  grundsatzlich lose  beigelegt. meiden.
Einsatzbereich
Bezeichnung Druckstufe Heizmittel Maximale Maximaler Werks- Baustellenprifdruck n
Heizmittel- Betriebs- prafdruck D
temperatur | tberdruck
°C bar bar min. bar max. bar
Standard
Cambiotherm, Sano
Bank-Radiator PN 10 Wasser 120 10,0 13,0 1,0 13,0
Stahlrohren- Standard/Sano
radiatoren Ventilausfiihrung
RADILOGA PN 10 W 110 10,0 13,0 1,0 13,0
RADI LOGA Kiinik asser ‘ ’ ’ ‘
Einsauler PN 18 Wasser 120 18,0 25,0 1,0 23,4
PN 6 W 120 6,0 8,0
GuBradiatoren DIN 4703 asser
PN 2 Dampf 133 2,0 8,0 - -
Stahlradiatoren DIN 4703 PN 6 Wasser 120 6,0 10,0
1Am tiefsten Punkt des Heizkorpers. Alle Prifdriicke sind Uberdriicke.
Bei Dampfheizungen wird auBer beim DIN-GuBradiator FKR fiir die hier genannten Heizkérper keine Gewahr tbernommen.
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Allgemeine Geschaftsbedingungen Anwendungsbereiche, technische Gewahrleistungsbedingungen

Handtuch-Radiatoren

Gewibhrleistung

Die in den ,Allgemeinen Verkaufs-, Liefe-
rungs- und Zahlungsbedingungen” festgelegte
Gewahrleistung gilt fir Heizkorper gemaB
unten stehender Tabelle.

Werkspriifdruck

Die einzelnen Heizkorper werden im Werk auf
ihre ordnungsgemaBe Beschaffenheit und mit
Luftdruck unter Wasser auf Dichtheit gepruft.

Baustellenpriifdruck

Vor Inbetriebnahme sind die Heizkorper noch-
mals auf Dichtheit zu prifen. Der Baustellen-
prufdruck darf nach VOB (Teil C, DIN 18 380)
die in der Tabelle genannten Werte nicht tber-
schreiten. Er muss je nach statischer Hohe
der Anlage dem 1,3fachen des Anlagendrucks

Fur die Druckmessung ist ein Manometer mit
genauer Anzeige zu verwenden.

Betriebstiberdruck

Der maximale Betriebstiberdruck ist der stati-
sche Druck plus Pumpendruck, sofem letzte-
rer positiv ist und den statischen Druck
erhoht.

Einschicht-Fertiglackierung

Alle Handtuch-Radiatoren sind mit einer Ein-
schicht-Pulverlackierung im Farbton Verkehrs-
weil nach RAL 9016 ausgeftihrt, deren Quali-
tat DIN 55900 Teil 2 entspricht. Als Trans-
port- und Montageschutz dient eine
Schrumpffolien-Verpackung mit Kantenschutz
und Karton. Die Folie kann bis zum Abschluss
aller Montagearbeiten am Heizkorper bleiben,

Sie kann dartber hinaus auch beim Beheizen
der Baustelle am Heizkorper bleiben, sofern
die Vorlauftemperatur 60 °C nicht Ubersteigt.

Wird die Schrumpffolien-Verpackung vor dem
Abschluss der Bauarbeiten entfernt, kann auf-
grund der unkontrollierbaren Einflusse wah-
rend der Bauzeit die Qualitat der Fertiglackie-
rung nicht garantiert werden.

Entleeren auf der Baustelle

Um im Winter Frostschéden zu vermeiden,
sind die Heizkorper sorgféltig zu entleeren.
Gegebenenfalls sind hierzu die unteren Stop-
fen zu entfernen, damit das Wasser restlos
abflieBen kann und eine einwandfreie Belif-
tung des Heizkorpers moglich ist. Das Umle-
gen entleerter Heizkorper ist zu vermeiden.

entsprechen, jedoch mindestens 1,0 bar  um die Lackierung zu schutzen.
Uberdruck betragen.
Einsatzbereich
Bezeichnung Druckstufe Heizmittel Maximale Maximaler Werks- Baustellenpriifdruck
Heizmittel- Betriebs- priifdruck
temperatur | uberdruck "
°C bar bar min. bar max. bar
Logatrend Iridio Linea
Logatrend Fast Linea/ PN 8 8,0 10,5 10,5
Fast Parentesi
Handtuch- Logatrend Toskana
Radiatoren  Logatrend Dibad Wasser 110 1.0
Contract/Gebogen
- PN 10 10,0 13,0 13,0
Bagnolux Simplex
Trapez Gerade/
Gebogen

1) Am tiefsten Punkt des Heizkorpers. Alle Prifdriicke sind Uberdriicke

Bei Dampfheizungen wird fir die hier genannten Heizkorper keine Gewahr tibernommen.

Handtuch-Radiator in rein elektrischer Ausfiihrung

Der Handtuch-Radiator in rein elektrischer
Ausflihrung ist mit einer speziellen Warmetra-
gerflussigkeit gefullt. Die Erwarmung des
Heizkorpers erfolgt mit einem eingeschraub-
ten Elektro-Heizstab. Reparaturen durfen vor

Ort nicht durchgeftihrt werden. Der Heizkor-
per darf nur bestimmungsgemaB mit dem ein-
gefillten Warmetrager und der werkseitig ein-
gedichteten Elektro-Heizpatrone der gewahl-
ten Ausfuhrung betrieben werden. Bei der

Montage sind die Vorschriften der VDE 0100
zu beachten (besonders hinsichtlich des
Schutzbereichs).

Buderus
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Anwendungsbereiche, technische Gewahrleistungsbedingungen Allgemeine Geschaftsbedingungen

Raumwarmer

Gewihrleistung

Die in den ,Allgemeinen Verkaufs-, Liefe-
rungs- und Zahlungsbedingungen” festgelegte
Gewadhrleistung gilt far Heizkorper gemaB
untenstehender Tabelle.

Werkspriifdruck

Jeder einzelne Heizkorper wird im Werk auf
seine ordnungsgeméBe Beschaffenheit und
mit Luftdruck unter Wasser auf Dichtheit
gepruft.

Baustellenprifdruck

Vor Inbetriebnahme sind die Heizkérper noch-
mals auf Dichtheit zu prifen. Der Baustellen-
prafdruck darf nach VOB (Teil C, DIN 18380)
die in der Tabelle genannten Werte nicht tber-
schreiten. Er muss je nach statischer Hohe
der Anlage dem 1,3fachen des Anlagendrucks
entsprechen, jedoch mindestens 1,0 bar
Uberdruck betragen. Fir die Druckmessung
ist ein Manometer mit genauer Anzeige zu
verwenden.

Einsatzbereich

Betriebstiberdruck

Der maximale Betriebstberdruck ist der stati-
scher Druck plus Pumpendruck, sofern letzte-
rer positiv ist und den statischen Druck
erhoht. Beim Erreichen des Betriebsdrucks
liegt die dauernde Verformung des Rechteck-
rohrs in der Toleranz von 11 + 1 mm.

Grundierung (GW)

Alle STANDARD-Heizkorper werden vor dem
Fertiglackieren grundiert. Die Qualitat der
Grundierung entspricht DIN 55 900 Teil 1.

Fertiglackierung (FWA)

Als Fertiglackierung ist eine Einbrenn-Pulverla-
ckierung (Zweischicht-Lackierung) vorgese-
hen. Sie entspricht den Anforderungen nach
DIN 55 900 Teil 2.

Als Transport- und Montageschutz dient eine
Schrumpffolien-Verpackung mit  Schutzecken
und Sichtflachenschutz. Die Folie kann bis
zum Abschluss aller Montagearbeiten am

Heizkorper bleiben, um die Lackierung zu
schatzen. Sie kann dartber hinaus auch beim
Beheizen der Baustelle am Heizkérper blei-
ben, sofern die Vorlauftemperatur 60 °C nicht
Ubersteigt.

Wird die Schrumpffolien-Verpackung vor dem
Abschluss der Bauarbeiten entfernt, kann auf-
grund der unkontrollierbaren Einflisse wah-
rend der Bauzeit die Qualitat der Fertiglackie-
rung nicht garantiert werden.

Entleeren auf der Baustelle

Um im Winter Frostschéden zu vermeiden,
sind die Heizkorper sorgféltig zu entleeren.
Gegebenenfalls sind hierzu die unteren Blind-
stopfen zu entfernen, damit das Wasser rest-
los abflieBen kann und eine einwandfreie
Beliftung des Heizkorpers moglich ist. Das
Umlegen entleerter Radiatoren ist zu vermei-
den.

Bezeichnung Druckstufe Heizmittel Maximale Maximaler Werks- Baustellenprifdruck N

Heizmittel- Betriebs- prifdruck

temperatur | (iberdruck "

°C bar bar min. bar max. bar

Standard-Konvektor arbonia PN 4 120 4,0 52 52
Heizwand 2 PN 6 Wasser 6.0 7.8 1,0 7.8
Basiskonvektor PN 10 110 10,0 13,0 13,0
D Am tiefsten Punkt des Heizkorpers. Alle Prifdriicke sind Uberdriicke.
2 Die Heizwande finden Sie im Katalog Teil 6, Kapitel 5
Bei Dampfheizungen wird fiir die hier genannten Heizkorper keine Gewahr tbernommen.
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Von Buderus erhalten Sie das komplette Programm hochwertiger Heiztechnik aus einer Hand. Wir stehen lhnen bei allen
Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Sprechen Sie lhre zustéandige Niederlassung oder das Service-Center an. Aktuelle Infor-
mationen finden Sie auch im Internet unter www.buderus.de

Niederlassung PLZ/Ort StraBBe Telefon Telefax Zustandiges
Service-Center

1. Aachen 52080 Aachen Hergelsbendenstr. 30 (0241) 9 68 24-0 (0241) 9 68 24-99 Trier

2. Augsburg 86156 Augsburg Werner-Heisenberg-Str. 1 (0821) 444 81-0 (0821) 4 44 81-50 Miinchen

3. Berlin-Tempelhof 12103 Berlin-Tempelhof Bessemerstr. 76 a (030) 7 54 88-0 (030) 7 54 88-1 60 Berlin

4. Berlin/Brandenburg 16727 Velten Berliner Str. 1 (03304) 3 77-0 (03304) 3 77-1 99 Berlin

5. Bielefeld 33719 Bielefeld Oldermanns Hof 4 (0521) 20 94-0 (0521) 20 94-2 28/2 26 Hannover

6. Bremen 28816 Stuhr Lise-Meitner-Str. 1 (0421) 89 91-0 (0421) 89 91-2 35/2 70 Hamburg

7. Dortmund 44319 Dortmund Zeche-Norm-Str. 28 (0231) 92 72-0 (0231) 92 72-2 80 Dortmund

8. Dresden 01458 Ottendorf-Okrilla Jakobsdorfer Str. 4-6 (035205) 55-0 (035205) 55-1 11/2 22 Leipzig

9. Dusseldorf 40231 Dusseldorf Héher Weg 268 (0211) 7 38 37-0 (0211) 7 38 37-21 Dortmund

10. Erfurt 99091 Erfurt Alte Mittelhduser StraBe 21 (0361) 7 79 50-0 (0361) 73 54 45 Leipzig

11.Essen 45307 Essen Eckenbergstr. 8 (0201) 5 61-0 (0201) 56 1-2 79 Dortmund

12. Esslingen 73730 Esslingen Wolf-Hirth-Str. 8 (0711) 93 14-5 (0711) 93 14-6 69/6 49/6 29 Esslingen

13. Frankfurt 63110 Rodgau Hermann-Staudinger-Str. 2 (06106) 8 43-0 (06106) 8 43-2 03/2 63 GieBen

14. Freiburg 79108 Freiburg Stiibeweg 47 (0761) 5 10 05-0 (0761) 5 10 05-45/47 Esslingen

15. GieBen 35394 GieBen Rodgener Str. 47 (0641) 4 04-0 (0641) 4 04-2 21/2 22 GieBen

16. Goslar 38644 Goslar Magdeburger Kamp 7 (05321) 5 50-0 (05321) 5 50-1 14/1 39 Hannover

17. Hamburg 21035 Hamburg Wilhelm-lwan-Ring 15 (040) 7 34 17-0 (040) 7 34 17-2 67/2 31/2 62 Hamburg

18. Hannover 30916 Isernhagen Stahlstr. 1 (0511) 77 03-0 (0511) 77 03-2 42/2 59 Hannover

19. Heilbronn 74078 Heilbronn Pfaffenstr. 55 (07131) 91 92-0 (07131) 91 92-2 11 Esslingen

20. Ingolstadt 85098 GroBmehring Max-Planck-Str. 1 (08456) 9 14-0 (08456) 9 14-2 22 Miinchen

21. Kaiserslautern 67663 Kaiserslautern Opelkreisel 24 (0631) 35 47-0 (0631) 35 47-1 07 Trier

22. Karlsruhe 76185 Karlsruhe Hardeckstr. 1 (0721) 9 50 85-0 (0721) 9 50 85-33 Esslingen

23. Kassel 34123 Kassel-Walldau Heinrich-Hertz-Str. 7 (0561) 49 17 41-0 (0561) 49 17 41-29 GieBen

24. Kempten 87437 Kempten Heisinger Str. 21 (0831) 5 75 26-0 (0831) 5 75 26-50 Miinchen

25. Kiel 24145 Kiel-Wellsee Edisonstr. 29 (0431) 6 96 95-0 (0431) 6 96 95-95 Hamburg

26. Koblenz 56220 Bassenheim Am Giilser Weg 15-17 (02625) 9 31-0 (02625) 9 31-2 24 GieBen

27.Koln 50858 Koln Toyota-Allee 97 (02234) 92 01-0 (02234) 92 01-2 37 Dortmund

28. Kulmbach 95326 Kulmbach Aufeld 2 (09221) 9 43-0 (09221) 9 43-2 92 Niirnberg

29. Leipzig 04420 Markranstadt Handelsstr. 22 (0341) 9 45 13-00 (0341) 9 42 00 62/89 Leipzig

30. Magdeburg 39116 Magdeburg Sudenburger Wuhne 63 (0391) 60 86-0 (0391) 60 86-2 15 Berlin

31. Mainz 55129 Mainz Carl-Zeiss-Str. 16 (06131) 92 25-0 (06131) 92 25-92 Trier

32. Meschede 59872 Meschede Zum Rohland 1 (0291) 54 91-0 (0291) 66 98 GieBen

33. Miinchen 81379 Miinchen Boschetsrieder Str. 80 (089) 7 80 01-0 (089) 7 80 01-2 58/2 71 Miinchen

34. Miinster 48159 Miinster Haus Uhlenkotten 10 (0251) 7 80 06-0 (0251) 7 80 06-2 21/2 31 Dortmund

35. Neubrandenburg 17034 Neubrandenburg Feldmark 9 (0395) 45 34-0 (0395) 4 22 87 32 Berlin

36.Neu-Ulm 89231 Neu-Ulm Bottgerstr. 6 (0731) 7 07 90-0 (0731) 7 07 90-92 Miinchen

37. Norderstedt 22848 Norderstedt Gutenbergring 53 (040) 50 09 14 17 (040) 50 09 - 14 80 Hamburg

38. Niirnberg 90425 Niirnberg Kilianstr. 112 (0911) 36 02-0 (0911) 36 02-2 74 Niirnberg

39. Osnabriick 49078 Osnabriick Am Schiirholz 4 (0541) 94 61-0 (0541) 94 61-2 22 Hannover

40. Ravensburg 88069 Tettnang Dr. Klein-Str. 17-21 (07542) 5 50-0 (07542) 5 50-2 22 Esslingen

41. Regensburg 93092 Barbing Von-Miller-Str. 16 (09401) 8 88-0 (09401) 8 88-92 Niirnberg

42. Rostock 18182 Bentwisch Hansestr. 5 (0381) 6 09 69-0 (0381) 6 86 51 70 Berlin

43. Saarbriicken 66130 Saarbriicken Kurt-Schumacher-Str. 38 (0681) 8 83 38-0 (0681) 8 83 38-33 Trier

44, Schwerin 19075 Pampow Fahrweg 10 (03865) 78 03-0 (03865) 32 62 Hamburg

45, Traunstein 83278 Traunstein/Haslach Falkensteinstr. 6 (0861) 20 91-0 (0861) 20 91-2 22 Miinchen

46. Trier 54343 Fohren Europa-Allee 24 (06502) 9 34-0 (06502) 9 34-2 22 Trier

47.Viernheim 68519 Viernheim Erich-Kastner-Allee 1 (06204) 91 90-0 (06204) 91 90-2 21 Trier

48. Villingen-Schwenningen 78652 DeiB3lingen Baarstr. 23 (07420) 9 22-0 (07420) 9 22-2 22 Esslingen

49. Wesel 46485 Wesel Am Schornacker 119 (0281) 9 52 51-0 (0281) 9 52 51-20 Dortmund

50. Wiirzburg 97228 Rottendorf Edekastr. 8 (09302) 9 04-0 (09302) 9 04-1 11 Niirnberg

51. Zwickau 08058 Zwickau Berthelsdorfer Str. 12 (0375) 44 10-0 (0375) 47 59 96 Leipzig

Service-Center Telefon* Telefax

Berlin: (0180) 3 22 34 00 (030) 75 48 82 02

Dortmund: (0180) 367 14 04 (0231) 9 27 22 88

Esslingen: (0180) 3 67 14 02 (0711) 9 31 47 16

GieBen: (0180) 322 34 34 (06441) 4 18 27 97

Hamburg: (0180) 3 67 14 00 (040) 73 41 73 20

Hannover: (0180) 367 14 01 (0511) 7 70 31 03

Leipzig: (0180) 3 67 14 06 (0341) 945 14 22

Miinchen: (0180) 322 3401 (089) 78 00 14 30

Niirnberg: (0180) 367 1403 (0911) 3 60 22 31

Trier: (0180) 367 14 05 (06502) 93 44 20

*0,09 Euro je angefangene Minute fur alle Anrufe aus dem deutschen Festnetz. Kosten fiir Anrufe aus

Mobilfunknetzen kénnen abweichen.

Bosch Thermotechnik GmbH

Buderus Deutschland

35573 Wetzlar

www.buderus.de
info@buderus.de
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