








Mit diesen Kochendwasserautomaten ist das Warten auf kochendes Wasser Vergangenheit. Sie liefern jederzeit auf 
Tastendruck perfekt temperiertes Wasser zur Zubereitung von frischem Tee, Kaffee oder anderen Heißgetränken. 

Dabei können sie sparsamer als herkömmliche Teekessel oder Schnellkocher sein, mit denen oft mehr Wasser 
erhitzt als tatsächlich verwendet wird.

Kochendwasserautomaten

Kochendwasserautomat  
ZIP Hydroboil®

•	Zur ständigen Bereitstellung von kochend 
heißem Wasser, ohne Vorwärmzeit

•	 Ideal für die Heißgetränkebereitung in Büro, 
Kantine, Restaurant, Hotel, Krankenhaus

•	Tastenventil zur bequemen Entnahme

•	Zweikammersystem mit Edelstahlbehältern 
verhindert Vermischung von kaltem und 
heißem Wasser

•	Kein Dampfaustritt, Dampf wird intern zur 
Erwärmung des nachfließenden Wassers 
eingesetzt

•	Hochwertige Wärmedämmung

•	Verschiedene Größen von 3 bis 40 Liter in 
Standard-Ausführung (weiß) oder Edelstahl-
Optik erhältlich 
  
(technische  
Daten S. 34)
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KA 7-E • Art.-Nr. 44307

Kochendwassergerät K5 Kochendwasserautomat HT 60

•	 Manuell zu befüllendes Kochend-
wassergerät zur Heißwasserbereitung 
von einer Tasse bis zu 5 Litern

•	 Im Gerät integrierte Armatur mit im 
Schwenkauslauf integriertem Überlauf

•	 Fortkochautomatik

•	 Steckerfertig, (techn. Daten S. 34)

•	 Elektronischer Kochendwasser
automat zur Untertischinstallation

•	 Sofort kochend heißes Wasser auf 
Tastendruck

•	 Spezielle Entnahmearmatur, 
die zusätzlich zur Küchenarmatur 
installiert wird 

•	 Steckerfertig, (techn. Daten S. 35)
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Kochend heiß oder eisgekühlt? Trinkwassersystem ZIP HydroTap®

•	 Innovatives Untertisch-Trinkwassersystem, 
liefert auf Tastendruck je nach Typ kochend 
heißes und gekühltes, gefiltertes Trinkwasser 

•	Elektronische Entnahmearmatur mit 
Tastenbedienung, Funktionsanzeigen und 
Sicherheitstaste als Verbrühungsschutz 

•	Feststellfunktion für bequeme Kannenfüllung 

• 	Leckageschutzsystem 

•	Tastenbedienfeld mit LCD-Anzeige und 
Zeitschaltuhr (nicht beim HT 60)

•	 Integriertes Filtersystem mit leicht wechsel-
baren Filterkartuschen (nicht beim HT 60) 

•	Weiß lackiertes Gehäuse und Edelstahl-
behälter, Armatur verchromt

•	4 Modelle, 60 bis 150 Tassen/h Kapazität 
(technische Daten S. 35)

BC100 / 125  •  Art.-Nr. 44271 mit Tableau KXT2 · Art.-Nr. 44101



Häufige Fragen

Dezentrale Warmwasserversorgung: 
Was ist das?

Bei der dezentralen Warmwasserversorgung wird das Wasser direkt 

dort erhitzt, wo es gebraucht wird. Wärmeverluste durch lange 

Leitungswege werden so vermieden. Jeder Zapfstelle wird ihr indivi-

duelles Warmwassergerät zugeordnet, das genau auf die jeweiligen 

Bedürfnisse abgestimmt ist. So wird mit geringem Energieeinsatz 

jederzeit hoher Wasserkomfort gewährleistet. 

Unsere Geräteempfehlungen:

1 = Am Waschbecken: Klein-Durchlauferhitzer MDX 7 

2 = An der Küchenspüle: Kompakt-Durchlauferhitzer CBX 13-U 

3 = Am Ausgussbecken: Speicher S15-O

4 = Im Badezimmer: Elektronischer Durchlauferhitzer DSX

Was ist der Unterschied zwischen 
hydraulischen und elektronischen Durchlauferhitzern?

Hydraulische Durchlauferhitzer können eine oder mehrere Zapfstellen mit Warmwasser versorgen.  

Die Feinabstimmung der Warmwassertemperatur wird durch Zumischen von Kaltwasser reguliert. 

Wenn sich der Wasserdurchfluss ändert, kann es jedoch zu Temperaturschwankungen kommen.  

Dies führt manchmal zu unfreiwilligen heiß-kalten Wechselduschen.

Elektronische Durchlauferhitzer sind eine Weiterentwicklung der hydraulischen Geräte und decken  

den gleichen Anwendungsbereich ab. Der Vorteil besteht darin, dass die Heizleistung elektronisch  

stufenlos geregelt wird und die Temperatur dadurch unabhängig vom Durchfluss und Zulauf

temperatur konstant gehalten wird. Das Wasser kommt beim elektronischen Durchlauferhitzer 

sofort mit der richtigen Temperatur aus der Leitung. Durch die elektronische Regelung verbrauchen 

elektronische Durchlauferhitzer rund 20 % weniger Energie als hydraulische Geräte.

Welche elektrische Anschlussleistung soll ich wählen?

Durchlauferhitzer gibt es in unterschiedlichen Leistungen. Aber welche Leistung ist die Richtige?

Grundsätzlich gilt:  

Je höher die Anschlussleistung, desto größer ist die Durchflussmenge warmen Wassers.  

Zur Versorgung eines Handwaschbeckens genügt bereits ein steckerfertiges 3,5-kW-Gerät.  

Für gehobene Komfortansprüche empfehlen sich Durchlauferhitzer mit höheren Leistungen.  

Für die Küchenspüle, mit einem normalen Bedarf von 5 l/min in 45°C, ist eine Anschlussleistung  

von 13 kW die ideale Wahl. Im Bad dagegen sollte die maximale Heizleistung von 24 kW oder 

27 kW gewählt werden. Das Multiple Power System MPS® ermöglicht dem Fachhandwerker  

die Festlegung der Anschlussleistung bei der Installation.

Elektronische Durchlauferhitzer 
zeichnen sich auch durch 
komfortable Bedienung aus,  
zum Beispiel der DSX mit seinem 
farbigen Multifunktionsdisplay. 

11 kW?

18 kW?
27 kW?

steckerfertig?

6 kW?
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Drucklose Installation (MH)

Elektronischer Klein-Durchlauferhitzer  
MDX 3–7 kW (druckfest)

 CSM  CSP 

Gerätebezeichnung		  MDX 3	 MDX 4	 MDX 6	 MDX 7

Artikel-Nummer		  13003	 13004	 13006	 13007

Versorgung einer Zapfstelle 	 Nennüberdruck MPa (bar)	 • /1 (10)	 • /1 (10) 	 • /1 (10) 	 • /1 (10)

Anwendung	 Waschbecken	 •	 •	 •	 •

	 Küchenspüle			   •	 •

Bauform	 Untertischgerät	 •	 •	 •	 •

Abmessungen	 cm	

Wasseranschlüsse 	 Schraubanschlüsse	 G 3/8”	 G 3/8”	 G 3/8”	 G 3/8”

Max. Temperaturerhöhung bei 	 2,0 l/min	 25 K1)	 31 K1)	 41 K1)	 46 K1) 
Nennleistung und Durchfluss 	 2,5 l/min	 20 K1)	 25 K1)	 33 K1)	 37 K1) 
	 3,3 l/min	 15 K1)	 19 K1)	 25 K1)	 28 K1)	
	 3,7 l/min	 14 K1)	 17 K1)	 22 K1)	 25 K1)

Warmwasserleistung  bei ∆t = 25 K2)	 l/min	 2,0 	 2,5 	 3,3	 3,7

Ein- / Ausschaltwassermenge 	 ca. l/min	 1,2 / 1,0 	 1,5 / 1,3	 1,5 / 1,3 	 1,5 / 1,3

ca. Gewicht mit Wasserfüllung	 kg	 1,5	 1,5	 1,5	 1,5

Ausstattung	 Spezial Strahlregler	 •	 •	 •	 •

	 Elektronik mit Temperatur- und Durchfluss-Sensoren	 •	 •	 •	 •

	Temperatur intern wählbar (Werkseinstellung ca. 38 °C)	 30 – 50 °C	 30 – 50 °C	 30 – 50 °C	 30 – 50 °C

	 Blankdraht-Heizsystem / Ω cm3)	 • / 1300	 • / 1000	 • / 1000	 • / 1300

	 Auswechselbares Heizelement	 •	 •	 •	 •

	 Netzleitung und T-Stück mit Druckschlauch	 •	 •	 •	 •

	 solaranlagenfähig (Zulauftemperatur < 60 °C)	 •	 •	 •	 •

Elektrische Anschlussdaten	 Nennleistung kW	 3,5	 4,44)	 5,74)	 6,54)

	 Spannung V 	 1/N/PE~230	 1/N/PE~230	 1/N/PE~230	 2/PE~400

	 Nennstrom A	 15	 19	 25	 2 x 16

	 erforderlicher Kabelquerschnitt in mm2	 1,5	 2,5	 4,0	 2,5

Prüfzeichen VDE  /  Schutzart		  • / IP24	 •/ IP24	 •/ IP24	 •/ IP24

Höhe 13,2 x Breite 18,7 x Tiefe 8,0	

•	 vorhanden bzw. ja	
1) 	 Temperaturerhöhung (Kelvin) + Kaltwassertemperatur (°C) = maximale 

Warmwassertemperatur (°C)  ≤ 50 °C
2)	 Temperaturerhöhung z.B. von 15 auf 40 °C 

3)	 Zulässiger elektrischer Mindestwiderstand des Wassers bei 15 °C
4) 	 Vorschriften sind in einzelnen Versorgungsgebieten unterschiedlich.  

Nur durch Fachmann anzuschließen!

Drucklose Klein-Durchlauferhitzer MH sind sehr  
schnell und einfach zu installieren und besonders 
betriebssicher. Aufgrund ihrer Bauart können sie  
nur eine Zapfstelle versorgen.  
Damit das Gerät nicht unter  
Wasserleitungsdruck steht,  
benötigt es eine  
Niederdruck-Armatur
( siehe Seiten 8 / 9 ). 
Unsere Empfehlung für  
jede Neuinstallation!

Nur die Klein-Durchlauferhitzer  
MDH und MDX können auch druckfest 
installiert werden.  
 
Das zum Lieferumfang  
gehörende Anschlussset (T-Stück  
und flexibler Druckschlauch)  
erleichtert die Nachrüstung  
vorhandener Druckarmaturen. 

Technische Daten

Druckfeste Installation (MDH & MDX)

Strahlregler  
nicht vergessen!

Allen CLAGE-Klein-Durchlauf-
erhitzern liegt standardmäßig ein 
passender Strahlregler bei, der den 
Wasserstrahl entsprechend der 
jeweiligen Leistung des Gerätes 
optimiert. 

Damit eine optimale Funktion des 
Gerätes gewährleistet ist, muss 
dieser Strahlregler in die ange
schlossene Armatur eingesetzt 
werden!

· Fein-Strahlregler CSM oder 
Spezial-Strahlregler CSP 3 
für Klein-Durchlauferhitzer < 5 kW

· Spezial-Strahlregler CSP 6  
für Klein-Durchlauferhitzer > 5 kW
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Gerätebezeichnung		  MH 3	 MH 4	 MH 6	 MH 7	 MDH 3	 MDH 4	 MDH 6	 MDH 7

Komplettanlagen 	 mit Einhebelmischer	 M3/ENM			 

	 mit Zweigriffarmatur	 M3/SNM	 M4/SNM

	 mit Übertisch-Spezialarmatur	 M3/SMB	 M4/SMB		  M7/SMB

Artikel-Nummer des Gerätes ohne Armatur		  14003	 14004	 14006	 14007	 12003	 12004	 12006	 12007

Versorgung einer Zapfstelle: 	 drucklos	 •	 •	 •	 •	

	 druckfest					     •	 •	 •	 •

Anwendung	 Waschbecken	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 Küchenspüle			   •	 •			   •	 •

Bauform	 Untertischgerät	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 Übertischgerät	 MH 3-O	 MH 4-O	 MH 6-O	 MH 7-O

Abmessungen	 cm	

Wasseranschlüsse 	 Schraubanschlüsse	 G 3/8”	 G 3/8”	 G 3/8”	 G 3/8”	 G 3/8”	 G 3/8”	 G 3/8”	 G 3/8”

Warmwasserleistung bei ∆t = 25 K2)	 l / min	 2,0	 2,5	 3,3	 3,7	 2,0	 2,5	 3,3	 3,7

Ein-/Ausschaltwassermenge	 ca. l / min	 1,6 / 1,2	 1,8 / 1,4	 2,1 / 1,7	 2,4 / 2,0	 1,6 / 1,2	 1,8 / 1,4	 2,1 / 1,7	 2,4 / 2,0

ca. Gewicht mit Wasserfüllung	 kg	 1,2	 1,2 	 1,2	 1,2	 1,3	 1,3	 1,3	 1,3

Ausstattung	 Spezial-Strahlregler	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 Blankdraht-Heizsystem / Ω cm1)	 • / 800	 • / 800	 • / 800	 • / 800	 • / 800	 • / 800	 • / 800	 • / 800

	 Auswechselbares Heizelement	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 Netzleitung	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 T-Stück mit Druckschlauch					     •	 •	 •	 •

Elektrische Anschlussdaten	 Nennleistung kW	 3,5	 4,43)	 5,73)	 6,53)	 3,5	 4,43)	 5,73)	 6,53)

	 Spannung V	 1/N/PE~230	 1/N/PE~230	 1/N/PE~230	 2/PE~400	 1/N/PE~230	 1/N/PE~230	 1/N/PE~230	 2/PE~400

	 Nennstrom A	 15	 19	 25	 2 x 16	 15	 19	 25	 2 x 16

	 erforderlicher Kabelquerschnitt in mm2	 1,5	 2,5	 2,5	 2,5	 1,5	 2,5	 2,5	 2,5

Prüfzeichen VDE  /  Schutzart		  • / IP244)	 • / IP244)	 • / IP244)	 • / IP244)	 •/ IP24	 •/ IP24	 •/ IP24	 •/ IP24

Technische Daten

Klein-Durchlauferhitzer MH 3–7 kW (drucklos)  
Klein-Durchlauferhitzer MDH 3–7 kW (druckfest)

Komplettanlagen mit drucklosen Armaturen

Untertischgerät  
mit Einhebelmischer 
 
M3/ENM 
technische  
Daten  
wie MH 3,  
steckerfertig  
 

Höhe 13,2 x Breite 18,7 x Tiefe 8,0	 Höhe 13,2 x Breite 18,7 x Tiefe 8,0	

Übertischgeräte  
mit Zweigriffarmatur 
 
M3/SMB 
technische Daten wie  
MH 3, 1/2”, steckerfertig  
 
M4/SMB, technische Daten 
wie MH 4, 1/2”, Festanschluss   
 
M7/SMB, technische Daten  
wie MH 7, 1/2”, Festanschluss
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Duschanlagen 
 
M4/BGS  
techn. Daten wie MH 4,  
1/2”, Festanschluss 
 
M6/BGS, techn. Daten wie  
MH 6, 1/2”, Festanschluss  
 
M7/BGS, techn. Daten wie  
MH 7, 1/2”, Festanschluss

Untertischgeräte  
mit Zweigriffarmatur 
 
M3/SNM  
techn. Daten  
wie MH 3,  
steckerfertig  
 
M4/SNM  
techn. Daten  
wie MH 4,  
Festanschluss

4) 	Als Übertischgerät Schutzart IP25•	 vorhanden bzw. ja	 1)	 Zulässiger elektrischer Mindest-	
	 	 widerstand des Wassers bei 15 °C

	 2) Temperaturerhöhung 	 3)	 Vorschriften sind in einzelnen Versorgungsgebieten		
		  z.B. von 15 auf 40 °C 		  unterschiedlich. Nur durch Fachmann anzuschließen!	



Gerätebezeichnung		  CBH 7	 CBH 11	 CB 11	 CBX 11-U	 CBX 13-U	 CBX 11	 CBX 13

Artikel-Nummer		  25107	 25111	 25110	 25311	 25313	 25211	 25213

Versorgung von Zapfstellen 	 Anzahl	 eine	 eine/mehrere	 eine/mehrere	 eine/mehrere	 eine/mehrere	 eine/mehrere	 eine/mehrere

 	 druckfest / Nennüberdruck MPa (bar)	 • / 1 (10)	 • / 1 (10)	 • / 1 (10)	 • / 1 (10)	 • / 1 (10)	 • / 1 (10)	 • / 1 (10)

Anwendung	 Waschbecken	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 Küchenspüle		  •	 •	 •	 •	 •	 •

	 Dusche							       •1)

Bauform	 Untertischgerät (Wasseranschl. oben)	 •	 •		  •	 •

	 Wandgerät (Wasseranschlüsse unten)			   •			   •	 •

Abmessungen ( Höhe  x Breite x Tiefe )  	 cm	 33 x  21 x  9	 33 x 21x 9	 33 x  21x 9	 33 x  21 x  9	 33 x  21 x  9	 33 x  21 x  9	 33 x  21 x  9 

ca. Gewicht mit Wasserfüllung	 kg	 1,9	 1,9	 1,9	 1,9	 1,9	 1,9	 1,9

Wasseranschlüsse 	 Schraubanschlüsse	 G 3/8”	 G 3/8”	 G 3/8“– 1/2”	 G 3/8”	 G 3/8”	 G 1/2”2)	 G 1/2”2)

Warmwasserleistung bei ∆t = 28 K3)  	 l / min	 3,5	 5,6	 5,6	 5,6	 6,9 	 5,6	 6,9 

Ein- / Ausschaltwassermenge	  ca. l / min	 2,6 / 2,2	 3,7 / 3,0	 3,8 / 3,0	 2,0 / 1,8	 2,0 / 1,8	 2,0 / 1,8	 2,0 / 1,8

Ausstattung	 Blankdraht-Heizsystem / Ω cm5)	 • / 900	 • / 900	 • / 900	 • / 1100	 • / 1100	 • / 1100	 • / 1100

	 Lastabwurfschaltung	 integriert	 integriert		                       als Zubehör: LAB	                         als Zubehör: LAB

	 elektronisch gesteuert 				    • 	 • 	 • 	 • 

	 Temperatur vorwählbar von.. – bis.. °C				    35 – 55	 35 – 55	 35 – 55	 35 – 55

Elektrische Anschlussdaten 	 Nennleistung kW4)	 6,9	 11,0	 11,0	 11,0	 13,5	 11,0	 13,5  

	 Spannung 3/PE~ 400V 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 •

	 Nennstrom A	 3 x 10	 3 x 16	 3 x 16	 3 x 16	 3 x 20	 3 x 16	 3 x 20

	 erforderlicher Kabelquerschnitt in mm2	 1,5	 2,5	 2,5	 2,5	 4,0	 2,5	 4,0

Prüfzeichen VDE  /  Schutzart		  • / IP24	 •/ IP24	 •/ IP25	 •/ IP24	 •/ IP24	 •/ IP25	 •/ IP25

Kompakt-Durchlauferhitzer 
7–13 kW

Drucklose Installation 
Einfach, schnell und sicher!
Ideal für eine Zapfstelle  
(z.B. Küchenspüle).  
Eine Niederdruck-Armatur  
ist dafür notwendig 
(siehe Armaturen Seite 6/7).

Nur CBH: Installation mit 
Lastabwurfschaltung
Wenn kein eigener 400-V-Anschluss mög-
lich ist, bietet die serienmässig integrierte 
Lastabwurfschaltung mit zweiter 
Anschlussklemme den Anschluss zwischen 
Elektroherd und Herdanschlussdose.

Druckfeste Installation,  
Unterputz
Zur Versorgung mehrerer 
Zapfstellen, die jedoch 
wegen der geringen Leistung 
7–13 kW nicht gleichzeitig 
benutzt werden können 

Druckfeste Installation, 
Unterputz
Zur Versorgung einer Zapfstelle 
mit Wandarmaturen

400 V

z.B. CB 11

z.B. CBH 11
z.B. CBX 11-U

z.B. CBX 13

z.B. CBX 13

Installationsmöglichkeiten 

•	 vorhanden bzw. ja	
1)	 Empfehlenswert: Handbrause CXH, verstellbar, Art.-Nr. 00866

2)	 Auf- und Unterputz 
3)	 Temperaturerhöhung z.B. von 12 auf 40 °C

4)	 Vorschriften sind in einzelnen Versorgungsgebieten	 5)	 Zulässiger elektrischer Mindest- 	
	 unterschiedlich. Nur durch Fachmann anzuschließen!		  widerstand des Wassers bei 15 °C
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Gerätebezeichnung		  DB 13	 DB 18	 DB 21	 DB 24	 DBX 18	 DBX 21	 DBX 24	 DBX 27

Artikel-Nummer		  31113	 31118	 31121	 31124	 34118	 34121	 34124	 34127

Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen 		  •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

 	 druckfest / Nennüberdruck MPa (bar)	 • / 1 (10)	 • / 1 (10)	 • / 1 (10)	 • / 1 (10)	 • / 1 (10)	 • / 1 (10)	 • / 1 (10)	 • / 1 (10)

Anwendung	 Waschbecken	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 Küchenspüle	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 Dusche	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 Badewanne			   •	 •		  •	 •	 •

Bauform	 Wandgerät	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Abmessungen	 Höhe cm	 47	 47	 47	 47	 46,6	 46,6	 46,6	 46,6

	 Breite cm	 24	 24	 24	 24	 23,1	 23,1	 23,1	 23,1

	 Tiefe cm	 14	 14	 14	 14	 9,7	 9,7	 9,7	 9,7

ca. Gewicht mit Wasserfüllung	 kg	 3,5	 3,5	 3,5	 3,5	 3,7	 3,7	 3,7	 3,7

Wasser- / Schraubanschlüsse Auf- und Unterputz		  G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”

Warmwasserleistung bei ∆t = 28 K1)  M)	 l / min	 6,7	 9,2	 10,7 	 12,3	 9,2	 10,7 	 12,3 	 13,8

Einschalt- – max. Durchfluss4)	  ca. l / min	 3,6 – 6,5	 4,0 – 7,0	 4,6 – 8,0	 5,0 – 9,0	 2,5 – 7,0 	 2,5 – 8,0 	 2,5 – 8,0 	 2,5 – 9,0

Ausstattung	 Blankdraht-Heizsystem / Ω cm 3)	 • / 1300	 • / 1300	 • / 1300	 • / 1300	 • / 1300	 • / 1300	 • / 1300	 • / 1300

	 hydraulisch gesteuert	 •	 •	 •	 •				  

	 elektronisch gesteuert					     •	 •	 •	 •

	 Temperatur intern verstellbar von – bis °C					     30 – 60	 30 – 60	 30 – 60	 30 – 60

	 Teilleistungsschalter	 •	 •	 •	 •

Elektrische Anschlussdaten 	 Nennleistung kW 2)	 13,2	 18	 21 	 24 	 18 	  21	  24 	  27 

	 Spannung 3/PE~400 V	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 Nennstrom A	 3 x 19	 3 x 26	 3 x 30	 3 x 35	 3 x 26	 3 x 30	 3 x 35	 3 x 39

	 erforderlicher Kabelquerschnitt in mm2	 4,0	 4,0	 4,0	 4,0 / 6,0	 4,0	 4,0	 4,0 / 6,0	 6,0

Prüfzeichen VDE / Schutzart		  • / IP25	 •/ IP25	 •/ IP25	 •/ IP25	 •/ IP25	 •/ IP25	 •/ IP25	 •/ IP25	

Basis-Durchlauferhitzer  
18–27 kW 

+ - 

G 1/2 25 
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78 78 
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Alternativer 
Kabeleingang 
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Druckfeste Installation

Durchlauferhitzer im Leistungsbereich 18 – 27 kW 
können mehrere Zapfstellen mit Warmwasser versorgen. 
Sie werden druckfest installiert.  
Beachten Sie ggf. die Hinweise des Armaturenherstellers.

Alternative 
Position in 
Augenhöhe

Technische Daten

Temperaturverstellung 
beim DBX

Die Warmwasserauslauftemperatur ist beim 
DBX werkseitig auf 50 °C voreingestellt.

Der Fachhandwerker kann diese 
Voreinstellung zwischen ca. 30 °C  
und ca. 60 °C verändern.
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1)	 Temperaturerhöhung z.B. von 12 auf 40 °C 2)	 Vorschriften sind in einzelnen Versorgungsgebieten 
	 unterschiedlich. Nur durch Fachmann anzuschließen! 

•	 vorhanden bzw. ja 
M)	 Mischwasser

3)	 Zulässiger elektrischer Mindest-	
	 widerstand des Wassers bei 15 °C

4)	 Durchfluss begrenzt, um optimale 	
	 Temperaturerhöhung zu erreichen



Gerätebezeichnung		  DCX ELECTRONIC MPS®	 DEX ELECTRONIC MPS®	 DSX SERVOTRONIC MPS®

Artikel-Nummer		  34217	 34227	 34327

Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen 		  •	 •	 •

 	 druckfest / Nennüberdruck MPa (bar)	 • / 1 (10)	 • / 1 (10)	 • / 1 (10)

Anwendung	 Waschbecken	 •	 •	 •

	 Küchenspüle	 •	 •	 •

	 Dusche	 •	 •	 •

	 Badewanne	 •	 •	 •

Bauform	 Wandgerät	 •	 •	 •

Abmessungen	 Höhe cm	 46,6	 46,6	 46,6

	 Breite cm	 23,1	 23,1	 23,1

	 Tiefe cm	 9,7	 9,7	 9,7

ca. Gewicht mit Wasserfüllung	 kg	 3,7	 3,7	 4,2

Wasser- / Schraubanschlüsse Auf- und Unterputz		  G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”

Einschalt- – max. Durchfluss	  ca. l / min	 2,5 – 8,0 6)	 2,5 – 8,0 6)	 2,5 – automatisch

Bedienfeld 
 
 
 
 

Temperatur vorwählbar 	 °C	 35 – 38 – 42 – 48 – 55	 20 bis 60	 20 bis 60

Programmtasten			   2	 4

temperaturabhängige Hintergrundbeleuchtung				    •

Anzeige für Betriebszustände 			   Codes	 Texte

Energiemonitor				    •

Ausstattung	 Blankdraht-Heizsystem / Ω cm 2)	 • / 1100	 • / 1100	 • / 1100

	 elektronisch geregelt	 •	 •	 •

	 dynamische Durchflussmengenregelung			   •

	 Twin Temperature Control TTC®	 •	 •	 •

	  Multiple Power System MPS®	 •	 •	 •

	 solaranlagenfähig 4)		  •	 •

Warmwasserleistung bei ∆t = 28 K 1)  M)	 l / min		  9,2 / 10,7 / 12,3 / 13,8 5) 

Elektrische Anschlussdaten 	 Nennleistung kW 3)		  wahlweise einstellbar auf 18 /  21 /  24 /  27

	 Spannung		   3/PE~ 400 V

	 Nennstrom A	   	  3 x 26 /  3 x 30 /  3 x 35 /  3 x 39 5)	

	 erforderlicher Kabelquerschnitt in mm2	   	   4,0 / 6,0 3)	  

Prüfzeichen VDE / Schutzart			   • / IP25

High-Tech-Durchlauferhitzer
18–27 kW 

Durch die innovative Konstruk- 
tion mit dem LCD-Bedienfeld  
auf dem Klappträger stört keine  
Kabelverbindung zwischen  
Haube und Gerät. Das erleichtert 
die Installation und Wartung!

Großzügige Freiräume ermög-
lichen den bequemen Elektro- 
und Wasseranschluss

Fernbedienung

Die optional erhältliche Fernbedienung FX 2 (Art.-Nr. 
3200-34000) ermöglicht die bequeme Eingabe auch 
dann, wenn der Durchlauferhitzer DSX oder DEX z.B. in 
einem Badmöbel oder an anderer Stelle montiert ist.

2)	 Zulässiger elektrischer Mindestwiderstand des Wassers bei 15 °C
3)	 Vorschriften sind in einzelnen Versorgungsgebieten 
	 unterschiedlich. Nur durch Fachmann anzuschließen!

4) 	 Zulauftemperatur < 70 °C 
5)	 je nach eingestellter 				 
	 Anschlussleistung

•	 vorhanden bzw. ja 
M)	 Mischwasser
1)	 Temperaturerhöhung z.B. von 12 auf 40 °C

6)	 Durchfluss begrenzt, um optimale 	
	 Temperaturerhöhung zu erreichen

Innovation: Ein Gerät für alle Fälle!

	 Die drei Durchlauferhitzer DSX, DEX und DCX sind mit dem einzigartigen 
	 Multiple Power System MPS® ausgestattet. Dadurch bestimmt Ihr 
Fachhandwerker die maximale Leistungsaufnahme bei der Installation entsprechend 
Ihrer Stromversorgung auf 18 kW, 21 kW, 24 kW oder 27 kW.
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Technische Daten

Gerätebezeichnung		  S5-0	 S5-U	 S10-O	 S10-U	 S15-O	 S15-U	

Artikel-Nummer		  41052	 42052	 41102	 42102	 41152	 42152	

Versorgung von Zapfstellen: 	 Anzahl	 eine	 eine	 eine	 eine	 eine/mehrere	 eine/mehrere

 	 druckfest / Nennüberdruck MPa (bar)	 drucklos	 drucklos	 •1/ 0,8 (8)	  •1/ 0,8 (8)	 •1/ 0,8 (8)	  •1/ 0,8 (8) 

Anwendungen	 Waschbecken	 •	 •		  •		  •

	 Küchenspüle	 •	 •	  •	 •	 •	 •	

	 Dusche					     •

Bauform	 Untertischgerät		  •		  •		  •	

	 Übertischgerät	 •		  •		  •		

Abmessungen	 Höhe cm	 37,6	 37,6	 45,2	 45,2	 45,2	 45,2	

	 Breite cm	 25,6	 25,6	 30,0	 30,0	 30,0	 30,0	

	 Tiefe cm	 22,8	 22,8	 28,5	 28,5	 28,5	 28,5	

ca. Gewicht (mit Wasserfüllung)	 kg	 7,2	 7,2	 16,5	 16,5	 22,5	 22,5	

Wasseranschlüsse 	 Schraubanschlüsse	 G 1/2”	 G 3/8”	 G 1/2”	 G 3/8”	 G 1/2”	 G 3/8	“

Mischwassermenge 40 °C bei 65 °C	 ca. Liter	 10	 10	 20	 20	 30	 30	

Bereitschaftsstromverbrauch / 24h	 kWh	 0,27	 0,27	 0,30	 0,34	 0,43	 0,49	

Aufheizzeit auf ca. 60 °C 	 min	 8	 8	 14	 14	 22	 22	

Ausstattung	 Innenbehälter 	 Kunststoff	 Kunststoff 	 Kupfer	 Kupfer	 Kupfer	 Kupfer

	 Inhalt in Liter	 5	 5	 10	 10	 15	 15	

	 Funktionsanzeige / Temperaturanzeige	 • / –	 • / –	 • / –	 • / –	 • / •	 • / •

	 Temperatur vorwählbar von.. – bis.. °C	 ca. 35 – 85	 ca. 35 – 85	 ca. 35 – 85	 ca. 35 – 85	 40 / 55 / 70 / 90	 40 / 55 / 70 / 90

	 Temperaturbegrenzung einstellbar auf °C	 38 / 55 / 65	 38 / 55 / 65	 50 / 65	 50 / 65	  

Elektrische Anschlussdaten	 Nennleistung kW	 2,0	 2,0	 2,2	 2,2	 2,2	 2,2

	 Elektroanschluss	 steckerfertig	 steckerfertig	 steckerfertig	 steckerfertig	 steckerfertig	 steckerfertig

Prüfzeichen VDE  / Schutzart		  • / IP24	 •/ IP24	 •/ IP24	 •/ IP24	 •/ IP24	 •/ IP24 

Kleinspeicher  
5–15 Liter

SNO 
Zweigriff- 
Wand- 
mischbatterie
Art.-Nr. 40110

SNT 
Zweigriff-
Temperier- 
mischbatterie
Art.-Nr. 02100

Die drucklosen Kleinspeicher S5-U und S5-O sind sehr schnell und einfach zu installieren 
und besonders betriebssicher. Aufgrund ihrer Bauart können sie nur eine Zapfstelle 
versorgen. Damit das Gerät nicht unter Wasserleitungsdruck steht, benötigt es eine 
spezielle Niederdruck-Armatur.  
 
Beispiele für Niederdruck-Armaturen:

SEO 
Einhebel- 
Wand- 
mischbatterie
Art.-Nr. 40115

Drucklose Installation für eine Zapfstelle (5 Liter Speicher)

•  vorhanden bzw. ja     1) Installation auch mit druckloser Armatur möglich      
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Gerätebezeichnung		  S 30	 S 50	 S 80	 S 100	 SX 50	 SX 80	 SX 100	 SX 120

Artikel-Nummer		  43800	 43801	 43802	 43807	 43050	 43080	 43100	 43120

Versorgung von Zapfstellen: 	 Anzahl	                eine / mehrere		 mehrere	 mehrere 	                   eine / mehrere	  mehrere	 mehrere

 	 druckfest / Nennüberdruck MPa (bar)	 •/ 0,6 (6)5)	 •/ 0,6 (6)5)	 •/ 0,6 (6)5)	 •/ 0,6 (6)5)	 •/ 0,6 (6)	 •/ 0,6 (6)	 •/ 0,6 (6)	 •/ 0,6 (6)

Anwendungen	 Dusche	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 Wohnungsversorgung / Badewanne			   •	 •		  •	 •	 •

Bauform	 Untertischgerät		

	 Wandgerät	 •	 •	  •  	 •	 •	 •	  •  	 •

Abmessungen	 Höhe cm	 56,4	 58,3	 81,1	 96,3	 61,3	 84,1	 99,3	 115,3

	 Breite cm	 37,7	 49,3	 49,3	 49,3	 53,0	 53,0	 53,0	 53,0

	 Tiefe cm	 36,5	 49,9	 49,9	 49,9	 51,6	 51,6	 51,6	 51,6

ca. Gewicht (mit Wasserfüllung)	 kg	 44	 70	 105	 129	 71	 106	 133	 162

Wasseranschlüsse 	 Schraubanschlüsse	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”

Mischwassermenge 40 °C bei 65 °C	 ca. Liter	 48	 80	 128	 160	 85	 142	 176	 217

Bereitschaftsstromverbrauch / 24h	 kWh	 0,69	 0,70	 1,00	 1,18	 0,59	 0,82	 0,99	 1,14

Aufheizzeit auf ca. 60 °C 	 min	 50	 90	 140	 180	 37 – 220 2)	 44  – 264 2)	 55 – 330 2)	 66 –198 2)

Ausstattung	 Innenbehälter 	                                    Stahl emailliert			                                                Stahl emailliert	  

	 Inhalt in Liter	 30	 50	 80	 100	 50	 80	 100	 120

	 Funktionsanzeige / Temperaturanzeige        	 • / -	 • / •	 • / •	 • / •	 • / • 3)	   • / • 3)	  • / • 3)	  • / • 3)

	 Temperatur vorwählbar bis °C	 65     	 75   	 75   	 75   	 40  / 60  /  85	 40 / 60 /  85	 40 / 60 /  85	 40 / 60 /  85

	 Temperaturbegrenzung einstellbar auf °C	                      			     	 40 / 60	    40 / 60	   40 / 60	   40 / 60

Elektrische Anschlussdaten	 Nennleistung kW	  2,0       	 2,0	  2,0       	 2,0	 0,75/4,5	 1,0 /6,0	 1,0 /6,0	 2,0 /6,0

	 Elektroanschluss	       	                 steckerfertig           		  	 3/N/PE~400 V  –  1/N/PE~230 V  –  2/N/PE~400 V 4)  

	 Einkreis- / Zweikreisbetrieb	 • / -	 • / -  	 • / -  	 • / -  	 • / • 	 • / • 	 • / • 	 • / • 

   Prüfzeichen VDE  / Schutzart		  CE/ IP25	 CE/ IP25	 CE/ IP25	 CE/ IP25	 •/ IP24	 •/ IP24	 •/ IP24	 •/ IP24	

Wandspeicher  
30–120 Liter  
 

Speicher mit einem Inhalt von 10 Litern oder mehr werden druckfest angeschlossen.  
Sie können auch mehrere Zapfstellen versorgen. Bei druckfester Installation können 
normale Armaturen verwendet werden, jedoch ist eine Sicherheitsgruppe erforderlich.

Beispiele für Sicherheitsgruppen:

SGU 
Untertisch- 
Sicherheits- 
gruppe 

Art.-Nr. 40013

SGM 
Übertisch-
Sicherheitsgr. 
mit Druck- 
mindererventil
Art.-Nr. 40012

SG 
Übertisch- 
Sicher- 
heitsgruppe 

Art.-Nr. 40011

Druckfeste Installation (ab 10 Liter) / Sicherheitsgruppe erforderlich!
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•  vorhanden bzw. ja		  2)  Bei Leistung max – min   	 4) Vorschriften sind in den einzelnen Versorgungsgebieten unterschiedlich. Nur durch den Fachmann anzuschließen!
			   3)  Wärmeinhaltsanzeige  	 5) Dieser Speicher kann auch drucklos betrieben werden.



Technische Daten

Gerätebezeichnung		  K5	 KA 3	  KA 5	 KA 7	 KA 15	 KA 25	 KA 40

Artikel-Nummer		  41002	 44003	 44005	 44007	 44015	 44025	 44040

Anwendung 	 Haushalt	 •	

	 Gewerbe	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Bauform	 Übertischgerät	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Abmessungen	 Höhe cm	 27,0	 43,1	 46,5	 57,8	 60,0	 78,0	 84,0

	 Breite cm	 29,3	 28,9	 31,8	 31,8	 39,0	 39,0	 51,5

	 Tiefe cm	 16,9	 18,0	 19,8	 19,8	 29,9	 29,9	 28,4

Inhalt	 Liter / Tassen	 ≤ 5,0 / 30	 3,0 / 20	 5,0 / 30	 7,5 / 40	 15 / 100	 25 / 150	 40 / 240

ca. Gewicht mit Wasserfüllung	 kg	 7,6	 12,5	 16,5	 20,5	 34,5	 47,0	 71,0

Wasseranschlüsse 	 Schraubanschlüsse	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”

Kapazität	 Tassen/Stunde		  100	 140	 140	 140	 210	 360

Wiederaufheizzeit	 Tassen/Minute		  1,5	 2,5	 2,5	 2,5	 3,0	 6,0

Bereitschaftsstromverbrauch/24h 	 kWh		  1,0	 1,1	 1,2	 2,8	 3,1	 3,3

Ausstattung	 Innenbehälter	 Kunststoff	 Edelstahl	 Edelstahl	 Edelstahl	 Edelstahl	 Edelstahl	 Edelstahl

	 Gehäuse: weiß lackiert / Edelstahl	 Kunststoff	 • / •	 • / •	 • / •	 • / •	 • / •	 • / •

		 Funktionsanzeige	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 Temperatur von.. – bis.. °C	 35 – 99	 99 – 100	 99 – 100	 99 – 100	 99 – 100	 99 – 100	 99 – 100

Elektrische Anschlussdaten	  Nennleistung kW	 2,0	 1,4	 2,2	 2,2	 2,4	 3,6	 2 x 3,0

	  1/N/PE~230 V (steckerfertig)	 •	 •	 •	 •	 	 	

Prüfzeichen VDE /  Schutzart		  TÜV /  IP44	 • /  IP20	 • /  IP20	 • /  IP20	 CE /  IP20	 CE /  IP20	 CE /  IP20	

K5 und ZIP Hydroboil®

KAT 1

Zusätzlicher Zapfhahn

KAM

KAS 2

KAS 1

≥100*

≥ 65

Hängeschrank

≥20

* bei KA 1  
   ≥ 50 mm

Netz- 
leitung  
ca. 1,80 m

Beispiel für  
Sicherheitsüberlauf
mit Ablauftrichter

Installation (Maße in mm) Zubehör

Kochendwasserautomat KA 3..40

Edelstahl-Tableau KAT 1 (325 x 175 mm) 	 Art.-Nr. 44080

Edelstahl-Tableau KAT 2 (325 x 175 mm)  
mit Abwasseranschluss	 Art.-Nr. 44081

Auffangtrichter KAS 1  
zur Untertischinstallation	 Art.-Nr. 44085

Auffangtrichter KAS 2  
zur Wandinstallation	 Art.-Nr. 44086

Magnetkomponenten-Paar KAM,  
Nachrüstset zur physikalischen Wasser-  
behandlung, reduziert die natürliche  
Verkalkung um ca. 25%	 Art.-Nr. 44088 
 
 
Kochendwasserautomat KA 15..40

Anschlussset für 1 oder 2 zusätzliche  
seitliche Zapfhähne für KA 15 / KA 25	 Art.-Nr. 84426

Anschlussset für 1 oder 2 zusätzliche  
seitliche Zapfhähne für KA 40	 Art.-Nr. 84427

Zusätzlicher Zapfhahn für KA 15..40	 Art.-Nr. 84425 

•	 vorhanden bzw. ja			 
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Kochendwasserautomaten



Flexibel zu installieren mit 
dem Edelstahl-Tableau KXT2 

Das optionale Tableau aus 
Edelstahl mit Abwasser-

anschluss ermöglicht die 
Installation der elektronischen 

Entnahmearmatur an beliebiger 
Stelle außerhalb der Spüle.  

Gerätebezeichnung		  HT 60	 B 100F	 BC 100/125	 BC 150/175

Artikel-Nummer		  44601	 44201	 44271	 44281

Anwendung	 Haushalt	 •	 •	 •	

	 Gewerbe 	 	 • 	 • 	 •

Bauform	 Untertischgerät	 •	 •	 •	 •

	 mit elektronischer Entnahmearmatur	 •	 •	 •	 •

Abmessungen (Untertischgerät)	 Höhe cm	 33,4	 35,3	 33,7	 39,5

	 Breite cm	 18,8	 29,0	 44,0	 50,0

	 Tiefe cm1)	 32,0	 32,0	 43,0	 46,5

Inhalt 	 kochendes / gekühltes Wasser Liter	 1,5 / –	 2,7 / –	 2,7 / 3,5	 4,0 / 5,0

ca. Gewicht mit Wasserfüllung	 kg	 13	 15	 41	 47

Wasseranschlüsse 	 Schraubanschlüsse	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”	 G 1/2”

Kapazität kochendes Wasser	 Tassen/Stunde	 60	 100	 100	 150

Kapazität gekühltes Wasser	 Gläser/Stunde			   125	 175

Wiederaufheizzeit	 Tassen/Minute	 1,5	 1,5	 1,5	 2,0

Bereitschaftsstromverbrauch/24h 	 kWh	 0,56	 0,63	 0,93	 1,44

Ausstattung	 Edelstahl-Innenbehälter	 •	 •	 •	 •

	 Aktivkohlefilter	 	 • 	 •	 •

		 Tastenbedienfeld mit Zeitschaltuhr	 	 •	 •	 •

		 Solltemperatur kochendes / gekühltes Wasser °C	 98	 98	 98   / 4 – 10	 98   / 4 – 10

Elektrische Anschlussdaten	  Nennleistung kW	 1,5	 1,5	 1,5	 2,0

	  1/N/PE~230 V (steckerfertig)	 •	 •	 •	 •

Prüfzeichen TÜV /  Schutzart		  • / IP20	 • / IP20	 • / IP20	 • / IP20	

ZIP HydroTap®
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Abstand vom Gerät  
zur Rückwand des 
Schrankes min. 65 mm
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Installation (Maße in mm)

Trinkwassersysteme

Trinkwasserfilter

Die Typen B100F und BC.. sind serienmäßig mit einer leicht 
auswechselbaren Feinfilterpatrone mit Aktivkohleblock 
ausgestattet, die Schadstoffe < 5 micron herausfiltert, den 
Wassergeschmack verbessert und Verkalkung vermindert.

Tastenbedienfeld

Das Tastenbedienfeld 
ermöglicht die Aktivierung 
des Energiesparmodus und 
Verbrühschutzes sowie die 

Einstellung der Zeitsteuerung. 

Abstand vom Gerät  
nach rechts und links 
je min. 50 mm

•	 vorhanden bzw. ja	 1)  zuzüglich 6,5 cm benötigter Freiraum für Wasser- und Elektroanschluss	
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*

CLAGE GmbH
Pirolweg 1– 5
21337 Lüneburg
Telefon:	 0 4131 · 89 01-0
Telefax:	 0 4131 · 83 200
E-Mail:	 info@clage.de
Internet:	 www.clage.de

Für detaillierte Informationen zu einzelnen 
Geräten fordern Sie bitte unsere Produkt
informationen an, die Ihnen auch im Internet 
unter www.clage.de zum Download zur 
Verfügung stehen.
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Ihr Fachhändler:




